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1. Ahja jõe kalastik
Vedelä pais asub Ahja jõe ülemjooksul (95 km suudmest, 7 km lähtest). Kalastikuliselt tuleb Vedelä piirkonda pidada liigivaesesse forellijõe tüüpi kuuluvaks. Tunnus- ja dominantliigiks on jõeforell, tüübispetsiifilisteks liikideks tuleb pidada ojasilmu, haugi, lepamaimu, luukaritsat ja võldast. Läbipääs Vedelä paisu juures on vajalik eelkõige jõeforellile, lisaks peavad aga kalapääsu olema võimelised läbima ka kõik teised tüübiomased kalaliigid.
2. Vedelä paisu kalapääsu projektlahenduse kirjeldus

Kalapääsu projektlahenduse Vedelä paisu juures töötas välja AS Kobras (projektijuht E. Kõnd, projekteerija M. Võru; tööprojekt nr 2015-071 „Ahja jõel asuvale Vedelä paisule  kalapääsu rajamine“).
Projektlahendus nägi ette olemasoleva paisu liigveelaskme lammutamise, senise paistustaseme säilitamiseks pinnaspaisu rajamise ning hajuskärestiku tüüpi jõesängi (kalapääsu) kujundamise paisust allavoolu. Suurvee läbilaskmiseks nähti ette betoonotsakuga truup-liigveelaskme rajamine vana veskikanali asukohta.

Rajatava kalapääsu pikkus oli kavandatud 125 m, lang 1,9%, voolusängi põhjalaius 3,0 m, nõlvus 1:1,5. Voolusängi tuli rajada looklev madalveesängi osa, põhja laiusega 0,5 m ja sügavusega 0,2 m. Kalapääsu põhi ja nõlvad tuli katta geotekstiili ja kiviveerisega (fr 0,1-0,3 m), kivide vahed tuli täita sõelmete või kruusaga (fr 32-100 mm). Kalapääsu kurvide välisküljed tuli kindlustada kividega fr 0,3-0,4 m. Kalapääsu sängi tuli paigutada voolurahustusrahnudeks ja veetäite suurendamiseks suuremad maakivid (fr 0,3-0,7 m). Paisjärve NPT (94,21 mBS) korral on kalapääsu projektijärgne vooluhulk 0,25-0,5 m³/s. Projektijärgne veetäide kalapääsus on sõltuvalt paisjärve veetasemest 0,3-0,7 m. Tagamaks kalapääsust ülepääsu tuli kalapääsule paigaldada metallist truup, kus voolusäng sarnanes ülejäänud kalapääsu voolusängiga.
Paisjärvest tuli eemaldada 850 m³ mahus setteid.

Projektlahenduse koostamisel lähtuti järgmistest jõe arvutuslikest vooluhulkadest:

1% tõenäosusega kevadine maksimaalne vooluhulk 4,3 m³/s;
5% tõenäosusega kevadine maksimaalne vooluhulk 2,9 m³/s;

10% tõenäosusega kevadine maksimaalne vooluhulk 1,9 m³/s;

95% tõenäosusega 30 päevane minimaalne vooluhulk 0,07 m³/s;

3. Hinnang projektlahenduse sobivusele

Tänapäevaste arusaamade järgi peetakse üldjuhul parimaks lahenduseks looduslähedast kärestikulist võimalikult väikese languga kalapääsu. Mida väiksem on kalapääsu lang ja mida suurem seda läbiv vooluhulk, seda paremini ta kalastikule tervikuna sobib. Lisaks läbipääsu tagamisele kujuneb looduslähedane kärestikuline kalapääs ka väärtuslikuks elupaigaks. Üldlevinud on seisukoht, et kuni 2% languga loodusilmelist kärestikulist kalateed on peaaegu alati võimalik kujundada selliseks, et see tagaks soodsad rändetingimused praktiliselt kõigile kaladele.

Vedelä kalapääsu põhjalang on ühtlaselt 1,9%, kalapääsu põhjal lookleval madalvee sängil 1,8%. Arvestades kalapääsu tehnilist lahendust ja kavandatud materjalivalikut saab eeldada, et hüdraulilised tingimused kalapääsus on kaladele rändeks soodsad ning seda erinevate kalapääsu läbivate vooluhulkade korral.
Madalvee ja jõe keskmiste vooluhulkade korral on kalapääs selgelt jõe peavooluks ning kaladel on piisav motivatsioon valida rändeteeks kalapääs. Suurvee ajal võib kalade tõusvat rännet häirida liigvee lasku läbiv vooluhulk, mis on siis samas suurusjärgus kalapääsu läbiva vooluhulgaga. Mõned tõusval rändel olevad kalad võivad rändetee jätkuks valida sel juhul liigveelasu väljavoolukanali ja jõuda tupikusse liigveelasu alla. Kuna hüdraulilised tingimused liigveelasu väljavoolukanalis on oluliselt ebasoodsamad kui kalapääsus, siis on tõenäoline, et ka algselt liigveelasu alla jõudnud kalad leiavad suhteliselt kiirelt kalapääsu ning jätkavad ülesvoolu rännet sealt kaudu.
Arvestades ala- ja ülavee tasemete vahet (ca 2,4 m), olemasolevat hoonestust, reljeefi ja väljakujunenud maakasutust, tuleb  kalapääsu projektlahendust pidada optimaalseks kompromissiks. 
4. Hinnang projektlahenduse ehituslikule teostusele ja kalade rändetingimustele Vedelä paisu juures


Ehitustöödega alustati 2015. a juulis, tööd lõpetati 2015. a oktoobris. Tööde teostajaks oli AS Nordecon, alltöövõtjaks OÜ Kaurits.

Ekspertarvamuse koostaja jälgis ehitustööde läbiviimist 2015. a septembris ja oktoobris neljal korral (24.09.2015, 25.09.2015, 02.10.2015 ja 26.10.2015) ning osales kalapääsu sängi viimistlustöödel. Lõpphinnang tehtud töödele on antud 26.10.2015 tehtud välivaatluste põhjal. Jõe veetase kalapääsu ehituse ajal ja valmimisel oli madalseisu lähedane (hinnanguline vooluhulk kõikus vahemikus 0,05…0,1 m³/s).

Läbiviidud ehitustööde üldine kvaliteet on hea kuni väga hea. Kalapääsu lang pikiprofiilil on väga ühtlane, silmaga nähtavad langu erinevused on minimaalsed. Kalapääsu sängi laius varieerub vähe. Kalapääsu rajamiseks kasutatud materjalid vastavad projektlahendusele ning on sobivad. Voolurahustusrahnude paigutus tehiskärestikul on lähedane optimaalsele, madalvee säng on kogu kalapääsu pikkuses hästi jälgitav ning piisava veetäitega, kivide paigutus madalvee sängi servades tagab puhketsoonide olemasolu ning lookleva voolumustri. Kalapääsu kaldakindlustused on tehtud kvaliteetselt ja on hüdrauliliselt püsivad.
Visuaalsel hinnangul on kalapääs probleemideta läbitav nii üles- kui allavoolu suunas kõigile Vedelä lõigus esinevatele kalaliikidele ning seda jõe erinevate vooluhulkade korral. Jõe suuremate vooluhulkade korral on kalade allavoolu ränne võimalik ka liigveelasu kaudu. Kalapääs sobib elupaigaks forelli noorjärkudele, võldasele, lepamaimule ning sigimispaigaks ojasilmule.
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Foto 1. Vedelä pais 02.09.2014 seisuga. Paisu kõrgus oli 2,45 m (R. Järvekülg).
[image: image3.jpg]



Foto 2. Vedelä paisjärv 02.09.2014 seisuga. Paisjärve oli aastatega kandunud rohkesti setteid, paisjärv oli veetaimestikku täis kasvanud, avaveeline osa praktiliselt puudus (R. Järvekülg).
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Foto 3. Vedelä paisjärv seisuga 26.10.2015. Paisjärvest eemaldati 850 m³ setteid, mis planeeriti laiali paisjärve kallastele. Sellega taastus avaveeline paisjärve osa (R. Järvekülg).
[image: image5.jpg]



Foto 4. Vaade Vedelä kalapääsule alavee poolelt pärast ehitustööde lõppu 26.10.2015

(R. Järvekülg).
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Foto 5. Ahja jõgi Vedelä kalapääsust vahetult allavoolu. Setete allavoolu kandumine ehitustööde käigus oli vähene. Tõenäoliselt puhastab juba esimene suurvesi jõesängi täielikult (R. Järvekülg, 26.10.2015).
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Foto 6. Kalapääsu väljavoolu kohas suubub jõkke liigveelasu äravoolukanal (fotol vasakul). Vaatluspäeval 26.10.2015 oli liigveelask kuiv. Jõe vooluhulk oli hinnanguliselt 70-80 l/s, paisjärve veetase 0,13 m allpool NPT (94,21 m BS). Liigveelasust hakkab vesi voolama siis, kui jõe vooluhulk ületab kalapääsu projekteeritud NPT aegse vooluhulga 0,25 m³/s. Liigveelasust tulev vesi võib kalapääsu tööd häirida ainult suurvee tipu ajal (R. Järvekülg).
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Foto 7. Kalapääsu alumine osa, 20-30 m väljavoolust ülesvoolu (vaade vastuvoolu). Looklev madalvee säng on selgelt olemas, veetäide madalvee sängis on piisav ka väikeste jõe vooluhulkade korral (R. Järvekülg 26.10.2015).
[image: image9.jpg]



Foto 8. Kalapääs 40-50 m väljavoolust ülesvoolu (vaade vastuvoolu). Sängi kaldad on hästi kindlustatud, sängi ja nõlvade erosioonioht puudub. Vasakult kaldanõlvalt (fotol paremal) on näha toruots, mille kaudu suubub kalapääsu kaldaallikast tulev vesi (R. Järvekülg, 26.10.2015).
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Foto 9. Vaade kalapääsule vasakult kaldalt paisu muldkeha pealt. Vasakul kalapealsel on näha allikakaev, mille vesi toru kaudu kalapääsu on juhitud (R. Järvekülg, 26.10.2015).
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Foto 10. Kalapääsu ülavee poolne osa ca 20 m kaugusel sissevoolust (vaade vastuvoolu). Kalapääsul on truup, mida ületab pinnastee (R. Järvekülg, 26.10.2015).
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Foto 11. Kalapääsu sissevoolule on paigaldatud prahitõkke-poom. Sissevoolul olevad suured rahnud väldivad jääpankade pääsu kalapääsu jäämineku ajal (R. Järvekülg, 26.10.2015).
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Foto 12. Liigveelask asub kalapääsu sissevoolust ca 20 m kaugusel. Vaatluspäeval oli paisjärve veetase 13 cm allpool NPT (94,21 m BS) ehk betoonregulaatori ülaserva. Paisjärve NPT saabub, kui jõe vooluhulk ületab kalapääsu projekteeritud vooluhulga 0,25 m³/s. Siis hakkab vesi voolama ka liigveelasu kaudu (R. Järvekülg, 26.10.2015).
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