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Põltsamaa jõe kalastik

Aastatel 1988–2011 on Põltsamaa jõe erinevates osades tehtud üle 70 kalastiku katsepüügi. Nende katsepüükide käigus on registreeritud järgmised 21 kalaliiki (esitatud süstemaatilises järjekorras):
KLASS: SÕÕRSUUD, Cyclostomata
Sugukond: silmlased, Petomyzonidae
1. Ojasilm, Lampetra planeri (Bloch)

KLASS: LUUKALAD, Osteichthyes

Sugukond: lõhilased, Salmonidae
2. 
Jõeforell, Salmo trutta m. fario L.

Sugukond: hauglased, Esocidae
3. Haug, Esox lucius L.

Sugukond: angerlased, Anguillidae
4. Angerjas, Anguilla anguilla (L.)

Sugukond: karpkalalased, Cyprinidae
5. Särg, Rutilus rutilus (L.)

6. Teib, Leuciscus leuciscus (L.)

7. Turb, Leuciscus cephalus (L.)

8. Säinas, Leuciscus idus (L.)

9. Lepamaim, Phoxinus phoxinus (L.)

10. Roosärg, Scardinius erythrophthalmus (L.)

11. Mudamaim, Leucaspius delineatus (Heckel)

12. Linask, Tinca tinca (L.)

13. Rünt, Gobio gobio (L.)

14. Viidikas, Alburnus alburnus (L.)

15. Tippviidikas, Alburnoides bipunctatus (Bloch)

16. Latikas, Abramis brama (L.)

Sugukond: hinklased, Cobitidae
17. Trulling, Noemacheilus barbatulus (L.)

Sugukond: tursklased, Gadidae
18. Luts, Lota lota (L.)

Sugukond: Ogaliklased, Gasterosteidae
19. Luukarits, Pungitius pungitius (L.)

Sugukond: ahvenlased, Percidae
20. Ahven, Perca fluviatilis L.

Sugukond: võldaslased, Cottidae
21. Võldas, Cottus gobio L.

Lisaks eeltoodud 21 kalaliigile, on tõenäoline veel järgmise 8 kalaliigi esinemine Põltsamaa jões (eelkõige alamjooksul allpool Kamari paisu):

22. Tõugjas, Aspius aspius

23. Nurg, Blicca bjoerkna (L.)

24. Koger, Carassius carassius (L.)

25. Hõbekoger, Carassius auratus (Bloch)

26. Hink, Cobitis taenia L.
27. Vingerjas, Misgurnus fossilis (L.)

28. Kiisk, Gymnocephalus cernua (L.)

29. Koha, Stizostedion lucioperca (L.)

Eeltoodud nimekirja võib lisada veel vikerforelli (Oncorhynchus mykiss, Walbaum) ning karpkala (Cyprinus carpio L.). Kumbki liik Eestis regulaarselt ei sigi ja nende püsivad looduslikud asurkonnad Eestis puuduvad. Seetõttu sõltub nende liikide esinemine otseselt sellest, kuhu neid sisse lastakse. Viimasel ajal ei ole aga soovitatud võõrliike jõgedesse enam sisse lasta. Loomulikult võivad mõlemad nimetatud liigid ka jõeäärsetest kalakasvatustiikidest jõkke pääseda.

Katsepüükide põhjal võib üldlevinud liikideks Põltsamaa jões pidada haugi, särge ja lepamaimu, laia levikuga liikideks jõeforelli, ahvenat ja võldast. 

Kõige liigirikkam on kalastik jõe alamjooksul, allpool Kamari paise, kus esinevad kõik Põltsamaa jões teadaolevad kalaliigid.
Kamari paisude mõju Põltsamaa jõe kalastikule
Kamari paisud asuvad Põltsamaa jõe alamjooksul Kamari külas, ca 33 km kaugusel jõe suudmest. Nimetatud paisud on alamjooksult alates olnud seni esimesed kaladele ületamatud rändetõkked.
Kamari paisudel on Põltsamaa jõe kalastikule olnud oluline negatiivne mõju. Paisud on isoleerinud ülesvoolu jäävad jõeosad jõe alamjooksust ning ühtlasi ka ulatuslikust Emajõe-Peipsi-Võrtsjärve veesüsteemist. Kuna Emajões ja enamikus selle suuremates lisajõgedes on kalastikule kättesaadavaid kiirevoolulisi jõelõike väga vähe, siis on iga suurem kärestik, sh Põltsamaa jõe kärestikud, olulisteks koelmuteks mitmetele nii Emajões kui ka Peipsis ja Võrtsjärves elunevatele kalaliikidele (teib, turb, säinas, tippviidikas jt). Kamari ja Põltsamaa paisude tõttu on seni puudunud Põltsamaa jõe kesk- ja ülemjooksul angerjas, teib, tippviidikas, latikas ja nurg. Paisud vähendanud tõenäoliselt oluliselt ka jõeforelli, turva, säina, viidika, lutsu jt liikide arvukust jões.

Kamari alumise ja ülemise paisu juurde rajatud kalapääsud

Kamari alumise paisu kalapääs
Esimene katse Kamari alumise paisu juures kalade rändetee avamiseks tehti 2006. a kui ca 1,7 m paisutuskõrgusega betoonpaisust allavoolu rajati 3 kividest paisülevoolu. Esimene katselõppes aga ebaõnnestumisega. Juba algusest peale oli selge, et 3 kividest paisülevooluga pole võimalik kaladele rändevõimalust tagada, pärast paari jääminekut oli vaatepilt üsna trööstitu.

2012. a valmis AS Maa ja Vesi projekteerija Priit Alekannu uus projekti, mille järgi tuli varasemad kolm kiviastet ümber ehitada ning rajada lisaks juurde veel kolm kividest paisülevoolu.

Ehitaja (Vändra EPT) rekonstrueeris 2013. a I poolel olemasolevad kividest paisülevoolud ning rajas lisaks projektis ettenähtud 3 kividest paisülevoolu. Kuna kalapääsu alumisel kividest  paisülevoolul kujunes lang liiga suureks (06.06.13 mõõdetuna 42 cm; alavee taseme languse põhjustas ca 150 m allavoolu asunud illegaalse paisrajatise osaline lagunemine suurvee mõjul), siis rajas ehitaja jõe keskmisele harule juurde veel ühe täiendava kividest paisülevoolu ning vasakule harule 3 täiendavat kividest paisülevoolu.
Lõpptulemust võib kalade jaoks pidada igati rahuldavaks. Kalapääs võimaldab läbipääsu enamikule kalaliikidele, eeldusel, et Kamari ülemise paisu juures tagatakse piisav läbivool (minimaalselt 2 m³/s).

Ainsaks probleemseks kohaks võib praegusel hetkel Kamari alumise paisu juures pidada kalapääsu sissevoolul olevat betoonpaisu. Vastavalt projektlahendusele tegi ehitaja betoonpaisu sisselõike, mis pidi hõlbustama kalade läbipääsu. Ja see hõlbustaski, kuid mitte päris piisavalt. Veetasemete vahe betoonpaisu juures on praegu normaalvooluhulga (2 m³/s) tingimustes ca 0,3 m. Kehvema ujumisvõimega kaladele on see koht kalapääsul raskesti ületatav. Samas ei peitu probleemi põhjus mitte niivõrd ehituslikus teostuses, vaid projekteerimises, kus mindi liiga piiripealsele variandile. Praegu ei üritaks tõenäoliselt enam ükski kogemustega projekteerija lahendada tiikide kaskaadi 0,2 m kõrguste paisülevooludega. Suurematel jõgedel tuleb maksimaalseks projekteeritavaks languks kividest ülevooludel pidada 0,15 m. Sellest suurema langu korral tekivad mõnes kohas igal juhul probleemid. Kividest paisülevoole pole võimalik cm täpsusega rajada.
Nagu senine praktika näitab võivad probleemid kalapääsul ilmneda pärast esimest jääminekut ja suurvett. Seetõttu tuleb järgmisel suvel kalapääs üle vaadata, vajadusel kividest ülevoolud korrastada ning tugevdada, võimalikud ärauhutud kohad ning erodeerinud kaldad tuleb kividega korralikult kindlustada. Tellija ja rahastaja peavad kindlasti eeltoodule tähelepanu pöörama.

Kamari ülemise paisu kalapääs

Kamari ülemisel paisul polnud varasemaid katseid kalapääsu rajamiseks tehtud. Kalapääs projekteeriti AS Maa ja Vesi inseneri P. Alekannu poolt 2012. a. Kalapääs kavandati ülavee poolelt algusega järve kagunurgast suunaga paisu poole, kasutades osaliselt ära olemasolevat maaparanduskraavi.  

Kalapääsu kogupikkuseks oli projekteeritud 338 m, kuid sellest alumine 103 m pikkune lõik oli kavandatud 0-languga ning paisjärves kulgevana. Languga kalapääsu osa pikkuseks oli 235 m ning langulõigu kogulang 2,0 m (keskmine lang 0,85%).
Kalapääsu alumine osa rajati kärestikulisena. Ülemine ca 80 m pikkune kalapääsu osa rajati tiikide kaskaadina. Kokku rajati kalapääsu ülemisse ossa 7 kividest paisülevoolu. Pärast kalapääsu esialgset valmimist rajati juurde veel üks kividest paisülevool kalapääsu alavee poolsesse ossa paisjärve, et hõlbustada kalade sisenemist kalapääsu.

Kalapääsu ehituslikku teostust võib pidada rahuldavaks. Kalapääs on kõigile kalaliikidele läbitav enamiku ajast. Mõnevõrra probleemseks kohaks võib pidada kalapääsu sissevoolul olevat betoonosa. Paisjärve praeguse veetaseme juures võib olla vajalik sissepääseva vooluhulga reguleerimine laudvarjade abil. Kalapääsu töö efektiivsusele mõjuks väga positiivselt paisjärve normaalveepinna alandamine ca 10 cm võrra. Paisjärve enda seisundile ja kasutusotstarbele sellisel veepinna alandamisel negatiivne mõju puudub, ainsad vastuväited võivad tulla Kamari HEJ omanikult, kes selle tulemusena mõne euro võib kaotada.
Analoogiliselt Kamari alumise paisuga on ka ülemisel paisul vajalik pärast esimest talve ja suurvett kalapääs üle vaadata ning ilmnenud vead ja kahjustused parandada.
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Foto 3. Kamari alumine pais. Betoonpais jõe vasakul harul 19.06.2011. Veetasemete vahe oli tookord 0,60 m. Kaladele oli koht väga raskesti ületatav (R.Järvekülje foto).
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Foto 1. Kamari alumine pais. Betoonpais jõe vasakul harul 14.06.2013. Paisu keskele on tehtud 0,2 m sügavune ja 3 m laiune sisselõige, alaveetaset on 0,3 m võrra tõstetud. Koht on kaladele paremini läbitav. Tegelikult oleks võinud alavee taset veelgi tõsta (foto R. Järvekülg).
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Foto 3. Kividest paisülevoolud jõe vasakul harul allpool Kamari alumist paisu 19.06.2011. Selline pääs ei olnud enamikule kaladele läbitav. Veetasemete vahe kiviülevooludel ulatus kuni 65 cm-ni (foto R. Järvekülg).
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Foto 4. Kividest paisülevoolud jõe vasakul harul allpool Kamari alumist paisu 14.06.2013. Kolme kividest paisülevoolu asemel on jões 7 – 9 kividest läbivoolu. Veetasemete vahe ülevooludel on kuni 25 cm. Kalapääs on kaladele rahuldavalt läbitav (foto R. Järvekülg).
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Foto 5. Kraav mis algab Kamari ülemise paisjärve kagusopist ja suubub Kamari alumise paisjärve kirdesoppi. Pikkus 230 m. Vaade tulevasele kalapääsule vastuvoolu (foto R. Järvekülg; 19.06.2011).
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Foto 6. Vaade Kamari ülemisele kalapääsule ehituse ajal 06.06.2013. Kalapääs oli juba peaaegu valmis, kuid mõnel kohal vajas lang veel ühtlustamist, juurde oli vaja rajada veel paisülevool kalapääsu alavee poolsesse otsa ja reguleerida paisülevoolu ülaveepoolses osas (R. Järvekülje foto).
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