ÖKOKONSULT OÜ

[image: image1.jpg]



Pilistvere paisu kalapääsu tööprojekti ehituslik teostus 
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Navesti jõe kalastik Pilistvere paisu piirkonnas, kalade läbipääsu vajadus
Pilistvere ümbruses on Navesti jõgi kalastikuliselt liigirikka forellipiirkonna tüüpi veekogu, kus tunnusliikideks on ojasilm, jõeforell, lepamaim, trulling ja võldas, kaasnevateks liikideks haug, särg, luts ja luukarits. Ootuspäraseks liigiks Pilistvere lõigus peaks olema ka turb, kuid senistel katsepüükidel seda liiki ülalpool Loope paisu saadud pole. Ahvena esinemine Pilistvere lõigus on seotud jõele rajatud paisjärvedega, tüübiomaseks liigiks teda Pilistvere lõigus pidada ei saa. Rändetee avatuse korral tõuseks merest Pilistvere lõiku tõenäoliselt regulaarselt jõesilm, ebaregulaarselt ka meriforell.
Tulenevalt Veeseadusest (§ 401 lg 13) peab Navesti jões olema tagatud kaladele läbipääs kõigi paisude juures alates Tallinna–Viljandi maantee sillast Taadikveres kuni Põltsamaa–Võhma maantee sillani Loopres. Pilistvere pais jääb eelnimetatud lõigule. Ühtlasi on Pilistvere kalapääs esimeseks rajatiseks Navesti jõel, mis kalade läbipääsu tagamiseks on rajatud.
Pilistvere kalapääsu projektlahenduse kirjeldus

AS Kobras koostatud projektlahenduses oli ettenähtud lammutada olemasolev maakividest künnisülevool ning asendada see paisu alavee poolel väikese languga looduslähedase tehiskärestikuga. Kärestik oli projekteeritud 2-harulisena. Kärestiku (vasaku) põhiharu pikkuseks oli projekteeritud 43 m, languks 1,5%. Parempoolse kõrvalharu languks oli projekteeritud 1,0%. Põhiharule oli projekteeritud madalveesäng sügavusega 0,2 m ja põhjalaiusega 1,0 m (sängi nõlvus 1:6). Kärestiku põhi tuli katta kivilaotisega (d 0,2…0,4 m). Kivilaotisse tuli hajusalt paigutada voolurahustusrahne (d 0,5…0,7 m).
Paisu püsivuse tagamiseks tuli täita jõe kaldaid paisu juures ning rajada paisu külgedele kivikindlustused. Jõe kallastel oli ettenähtud harvendada kaldapuistut. 

Ehitustööde käigus kalapääsu projektlahendust detailides muudeti. Kuna projektlahenduses kavandatud paisu ülevoolulävendi kõrgus ei võimaldanud madalvee ajal paisjärve veetaseme hoidmist NPT kõrgusel, siis tõsteti 0,3 m võrra paisu ülevoolulävendi kõrgust. Lisaks suurendati voolurahustusrahnude arvu kärestikul ning kärestiku voolusängi alla paigaldati geotekstiil.
Hinnang projektlahenduse ehituslikule teostusele


Ehitustööd viidi läbi ajavahemikul septembrist novembrini 2014. Objekti lõplik ülevaatus ehitaja, järelevalve ja elustikueksperdi osalusel teostati 28.11.2014.

Järeldused teostatud ehitustööde kohta:

1) Rajatud kalapääsu lang on ühtlane, voolurahustusrahnude paigutus kärestikul sobilik, kitsam madalvee sängi osa on hästi väljakujundatud ning tagab piisava veetäite madalvee ajal. Kalapääs on enamiku jõe vooluhulkade korral probleemideta läbitav kõigile tüübiomastele kalaliikidele. Kärestik sobib ka forellile jt ritraalsetele kalaliikidele nii elu- kui sigimispaigaks.
2) Ehitustöödega kaasnenud setete allavoolu kanne on olnud mõõdukas. Ehituspiirkonnast allavoolu asunud jõeosa kvaliteeti pole tehtud ehitustööd oluliselt halvendanud.
3) Kaldapuistu harvendamine on läbiviidud asjakohaselt. Jõe veepind on valgusele osaliselt avatud, vahtult jõe kaldavööndis olnud suuremad puud on hajusalt alles jäetud.
4) Üldmulje tehtud tööst on positiivne, rajatud kalapääs ja selle ümbrus on suurendanud paisu ümbruse miljööväärtust.
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Vaade Pilistvere kalapääsule alavee poolelt (28.11.2014, R. Järvekülg).
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Pilistvere pais 04.09.2013 (R. Järvekülg).
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Pilistvere paisu kujundamine kärestikuks. Ehitustööd on pooleli (17.10.2014, R. Järvekülg).
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Pilistvere kalapääsu ülavee-poolne osa (28.11.2014, R. Järvekülg).
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Pilistvere kalapääs alavee poolelt. Peaharuks on vasak haru (fotol paremal). Jõe kaldad on kujundatud poolavatuks (28.11.2014, R. Järvekülg).
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