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Keskkonnam@ju hindamise objektiks on Rakvere lirvegmajandusprojektiga kavandatud
jargmised tegevused: Rakvere reoveepuhasti rekmesimine ning pohjavee votmine
Uhisveevarustuse tarbeks.

Keskkonnam@ju hindamise algatamise aluseks on A@date Eesti (2008) poolt koostatud
Rakvere linna veevarustus- ja kanalisatsioonisiistd® rekonstrueerimise keskkonnamdju
eelhinnang, mille kohaselt vBib Rakvere linna veamdusprojektiga kavandatud tegevuste
elluviimisel kaasneda oluline mdju reoveepuhasttveesuublale — Selja joele, mis kuulub
alamjooksul Natura 2000 vdrgustiku koosseisu. Glutidju vbib omada ka pdhjavee votmine
Uhisveevarustuse tarbeks. Keskkonnamdju hindammealgatatud Rakvere Linnavalitsuse
korraldusega 25. mai 2009 nr 498, mille p 1 on netud 27. juuli 2009 korraldusega nr 722
ning Rakvere vallavalitsuse 2. juuli 2009 korralelys nr 222.

Kavandatava tegevuse eesmark on vdimaldada Rakmaed ning SGmeru valla Roodevdlja,
N&pi ja Sdmeru asulatel, mis kokku moodustavad Baklinna reoveekogumisala, saavutada
vastavus Eesti seaduste ja Euroopa Liidu direkiiga, mis reguleerivad reoveekogumist ja -
puhastust, pohjavee kaitset ja joogivee kvaliteEBsméargi saavutamiseks on ette néhtud
Someru valla Roodevalja, Napi ja SOmeru asulatmilie Rakvere linna Uhisveevargi ja -
kanalisatsioonististeemi, mis suurendab veevottw&aklinna Piira veehaarde puurkaevudest.
Samuti ndhakse ette Rakvere vallas Torreméde kukikngva Rakvere reoveepuhasti
rekonstrueerimist (sh settekaitlus).

Keskkonnamdju hindamise kaigus on kaalutud jargideatiernatiive:

Null-alternatiivi korral séilib olemasolev olukord, kavandatavat #ege ega selle alternatiive

ellu ei viida. Rakvere reoveepuhasti mitmed seadpdgkhvad t00d amortiseerunult, mis
raskendab puhasti efektiivset t60d. SOmeru reovssegiu on amortiseerunud ja tootab
ebaefektiivselt ega taga valjuva heitvee ndutaxeeainete kontsentratsioone.

Alternatiiv | (kavandatav tegevus) eeldab Rakvere linna Uhiswrgeya Uhiskanalisatsiooni
susteemide laiendamist ja rekonstrueerimist ninme3a valla Roodevélja, Napi ja Sdmeru
asulate liitmist Rakvere linna Ghisveevargi ja &#atsioonisisteemi, mis suurendab veevattu
Rakvere linna Piira veehaarde puurkaevudest. Rékmesitakse Rakvere linna reoveepuhasti
(sh reoveepuhasti settekaitlus). SGmeru reoveepuliasdeeritakse. Kavandatava tegevuse
abil vdimaldatakse saada kvaliteetset joogivetiihgneda kanalisatsioonisiisteemiga ka uutel
liitujatel.

KMH programmi arutelu toimus Rakvere linnavalitsussalis 24.08.2009. KMH programm
(lisa 2) on heaks kiidetud Keskkonnaameti Viru oegi poolt 22.09.2009 kirjaga nr V 6-
7/125671-2 (lisa 4). KMH aruande avalik arutelu tasn20.10.2009 Rakvere Linnavalitsuse
saalis. Aruanne on heaks kiidetud Keskkonnaameti k&giooni poolt 27.11.2009, kirjaga nr
V 6-7/25671-19.
Keskkonnamd@ju hindamise viis labi ekspertrihm ke@sss:
- Alar Noorvee (OU Alkranel) — litsentseeritud keskkaekspert (litsents nr KMHO0098);
- Elar Pdldvere (OU Alkranel) — litsentseeritud keskkaekspert (litsents nr KMH0118);
- Britta Park (OU Alkranel) — keskkonnaspetsialist;
- Reet Kivisild (OU Alkranel) — keskkonnaspetsialist.
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1.1 Kavandatava tegevuse eesmark ja vajadus

Kavandatava tegevusega planeeritakse moodustadaeiaknna reoveekogumisala, mis
vOimaldavad Rakvere linnal ning Sémeru valla Ro@djay Napi ja Sdmeru asulatel (joonis 1.1
ja 3.1), saavutada vastavuse Eesti seaduste jafautoidu direktiividega seatud nduetele, mis
reguleerivad reoveekogumist ja -puhastust, péhjaaéset ja joogivee kvaliteeti.

Asulareovee puhastamise direktiiv ja joogivee direlon olulisemad veealased Euroopa Liidu
oigusaktid, mis kehtestavad nduded reovee puhasgterja kogumisele, suublasse juhtimisele
ning elanikkonnale edastatava joogivee kvalitee@iesktiivide nbuete taitmise eesmargiks on
tagada ohutu elukeskkond ning aidata kaasa ininedgkvaliteedi paranemisele. Asulareovee
direktiivi rakendamise uleminekuperiood kehtib Eegoks kuni aastani 201(ning
joogiveedirektiivi rakendamise uleminekuperiood kusmastani 2013. Eesti peab taitma
joogiveedirektiivi ndudeid Ule 2000 elanikuga ase$a2008. aasta I6puks ning vaiksemates
asulates 2013. aasta 16puks, asulareovee puhastdiregtiivi nduded peavad olema taidetud
2010. aasta I6puks.
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Joonis 1.1.Kavandatava tegevusega haaratud omavalitsustadigisuste asukohal(iskaart:
Maa-amet kaardiserver, 20D9

Direktiivides seatud eesmarkide saavutamiseks enngthtud Someru valla Roodevélja, Napi
ja SOmeru asulate liitmine Rakvere linna uUhisvegvga -kanalisatsioonisiisteemi, mis
suurendab veevottu Rakvere linna Piira pohjaveeleaarpuurkaevudest. Samuti
rekonstrueeritakse TOrremae kilas asuv Rakvera lieaveepuhasti (sh settekaitlus). Sémeru
reoveepuhasti likvideeritakse.



2.1 Seos kdrgemate strateegiliste dokumentidega

Pandivere pohjavee alamvesikonna veemajanduskavdkinnitatud Keskkonnaministri
10.03.2005 kaskkirjaga nr 2538lamvesikonna veemajanduskava peamised eesmaérgid on

- Aastaks 2013 peab joogiveevarustussisteemide (kaislatavad enam kui 50 inimest)
vesi vastama kdigile kvaliteedinduetele.

- Tuleb tagada péhjavee kaitse ohtlike ainetega wetse eest, keskkonnaohtlike
objektide vastavus keskkonnanfuetele, olemasolevatstuskollete kontroll ning
pbhjavee reostuse lokaliseerimine. Heitvee juhtemipdhjavette ei tohi oluliselt
kahjustada pdhjavee kvaliteeti.

- Enamuse veehaarete ja erakaevude vesi vljaspa@msaid asulaid peab vastama ilma
to0tlemata joogivee nduetele.

- Tuleb tagada, et pinnaveekogud oleksid heas sesundpnikurikkad ning sobiksid
vaartuslike kalaliikide elupaikadeks ja kalakass&tuajamiseks.

Alamvesikonna veemajanduskava veevarustuse ja ikatsaboni valdkonna peamised
meetmed:

- Unisveevérkude veetarbijatele tervisele ohutu jeegitagamine hiliemalt kuue aasta
jooksul. Pdhiline meede on veevarustussusteemndamine ja rekonstrueerimine.
Konkreetsete tegevustena on ara toodud: Rakvera lieetrasside osaline uuendamine,
Sdmeru veevarustussisteemi rekonstrueerimine.

- Reoveepuhastite ja kanalisatsioonirajatiste ehitanja korrastamine, amortiseerunud
biotiikide likvideerimine.

Rakvere linna arengukava aastateks 2007-201&ehtestatud Rakvere Linnavolikogu 24.
oktoober 2007. a maarusega nr 38.) kohaselt onsetuhd veevarustuse ja kanalisatsiooni
eesmargid:
- Tagada Uhisveevargi ja -kanalisatsiooniteenus Vikoigpaljudele elanikele.
- Kaitsta kasutatavaid veeallikaid ja looduskeskkondantegevusest tuleneva
reostusohu eest.

Nimetatud eesmarkide saavutamiseks aastate 20@7{@Xes on planeeritud olemasolevate
vee- ja kanalisatsioonitrasside renoveerimist j& torustike ehitus.

Rakvere linna thisveevargi ja -kanalisatsiooni aregukava 2008-2019kinnitatud Rakvere
Linnavolikogu méaarusega nr 1, 23. jaanuar 2008engukavaga lahtub Uhisveevargi ja -
kanalisatsiooni slUsteemiparane vaéljaarendamine skalmeamisest eesmargist: tagada
Uhisveevargi ja -kanalisatsiooni teenus voimalilpdtjudele elanikele ja kaitsta kasutatavaid
veeallikaid ja looduskeskkonda inimtegevusest eManreostusohu eest. Arengukavaga on
seatud esmalulesanneteks jargnevad tegevused:

- joogivee kvaliteedi tagamine tarbimispunktides;

- hoonestatud reoveekogumisalade katmine thiskatsaisai vorkudega;

- nduetele vastav sademe- ja drenaaivee &rajuhtimifeonestatud

reoveekogumisaladelt.



Sdémeru valla arengukava aastateks 2006-201Zkinnitatud S&meru Vallavolikogu
26.12.2007 maarusega nr 55 rengukava peamine veevarustuse ja kanalisatsieoma
eesmark on, et valla tiheasustusaladel oleks touaév ja kanalisatsioonisiisteem.

Tegevuskava néeb ette vee-ja kanalisatsioonisiigteaimendamist ja laiendamist pea koigis
suuremates asulates. Samuti SOmeru aleviku ja Régaekila reovee drajuhtimist Rakvere
linna puhastusseadmetele.

Sdmeru valla Uhisveevargi ja -kanalisatsiooni arengkava 2007-2018(kinnitatud Sémeru
Vallavolikogu maéarusega nr 44, 08. mai 2007), mktddaselt on ettenahtud:
- SOmeru alevikus veevdrgu renoveerimine ja Uhendamitekvere veevdrguga.
KanalisatsioonivGrgu renoveerimine ja laiendamine.
- Napi kilas veevbrgu renoveerimine ja Uhendamine v&ak veevdrguga,
kanalisatsioonivBrgu renoveerimine ja laiendamine.
- Roodevdlja kilas veevdrgu ja kanalisatsioonivoajamine.

Sdmeru valla Uldplaneeringuga(kehtestatud Sémeru Vallavolikogu méaarusega nr221,
juulil 2006. a) on planeeritud reoveepumplate ehish ning uute Sdmeru alevikku ja Napi
kiula Uhendavate kanalisatsioonitorustike rajamistllega saab v@imalikuks edaspidiselt
suunata Sémeru reovesi Rakvere puhastile, vahesdatlega kohaliku roeveepuhasti kulusid.
Samuti kaob vajadus uue reoveepuhasti ehitamisdlis olemasolevate teistkordseks
rekonstrueerimiseks.

Uldplaneeringuga on kavandatud Rakvere linna rda@emispiirkonna thisveevargi ja-
kanalisatsiooni jargnev areng:
- Sdmeru veevorgu tlhendamine Napi kula Ghisveevorguga
- SOmeru aleviku ja Aluvere puurkaevu veevarustusvdrghendamine Uhte
vesivarustussisteemi;
- Napi aleviku elanike varustamine Piira veetdotlasjas toodeldud joogiveega;
- Kohaliku kanalisatsioonivorgu ning reoveepumplag$di tn) rekonstrueerimine;
- Roodevélja kila vee- ja kanalisatsioonivorgud Ulaeiad AS Rakvere Vesi
linnavorguga.

Rakvere valla Uldplaneeringuga (eelnbu 2009) nahakse ette Rakvere reoveepuhasti
rekonstrueerimist.

Rakvere valla Uhisveevargi ja -kanalisatsiooni aredamise kava aastateks 2007-2018
(kinnitatud Rakvere vallavolikogu maarusega nr jLéuli 2007) kohaselt viib lahiaastatel
vallavalitsus ellu lUhiajalised investeeringud Lé&afiru maakonna veemajandusprojektist.
Kuni veeprojekti investeeringute I6puni haldab f@reerib asulates veeteenuste osutamisega
Rakvere vald, valja arvatud Térremae, T6rma ja deinu kilas, mida haldab AS Rakvere
Vesi. Parast investeeringuprojekti [6ppu hakkal&iada arengukavas nimetatud asumeid AS
Rakvere Vesi.

Laane-Viru maakonnaplaneeringu teemaplaneering Asustust ja maakasutust suunavad
keskkonnatingimused (2006) kohaselt asub Rakvere linnas Rakvere riikliéihtsusega
vaartuslik maastik (I klassi ala, pindala 242 r@Madapea maakondliku tahtsuse vaartuslik



maastik (Il klassi ala, pindala 111 ha). Teemamangu kaardi alusel kavandatud tegevus
vaartusliku maastikuga maaratud ei kattu.

Sellegipoolest jaab teemaplaneeringu kohaselt Rakveoveepuhasti osaliselt Térremae-
ToOrma- Kullaaru- Taaravainu rohevoondisse (joonis.2

| kla=ssi vaartuslik maastik

Il kla=si vadrtuslk maastik

;’ 2 j Rohewvddnd

Joonis. 2.1. Kavandatava tegevuse seos Ladne-Virumaa teemaplagega Asustust ja
maakasutust suunavad keskkonnatingimusé20D06). Punase ringiga on Umbritsetud
olemasoleva Rakvere reoveepuhasti kattumine rohmaeliga.
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2.2 Oiguslikud alused

Euroopa Parlamendi ja ndukogu direktiiv 2000/60/EU,23. oktoober 2000 (nn veepoliitika
raamdirektiiv). Veepoliitika raamdirektiivi kohaselleb tagada, et kdik pinna- ja p&hjaveed
saavutaks aastaks 2015 hea seisundi. Hea sasusalline veekogu seisund, mille korral selle
veekogu keemilise#tvaliteedinéitajad ja 6koloogilised kvaliteedingdia ei ole inimtegevuse
tulemustest mgjutatud ning on véimalikult loodusldased.

Euroopa ndukogu direktiiv 98/83/EU, 3. november 1998 (Euroopa Liidu joogivee direftii
Joogiveedirektiivi eesméargiks on kaitsta inimesevis¢ joogivee mistahes saastatusest
tulenevate kahjulike méjude eest, tagades joogmraslikkuse ja puhtuse.

Joogivee kvaliteedi nduded kehtivad koéikidele veestussisteemidele, mille kaudu saavad
vett rohkem kui 50 inimest v8i mis annavad dopaqueasivett rohkem kui 10 f Vastavus
joogiveedirektiivi nBuetele tuleb tagada: jaotugpdkaudu antava vee puhul ruumi voi rajatise
selles paigas, kus see valjub uldjuhul inimtarbaksskasutatavatest kraanidest.

Joogivee direktiivi nBuete taitmiseks peab kdikid#smasolevates veevarustussisteemides,
millega varustatakse rohkem kui 50 elanikku, joegivvastama nduetele. Samas, utle 2000
elanikuga asulates peab olema tagatud nduetekojoaigevesi kdigile reoveekogumisalal
elavatele elanikele. See tahendab, et Ule 50 elgaikasulates tuleb olemasolevad
veesilsteemid korda teha ja vajadusel paigaldadautiestusseadmed ja lle 2000 elanikuga
asulates ehitada valja kogu reoveekogumisalal iasfanikkonna joogiveega varustamiseks
vajalikud veetorustikud.

Euroopa ndukogu direktiiv 91/271/EMU, 21. mai 1991, asulareovee puhastamise kohta (EL
asulareovee puhastamise direktiiv). Direktiivi eésgiks on kaitsta keskkondasulareovee
suublasse juhtimisest tulenevate kahjulike mojuelst.€Eesmargi saavutamiseks tuleb reovesi
kokku koguda reoveekogumisaladel ning seejarel gtada. Reoveekogumisalaks loetakse
piirkonda, kus on piisavalt majandustegevust nimimesi. Reovesi, mis reoveekogumisaladelt
on kokku kogutud, peab vastama direktiivis ettedmtuhastusnduetele.

- Reovee puhastamine ule 2000 ie reostuskoormusemeaealkogumisaladel peab
vastama nduetele hiljemalt 31.detsembriks 2010Dieektiivist tulenevalt tuleb
reovesi koguda l&bi Uhiskanalisatsiooni, aarmukljubtudel, naiteks kui reovee
kokkukogumine labi Uhiskanalisatsiooni on majanttui pShjendamata, voib
kogumist korraldada ka muul viisil, nt individuagts kogumissisteemide kaudu.

- Taielikult tuleb valja ehitada Uhiskanalisatsioole 2000 ie reostuskoormusega
reoveekogumisaladel. Direktiivi nduete taitmisekdel kdikide Ule 2000 ie
reoveekogumisaladel valja ehitada Uhiskanalisatsjagekonstrueerida olemasolev
amortiseerunud kanalisatsioonististeem. Lisaks tnf@ietele vastavusse viia kdik
tle 2000 ie reoveekogumisaladel paiknevad reovesstich

Asulareovee puhastamise direktiivi nduete rakendeksi on lle 2000 ie alal vaja teha

investeeringuid kanalisatsioonitorustike reoveeplatep ning reoveepuhastite ehitusse ja
rekonstrueerimisse.
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Linnaheitvee Direktiivi 91/271/EEC ja HELCOM'i dokumendi 23/5 ,Veereostuse
vahendamine asulate sademeveekanalisatsiooni néuetastava korraldamise teel”tuleb
sademevee kogumine ja kaitlus lahutada Uhiskamsitieanist.

Euroopa NG&ukogu direktiivi 92/43/EMU, 21. mai 1992 looduslike elupaikade ning
loodusliku taimestiku ja loomastiku kaitse kohtartildi 6 kohaselt tuleb mistahes
arendustegevuse korral (mis ei ole otseselt kadstla korraldamisega seotud), mis vOib
mojutada Natura 2000 vorgustiku ala, viia |abi lesfe@ne hinnang. Kavandatava tegevusega
kaasneb reovee juhtimine Selja jokke, mis kuuluAmgdoksul Natura 2000 vdrgustiku
koosseisu.

Veeseadusg(RT | 1994, 40, 655) kohaselt on oluline tagadse-ssia piiriveekogude ning
pdhjavee puhtus ja veekogude 6koloogiline tasakaal.

Keskkonnamdju hindamise ja keskkonnajuhtimissiisteeinseaduse(RT | 2005, 15, 87) § 3
lg 2 kohaselt on keskkonnamdju hindamine kohustuglii kavandatakse tegevust, mis v@ib
Uksi voi koostoimes teiste tegevustega eeldatalaliselt mdjutada Natura 2000 v&rgustiku
ala.

Keskkonnamdju hindamise algatamise otsuses on véfdud vOimalik oluline mdju ka

pbhjavee votmisel Uhisveevarustuse tarbeks. 8§ 61 Ip 18 kohaselt loetakse olulise
keskkonnaméjuga tegevuseks, kui sellega kaasngayghvtmine vahemalt 10 miljonit®m

aastas. 2007. a oli veevstt AS Rakvere Vesi andn@f& 000 mi aastas. Perspektiivis

prognoositakse veevdtu 20 %-list suurenemist (788 400 r¥a). Seega, olulist mdju

keskkonnam@ju hindamise- ja keskkonnajuhtimissinsteseaduse kohaselt p6hjaveevotu
suurenemisel ei kaasne.

Looduskaitseseadus¢RT | 2004, 38, 258) 8§ 51 I6ike 1 alusel on Igj@eforelli, meriforelli ja
harjuse kudemis- ja elupaigana kinnitatud veekogiil selle 18igul keelatud olemasolevate
paisude rekonstrueerimine ulatuses, mis tostalasegtuute paisude rajamine ning veekogu
loodusliku sangi ja veere iimi muutmine. Vastav&é&skkonnaministri 15. juuni 2004. aasta
maarusele nr 73Lphe, joeforelli, meriforelli ja harjuse kudemis-g elupaikade nimistl
kuulub nende veekogude hulka kogu ulatuses Selj@&gdemeru jogi. Keskkonnaministri
9. oktoobri 2002. a maéarusega nr S8heliste ja karpkalalaste elupaikadena kaitstavate
veekogude nimekiri ning nende veekogude vee kvatite ja seirenduded ning I6heliste ja
karpkalalaste riikliku keskkonnaseire jaamdd kehtestatakse olulisemate |Bheliste ja
karpkalalaste elupaikadena kaitstavate veekoguu&éda ja SOmeru jOe) vee kvaliteedi- ja
seirenduded.

Sotsiaalministri 31.07.2001. a maarus nr 8&qgivee kvaliteedi- ja kontrollinbuded ning
anallitisimeetodid kehtestab joogivee kvaliteedi- ja kontrollinBudedgnjoogivee proovide
analiiisimeetodid eesmargiga kaitsta inimese tejgmjivee saastumise kahjulike mdjude
eest. Maarusega kehtestati joogivee mikrobiolosgili keemilised ja radioloogilised
piirsisaldused, mil joogivesi loetakse tervisele utiks. Kui nduetele vastavad ka
indikaatornaitajad, loetakse joogivesi loetaksditeedinduetelesastavaks.

Sotsiaalministri 2. jaanuari 2003. a maarusega nyJdogivee tootmiseks kasutatava vOi
kasutada kavatsetava pinna- ja pdhjavee kvalitegdikontrollinduded alusel on kehtestatud
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kvaliteedi- ja kontrollindbuded joogivee tootmiseksisutatava voi kasutada kavatsetavale
pinna- ja pdhjaveele, vobttes arvesse vee looduslikkoostist, nduetekohaseid
veetdotlusmeetodeid, vee kogust ja kaitstust reestest.

Vabariigi Valitsuse 21. jaanuar 2003. a maarusaga7n,Pandivere ja Adavere-Pdltsamaa
nitraaditundliku ala  kaitse-eeskiti mé&éaratakse Pandivere ja Adavere-Pdltsamaa
nitraaditundlik ala, kuhu kuulub ka kavandataveetegega hdlmatav maa-ala.

Keskkonnaministeeriumi maarusega 06.04.2006 nr 40QBaane-Viru maakonna
pohjaveevarude kinnitamirie on Rakvere linna ja selle [&hiumbruse tarbeks katad
pbhjaveevaru Kambrium-Vendi pdhjaveekompleksist@0 m3/60p.

Jaatmeseaduse(RT | 2004, 9, 52)8 15 alusel on bioloogiline ringlussevétt jaatmete
biolagunevate osade lagundamine kontrollitavategiriustes ning mikroorganismide abil,
mille tulemusena saadakse stabiliseeritud orgaadiljadkmaterjalid vdi metaan.

Keskkonnaministri 30. detsembri 2002. a maarus 8r ,Reoveesette pobllumajanduses,
haljastuses ja rekultiveerimisel kasutamise ndudedeguleerib reoveesette kasutamist
pbllumajanduses, haljastuses ja rekultiveerimiselyéltida selle kahjulikku mdju pinna- ja
pdhjaveele, mullale, taimedele, loomade ja inimestésele.

Sete on maaruse tahenduses toodeldud, kui seBaflwi orgaaniline aine on pinna- ja
pdhjaveele, mullale, taimedele, loomade ja inimesgisele ohutuks muudetud. Toé6tlemata
setet tohib kasutada ainult haljastuses ja reladtimisel.

Uks sette tootlemise viis on aeroobne vbi anaereolstabiliseerimine, sealhulgas
kompostimine. Sette kompostimine (sette té6tlemoreyette aeroobne lagundamine mikro- ja
makroorganismide abil, milleks lisatakse settelakmort, saepuru, péhku, turvast véi ménda
muud tugimaterjali ja segatakse settega. Kompostimipeab kompostitava materjali
temperatuur olema vahemalt kuus paeva lle 60 °C.

Keskkonnaministri 28. juuli 2009. a maarus nr £npaveekogumite moodustamise kord ja
nende pinnaveekogumite nimestik, mille seisundildatuleb maarata, pinnaveekogumite
seisundiklassid ja seisundiklassidele vastavad kealdinditajate vaartused ning
seisundiklasside maaramise kdrd Maarusega kehtestatakse vooluveekogude, maismaa
seisuveekogude ja rannikuvee pinnaveekogumite netadise kord, nende pinnaveekogumite
nimestik, mille seisund tuleb ma&arata, pinnaveekatr seisundiklassid, sealhulgas
Okoloogilise ja keemilise seisundi klassid, seiskliadsidele vastavad kvaliteedinéitajate
vaartused ning nende seisundiklasside maaramise kor
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3.1 Teostatud uuringud ja olemasoleva informatsiooni pi isavus

Keskkonnam@ju hindamisel kasutatud lahteandmetaljikate loetelu on toodud k&éesoleva
aruande kasutatud kirjanduse peattikis.

Keskkonnam®ju hindamise k&igus viidi labi kavandatéegevusega mdojutatava ala visuaalne
vaatlus 24.08.2009. Olemasolev informatsioon onsapii keskkonnamgju hindamise
l&biviimiseks.

3.2 Mojuala kirjeldus

Rakvere reoveekogumisala veemajandusprojektiga dtéimala asub Pdhja-Eestis Pandivere
kérgustiku pdhjajalamil umbes 20 km kaugusel Sodamest. Projekti piirkonda on arvatud

Rakvere linn ning Sémeru valla Roodevaélja kila gpNhing S6meru alevikud, lisaks Rakvere
vallas Torremée kilas asuv Rakvere reoveepuhasti,kokku moodustavad Rakvere linna

reoveekogumisala (joonis 3.1).

ol o 2
. B 3
1y N s =

eekogumiséalikas: Keskkonnaministeerium, 2009).

Rakvere linnas ja S6meru vallas elab 01.01.2008ugai 20 718 inimest. Kéesoleva seisuga
elab kavandatava tegevusega hdlmatavas piirkonmasrguliselt 18 740 inimest (100 %
Rakvere linna elanikest ja 48 % SOmeru valla ekstik Aastaks 2021 (projekti |dpptahtaeg),
on prognoositavaks rahvaarvuks projektipiirkonn@s349 (Rakvere linna reoveekogumisala
veemajandusprojekt, 2008).
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Rakvere linnas toimub joogiveevétt Rakvere linnaavatest Piira veehaarde puurkaevudest
(joonis 3.2). Piira veehaare (Kambrium-Vendi p8ekompleks) koosneb viiest puurkaevust,
mis asuvad sisuliselt linna sees oleval haljagat@akasutuse poolest valdavalt sotsiaalmaa),
Umbritsetuna eramutest. Hetkel on Rakvere linnavi#i@varustusega liitunwea 87 % Rakvere

linna elanikkonnast. Lisaks Rakvere linna elanikete

veevarustussisteemiga Uhendatud ka

mitmed naaberomavalitsuste asumid- Tdrma, TOrrej@d€aaravainu kila Rakvere vallas,
Piira ja Maetaguse kula Vinni vallas ning Ussima&kSomeru vallas.
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Joonis 3.2.Piira veehaarde puurkaevud Rakvere Im(ﬂinas Rakvere reoveekogumlsala

Veemajandusprojekt. Teostatavusuuring, 2008).

Sdmeru alevikus on kolm puurkaevu, Napi alevikusiks Ghisveevarustuse puurkaev. Sémeru

ja Napi alevikes on Uuhisveevargiga liitunud 100
lahendatud eraomanduses puurkaevude baasil.

Roodevalja kilas on veevarustus

Rakvere linna reoveepuhasti asub Rakvere vallagefi@e kulas (katastriliksuse tunnus:
66201:001:0233) (joonis 3.3). Uhiskanalisatsioonma liitunud ca 85 % Rakvere linna
elanikkonnast. Maakasutuse poolest on nii reoveagtithimbritsev ala pdhiliselt tootmismaa,

transpordimaa ning munitsipaalmaa. Reoveepuh

astitbritsevad jargnevad kinnistud:

Koduvélja (66201:001:0194), Tiiru (66201:001:0118jngu (66201:001:0112), sihtotstarve
100 % maatulundusmaa, Metra (66201:001:0203), tsifatwe 100 % A&rimaa, Kaevu
(66201:001:0328), sihtotstarve 100 % tootmismaairhad elamud asuvazh 300 m kaugusel

puhastist (joonis 3.3).
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S P Y A ) AN R W
Joonis 3.3 Rakvere vallas Torremae kilas asuv Rakvere reovesti (kat.
66201:001:0233; reoveepuhasti on tahistatud pupaselle kdrval asuv kompostimisplats
rohelise joonega) ja sellel kdige lahemal asuvadnehblad (hallid poligoonidjaluskaart:
Maa-amet, 2009).

Rakvere reoveepuhasti puhastatud reovee valjawolub mddda Soolikaoja Selja jokke

(kood 107460) (joonis 3.4). Distants reoveepuhtigti$oda Soolikaoja Selja jokke on

hinnanguliselt 2,5 km. Rakvere reoveepuhasti resette kompostimist korraldab AS Eesti

Kompost. Kéaesoleval hetkel toimub kompostimine A8k®re Reoveepuhasti kilje alla

asuval maa-alal katastritksusel 66201:001:0233.akisis asub AS Eesti Komposti

kompostimisplats Papiaru kilas Piirivalve kata&siisel 77004:001:1130, kus reoveesetet
kaideldakse.
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Joonis 3.4 Rakvere reoveepuhasti véljavoolu kulgemine Si@like (aluskaart: Maa-amet,
2009).

o ¥ U
3 ETY . Prae
B - aa

Sdémeru ja Napi alevike kanalisatsioonisiisteemidnadibd kogu asulate tiheasutusalasid.
Mdélema asula susteemides on kaks pumplat. Olemasotastik on valdavalt lle 30 aasta
vana ja tanaseks tehniliselt amortiseerunud. Sonaeviku reovesi juhitakse So&meru

reoveepuhastisse. Napi kilas juhitakse reovesi &dij kila tédstuspiirkonna pumplasse,
kust see pumbatakse Rakvere linna reoveepuhasliemeru ja Na&api alevikes on.

Uhiskanalisatsiooniga liitunud 98 % elanikkonnd®bodevélja kilas on Uhiskanalisatsioon
olemas kila téostuspiirkonnas. Elamupiirkonnas isteem valja ehitamata. Elamupiirkonda
labib Uks Rakvere linna reoveepeakollektorid, mastavdéimalik kasutada kogumissisteemi
eesvooluna.
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3.3 Ala geoloogiline iseloomustus

Reljeef

Rakvere linn, SGmeru ja Rakvere vallad asuvad Reanglikdrgustiku péhjandlval. Piirkonna
reljeef kujutab endast lainelist Urgorgu, millegtekulgeb pd&hja-ldunasuunas. Oru pdéhjas
voolab niildseks osaliselt torusse suletud Sookkadiaapinna absoluutsed kérgused linna
territooriumil jaavad vahemikku 70 — 85 m, ulatudRekvere linna lA&neosas paikneval pdhja-
[Bunasuunalisel oosil (Valliméagi) 105 meetrini. S&mn aleviku piirkonda ilmestab kagust
loodesse voolavad Sémeru jOgi ja Napi oja. Piirkamasineb alvareid ja alasid, kus pinnakatte
paksus on alla kahe meetri (Arold, 2005).

Aluspohi

Aluspdhja kivimitest avaneb drgoru pdhjas Ordouiitsi ladestu Keila lademe mergliline
lubjakivi, valjaspool orgu Rakvere lademe lubjakiduspdhi koosneb valdavalt Ragavere ja
Kahula kihistu teise Uksuse kivimitest, mida paddikitsa ribana linna labiv Hirmuse kihistu.
Kahula kihistu esimene (ksus Uletab linnapiire Rakvpdhjaosas. SGmeru valla aluspdhja
moodustavad lisaks Kahula kihistule kitsa ribana/kaeikonna ja Kérgekalda kihistud (joonis

3.5.).
A\ e
h)
Dl V>
e _—
S e
R

-\' J AR BN P
Ordovitsimmi ladestu:

Edrgekalda kihistu

& Cletatav rike
/ Eindlals tehtud rilce

Kahula kitistu 1 (endine Johvi kihistu) 4 Stratotiip

Witwikonna kibdstu

Eahula kihistu 2 {endine Eeila kihistin) L Mattumd astang

Joonis 3.5.Kavandatava tegevusega hdlmatavate asulate (tihidtallase joonega) aluspdhja
geoloogia(allikas: Maa-ameti kaardiserver, 2009).
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Pinnakate

Rakvere linna ja Rakvere valla T6rremée kila piarttgls domineerivad glatsiogeensed (gll)
glatsiofluviaalsed (fgll) ja jaajarve (Igll) kvatemarisetted (joonis 3.6). SOmeru valla
pinnakattes on eelkdige glatsiogeensed ja jadjarsetted (Igll). Litoloogiliselt jaotades leidub
piirkonna pinnakattes veeriseid ja munakaid, kryusateralist liiva, jAme- ja peenliiva.
Pinnakatte tisedus ulatub Vallimael 25 — 30 m, harnasee enamasti 2 - 4m.

Kesk - Pleistotseeni alamladestik Holotseeni ladestik
~ glatsiogeensed setted (gll) B tehnogeensed setted (tIV)

0 glatsiofluviaalsed setted (fgll) ~ VOrtsjarve alamkihistu

jagjarve setted (Igll) | glatsiogeensed setted (glll)

Joonis 3.6. Kavandatava tegevusega hdlmatavate asulate (téistaunase joonega)
pinnakatte geoloogiallikas: Maa-ameti kaardiserver, 2009).

Eesti esialgse radooniriski levilate kaardi(1: 200 000; OU Eesti Geoloogiakeskus, 2004)
alusel kuulub suurem osa Rakvere linna ja Rakveila aladest piirkonda, kus kohati vdib
esineda kérge radoonisisaldusega pinnaseid (rasisallus pinnases 50 — 250 kBdym
Valdavalt moreen ja liustikuvee setted. Rakveradikirdeosad ja S6meru vald jadvad aga ka
kdrge radooniriskiga aladele (kohati v&ib radodeaklus pinnases olla tle 250 kBdjmkus

18
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avanevad uraanirikkad diktioneemakilt, fosforiit gabulusliivakivi ning pinnases esineb
rohkesti nende kivimite fragmente (joonis 3.7).

4

e

| r M M

Madala radooniriski ala, madala looduskiirguseqga pinnased (peamiselt livad ja aleuriidid). Korge ’

radooni tase majade sisedhus esineb harva.
Low radon risk area Soils, mainly sands and sits, with low moibacivty Unusual with bigh radon lsvels in fouses.

Mormaalse radooniriski ala, normaalse looduskirgusega pinnased. Lokaalselt vaib esineda ktrge
ja madala radoonisisaldusaga pinnasaid.
Mormal radon sk area. Sois with nomal mdinaciity Small areas with low and high radbn ground can occun >¢' ‘. ’
I

Alad, kus kohati wib esineda kdrge radoonisisaldusega pinnaseid. Valdavalt moreen ja liustikuves
(iaajdrveda ja glatsiofluviaalsed) setted. Kohati vdib ofla radoonisisaldus majade sisadhus karge.

Areas with foca’ oecurrencas of high redbn ground. Aress, dominated by Hi or gleciofivial and glaciolacusinne sediments, ]
with localy enhancad radosctivity. Amas where some houses may have high mdon favals. J

Kiarge radooniriski alad, kus avanevad uraani rikkad Dictyonemakilt, fosforiit ja ooboluslivakivi ning pinnastes

'

2 k TR i3 ! L : -~ ‘ 5
esinab rohkesti nenda kivimite fragments. Radoonisisaldus majade sisedhus on sageli kdrga. ” I h -’I
High radon misk area, Amaes whers uranibim-nch Dictyonema shale, Obols sandstone, and phosohonie ooeur ¥ }
in souls and outerops. High mdon levels in houses are common.

Joonis 3.7Véljavote Eesti esialgne radooniriski levilate ldist. Kavandatava tegevusega
hdlmatav ala Umbritsetud punase ringfghikas: OU Eesti Geoloogiakeskus; 2004).

3.4 Ala hudrogeoloogiline iseloomustus

3.4.1 Pinnavesi

Rakvere linn paikneb Pandivere ja Adavere-Pdltsamiaaaditundlikul alal. Linn asub dhtlasi
Selja j6e valgla Soolikaoja valglas, mille pindalaénca 136 knf. Idapool piirneb linn Selja
jokke suubuva Napi oja valglagaea(10,5 knf). Kavandatava tegevusega hélmatavat Rakvere
reoveekogumisala labivad Napi oja, Soolikaoja, &opeakraav ning Someru jogi, millega
reoveekogumisala idasuunal kiilgneb. Tobia pkr, djapa Soolikaoja suubuvad Rakvere valla
territooriumil Selja jokke.
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Kavandatava tegevuse realiseerumisel on mdjutateyatveekogudeks Rakvere linna
reoveepuhasti heitveesuublana kasutatav Selja fiigg Sdmeru aleviku reoveepuhasti
suublana kasutatav S6meru jogi, mis on Uhtlasa$&§ lisaharuks.

Selja jogi

Selja j6gi on Laane-Virumaal asuv Soome vesikodga jmis saab alguse Hulja alevikust ning
suubub Soome lahte. J&e kogupikkus on 44 km nifgaisa 410 k. J6e llemjooks asub
Pandivere korgustiku pdhjaosas, keskjooks ja alakgo Glemine osa Kirde-Eesti lavamaal
ning alamjooksu alumine osa Pdhja-Eesti rannikunitada

Kavandatava tegevuse moju piirkonda jaav Selja jogi oma kesk- ning alamjooksul
Varangult j6e suudmenic§ 18 km) Natura 2000 ala. Selja jde loodusala algatd2 km
Rakvere linna reoveepuhasti valjalasust allavo8tlja j6gi on kogu ulatuses kantud vastavalt
Keskkonnaministri 15. juuni 2004. a maarusele nrigt&, joeforelli, meriforelli ja harjuse
kudemis- ja elupaikade nimistusse, mis seab randemekvaliteedi normid.

Selja j0e seisund ja veekvaliteet
Selja joe keemiline seisund on hinnatud kogu pikkukesiseks, mida p&hjustavad nii asulate
ja toiduainetetddstuse reoveed kui loomakasvatunsiist ja pdldudelt parit reostus.

Viimastel aastatel on tdusnud nitraatlammastikikaghildlammastikus (moodustades 88...94
%), mis naitab hajureostuse suurenemist vesikoriGaigi j0e alamjooksul on vaariskaladele

head tingimused ja sobiv hapnikure iim, ei saaksiiSelja joge lugeda heas 6koloogilises
seisundis olevaks (L6he Eesti jogedes, 2006). Wekgul reostavad jdge Hulja alevik ja

suurfarmid, keskjooksul Rakvere linn ning Arknagasu suurfarm. Rohkesti reoaineid tuleb
jokke Haljala oja kaudu Haljala alevikust ja farestl ning Soolikaoja kaudu Rakvere linnast
(Eesti joed, 2001).

Kirjanduse andmeil on vesi mineraalaineterikasijaapaistvalt suure kaltsiumisisaldusega.
1995. aasta suvel oli vesi joe Glemjooksul tugeeattoofne ja kesk- ning alamjooksul tugevalt
hipertroofne (Eesti joed, 2001).

Tallinna Tehnikadtilikooli Keskkonnatehnika Instituysbolt koostatud aruandes ,Pohja-Eesti
jogede hidrokeemiline seire” (2009) on kasitletadjcSj0e vee keemiliste néitajate muutumist
aastatel 2000-2008. Tabelis 3.1 paksus kirjas wodditajad vastavad vaga halvale
seisundiklassile, kui votta aluseks Keskkonnaminis2.06.2001 ma&aruse nr 33
»Pinnaveekogude veeklassid, veeklassideele vast&vatiteedinaitajate vaartused ning
veeklasside maaramise kdrd/aga halba seisundiklassi kuuluvad utldlammasjg&ufosfori
sisaldus vees ning ka Selja j6e Uldine seisund.
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Tabel 3.1.Selja j6e veekvaliteedi naitajad jdbe suudmes a&l2800-2008 R6hja-Eesti jdgede
hidrokeemiline seire 2008. aasta. Tallinna Tehnlikail).

02 BHT- NH4 Nuid P . ,
Aasta Uldseisund*

10 % (%) | 90 % (mg/l) |90 % (mg/l) |90 % (mg/l) {90 % (mg/l)
2000 75,9 3,3 0,06 57 0,28 12,4
2001 65,8 2,8 0,07 6,3 0,42 12,4
2002 62,7 2,5 0,10 6,0 0,81 15,2
2003 52,7 2,3 0,16 5,8 0,67 23,2
2004 63,8 2,1 0,10 7,0 0,40 14,1
2005 68,1 2,4 0,16 6,3 0,26 16,4
2006 74,0 2,8 0,43 7,3 0,29 17,2
2007 67,1 2,9 0,12 10,2 0,22 12,4
2008 74,1 2,8 0,15 9,0 0,17 18,7

*veekogu veekvaliteedi klassid ja Uldseisund on rati@l Keskkonnaministri 22.06.2001 maaruse nr 33
»Pinnaveekogude veeklassid, veeklassideele vastaxadideedinditajate vaartused ning veeklasside raéiise
kord' alusel

Kéesoleval ajal reguleerib veekogude seisundikl&esdkonnaministri 28.07.2009 maarus nr
44 Pinnaveekogumite moodustamise kord ja nende piekagemite nimestik, mille
seisundiklass tuleb méaérata, pinnaveekogumite sdiklassid ja seisundiklassidele vastavad
kvaliteedinditajate vaartused ning seisundiklassw@iramise kort milles on veekvaliteedi
klassid kohandatud veekogu tulpidele. Keskkonnatmini28.07.2009 maarusele nr 44
vastavad Selja joe keemilised naitajad on toodbdlig3.2.

Tabel 3.2. Selja j6e veekvaliteedi naitajad j6e suudmes h&X188 @oOhja-Eesti jogede
hidrokeemiline seire 2008. aasta. Tallinna Tehrlikaol).

Oz BHT~ NH4 Naid Pila . _
Aasta Uldseisund
10 % (%) | kesk (mg/l) [90 % (mg/l) |kesk (mg/l)| kesk (mg/l)
2008 74,1 2,00 0,15 7,14 0,107 17

Uue maaruse alusel on veekogu Uldseisund hinnérgthgvalt: vastavalt 5 keemilise néitaja
klassidele annab | klass 5, Il klass 4, Il klasd\8klass 2 ja V klass 1 punkti. Viie naitaja
klasside summa 23...25 on vaga hea kvaliteediga22thea, 13...17 kesise, 8...12 halva ja < 8
vaga halva kvaliteediga uldseisundi. Selja joe kbéeed naitajad kuuluvad ©Oosas | klassi
(vaga hea), BHTja NH,; osas Il klassi, My ja Rig 0sas Ill klassiVeekogu uldseisund on
kesine.

Selja jogi koosneb Keskkonnaministri 28.07.2009 méé nr 44 alusel kolme
vooluveekogumisse (107 4600_2, 107 4600_3, 107 4H00Veekogu tudbiks on
heledaveelised ja vdhese orgaanilise ainega jaesiKKTn, 90 % vaartus on alla 25 mg/l ja
valgala suurus >100...1000 knill B). EL veepoliitika raamdirektiivi alusel peast 2015.
aastaks koik pinnaveed kuuluma vahemalt teise abtama hea klassi seisundi nduetele.

Selja j6e hudroloogilised naitajad
Joe veepinna absoluutne kdrgus on lahtel 76,0 i sumdmes O m ja keskmine lang on 1,73
m/km. Vool kiireneb ja j6e uldilme muutub jarsulakangu tammi juures (13,3 km suudmest),
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kus jogi labib Kklindi. J6eséangi laius keskjooksual ...30 m (keskmiselt 8 m) ja alamjooksul
6...25 m (keskmiselt 12 m), j6esangi stugavus kedigol 0,3...2,0 m (keskmiselt 0,6 m) ja
alamjooksul 0,2...1,5 m (keskmiselt 0,4 m). Alanksal on aasta keskmine vooluhulk 2,5...3
m>/s, maksimaalne vooluhulk 35...45/mja minimaalne vooluhulk 0,3...0,4fs.

Arkna lavendis moodustas pOhjavesi aasta Uldisasiufiulgast 47 %, lumesulamisvesi 29 %
ja vihmavesi 24 %. Suvise madalseisu ajal annalkaa#si selles lavendis uldisest
vooluhulgast 75 %. Vaga palju allikavett suububj&ékke S6meru joe kaudu. Osa pea- ja
lisajogede vooluhulgast kaob ulemjooksu piirkonngenne Arknani joudmist) uuesti
karstildhedesse ja valjub tden&oliselt Kunda j&esdillikatest.

Arkna 18igus on j6e lang suur ja vool kiire ningaéibtlane: 0,5...1,5 m/s, keskmiselt 1 m/s.
1995. aastal oli vesi kogu jées suvises madalsdigilsaudne vooluhulk Arkna I8igul oli 1100
/s (Eesti j6ed, 2001). Arkna 16igul on Selja jdeskmine pikaajaline vooluhulk 2,433,
talvine minimaalne vooluhulk 0,8 ¥s ning suvine minimaalne vooluhulk 0,85/m (L&he
Eesti jogedes, 2006).

Sdmeru jogi

Someru jogi on Selja joe keskjooksu parempoolrgdag, mille kogupikkus on 15 km ning
valgala suurus 68 kinJde veepinna absoluutne kdrgus on lahtel 79,thmmsuudmes 58,9 m.
Joe langus on 20,1 m ja keskmine lang 1,34 m/kge && reostanud Mddriku asula ja SGmeru
aleviku reoveed. Jdgi kuulub terves ulatuses I8teeklupaikade nimistusse.

Sdmeru j6e hudroloogilised néitajad

Jogi voolab sirgendatud séngis, on valdavalt 6 imOl& m stigav ja suhteliselt kiire vooluga
(0,5 m/s). 1995. aasta juulis oli jde vooluhulk @Q0s. Enamuse joe uldisest vooluhulgast
moodustab p&hjavesi.

Someru j6e seisund ja veekvaliteet

Vesi on 1995. a andmete alusel vaga hapnikurika®(113,5 mg @), vee BHTs m6ddukas
(2,8 mg Q/I) ning vee pH on 8,1 (1987.a andmed). Bioge@ssatlementidest oli 1995. auiN
sisaldus vees véga tugevalt hiipetroofsel — 6385nijg/ Ryq sisaldus tugevalt eutroofsel (93
mg/nT) tasemel. Uldlammastikust oli orgaanilistes iheslainult 11 % ja vee NEN sisaldus
ulikdrge — 5600 m /fh NOx-N sisaldus oli samuti vaga korge (33 mgypa NHs-N sisaldus
mdddukas (45 mg/mh Uldfosforist oli orgaanilistes Gihendites veidi {poole (57 %) ja POP
sisaldus véaga kdrge — 40 mginvérreldes 1987. aastaga oliydNja Rys Samas uurimiskohas
margatavalt suurenenud.

Tallinn-Narva maantee 18igus oli joe vesi nii 199%.kui 1987. a suvel eutroofne. Joes
registreeriti vaga tugev NEN ja Nyg ning ndrk NQ-N ja PQ-P reostus (Eesti jded, 2001).

Sdmeru j6e (107560 _1) veekogu tllubiks on vastdedkkonnaministri 28.07.2009 maarusele
nr 44 heledaveelised ja vahese orgaanilise ainged, kus KHT,, 90 % vaartus on alla 25
mg/l ja valgala suurus 10...100 kr(ll B). J&e veeklass on rahuldav, olukorda on \aikn
parandada puhastite koormuse vahendamise voi pé&@undusliku hajureostuse kasvu
valtimise labi (Ulevaade olulistest veemajandusj@eimidest, 2008).
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3.4.2 Pdhjavesi

Pdhjavee paiknemine

Kavandatav tegevus jadb Pandivere pdhjavee alakoretd, mis on Uhtlasi ka Eesti kBige
karstunum piirkond. Pdhjavesi on aluspbhjakivimels5 meetri slgavusel, olenevalt
pinnamoest ka kuni 20 m stigavusel.

Piirkonnas voib eristada kolme pdhjaveekompleksi:

Siluri-Ordoviitsiumi (S-O) p6hjaveekomplek¥aldav osa kasutatavast pohjaveest on kuni 70
meetri  stgavusel. Enamik vdiketarbijaid saavad onwee siluri-ordoviitsiumi
pbhjaveekompleksist. Siluri-ordoviitsiumi p&hjavéekon kogu alamvesikonnas reostuse eest
kaitsmata vOi nodrgalt kaitstud. Maapinnalahedas&jgv@ekihi vesi on looduslikult hea
kvaliteediga ja vaikese mineraalsusega, veekihagdimas anaeroobses osas sisaldab sageli
ligselt rauda, mangaani ja vaavelvesinikku.

Ordoviitsiumi-Kambriumi (O-Cm) pdhjaveekompleks ala pdhjaosas 60...80 m sugavusel.
Ulemiseks veepidemeks on Varangu lademe argilliitsavi ning Latorpi lademe savikas
glaukoniitliivakivi. Veekihi paksus on 25...30 m jeeejuhtivus on suurim alamvesikonna
pdhjaosas (200...300 m?/d), Idunaosas aga alla 10@. @#doviitsiumi-Kambriumi vesi on
surveline (veetase on vettandvatest kihtidest kedp Pdhjavesi on looduslikult enamasti hea
kvaliteediga.

Kambriumi-Vendi (Cm-V) pdhjaveekompleks1 Rakvere imbruses 70 m sugavusel. Veekihi
paksus on kuni 90 m. Kambrium-Vendi ja Ordoviitsit@mbriumi pohjaveekihte eraldab
65...85 m paksune Lontova lademe sinisavi, mis tagabtuse eest suhteliselt hea kaitstuse.
Pohjaveekihi vesi on surveline. Sellest veekihi®ttakse vett ka Rakvere linna thisveevargi
jaoks (Pdhjaveekomisjon, 2004).

Pdhjavee kaitstus

Maa-ameti pdhjaveekaitstuse kaardi (M 1:50 000)sellujoonis 3.8.) on Rakvere linna
territooriumil maapinnalt esimese aluspdhjalise kesepleksi pdhjavesi looduslikult ndrgalt
kaitstud vOi kaitsmata, Vallimae piirkonnas on @Mgsi keskmise reostusohtlikkusega.
Rakvere linn ja SGmeru vald asuvad tektoonilisketa piirkonnas, mistdttu on pindmised ja
stigavamad pdhjaveekihid thendatud omavahel nii Witsiomi karbonaatsete settekivimite
karstitihemike kui ka olemasolevate puuraukude gtunud Urgoru kaudu. Tektooniliste
rikete tottu kandub Ulemiste kihtide p&hjavesi kogmaliku reostusega labi karstunud
lubjakivi sligavamate pd&hjaveekihtide toiteks. Téhald on ka vastupidist: stigavamad
survelised veed toidavad kohati moreenisisest pébjahti.

Maapinnaldhedases pdhjavees on eriti Rakvere l##rae-ja Idunaosa salvkaevudes, samuti ka
mujal linnas téheldatud nitraatreostust. Pinnasepgajavee reostust nii naftaproduktide,
fenoolide kui raskmetallidega on tdheldatud endijavaeosade maa-aladel.

Pdhjavee Uldseisundi vdib hinnata heaks. Alamvesikoveevarude hea seisundi sailitamisel

on méaarava téhtsusega oluliste karstialade, Kanatigle ja allikarihmade kaitse. Tuleb kaitsta
ka koiki Uksikallikaid ja karstilehtreid.
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Kaitsmata pilyavesi Suliteliselt kaitstud pilyaves:
Nirgalt kaitstud péhjavesi Kaitstud péhjavesi

Keskmiselt kaitstud pilyavesi

Joonis 3.8.Kavandatava tegevusega hélmatavate asulate @tldgpunase joonega) pdhjavee
looduslik kaitstugallikas: Maa-ameti kaardiserver, 2009).

Pdhjavee liikumise suund

Pinnavee ja pdhjavee maapinnaldhedaste kihtidenliikssuunad tulenevad reljeefist. PGhjavee
likumise suund on Rakvere linna territooriumi sesirosas lduna-kirde suunaline. Vallimae
ndlvadel pdhjavee kihid avanevad ning véljuvackatina.

Joogiveeks ammutatava pohjavee kvaliteet

Projekti piirkonna asulate veevarustus p6hineb KamiVendi ja Ordoviitsium-Kambriumi
veeladestu pbhjaveel. Rakvere linna Uhisveevamgim@atakse vett Piira veehaarde viiest
puurkaevust Kambrium-Vendi pdhjaveeladestust. M@igas on tks puurkaev ja Uheastmeline
pumpla, veevott toimub Ordoviitsium-Kambriumi veddstust. S6meru alevikus on kolm
puurkaevu, millest on pidevalt kasutuses vaid URsurkaev nr 1 ammutab pdhjavett
Kambrium-Vendi veeladestust. Roodevélja kulas pbudiduetekohane Uhisveevarustuse
susteem. Osaliselt on elanike poolt vélja ehitatadtorustikud, veevott toimub eraomandis
olevast puurkaevust. Kaevu omanik ei ole vee-etjand registreeritud, puuduvad andmed
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veehulkade ja veekvaliteedi kohta. EELISe (2009Hnaetel toimub veevott enamikest
puurkaevudest Ordoviitsium-Siluri veeladestust.

Tabel 3.3. iseloomustab joogiveeks ammutatava pébj&valiteeti Rakvere linna, S6meru ja
Napi aleviku puurkaevudes. Rakvere linna Piira ®é#tsjaamas puhastatud vee kvaliteet
vastab Tervisekaitseinspektsiooni Kesklabori 2@0&ndmete kohaselt nduetele nii keemiliste,
kui ka mikrobioloogiliste naitajate osas. SomerWNgpi alevikes puudub veetdotlus, mistbttu
vOrku pumbatakse toorvee kvaliteediga vett. Jo@kseammutatav vesi ei vasta nduetele
Uldraua ja mangaani sisalduse osas (tabel 3.3)i plappkaevust vorku antavas veel on ka
kérge ammooniumi sisaldus, mis viitab eelkdige paawu reostumisele.

Tabel 3.3.Joogiveeks ammutatava p6hjavee kvaliteet RakvaraJiSomeru aleviku ja Napi
aleviku puurkaevude@llikas: Rakvere linna RKA..., 2008).

Asula Proovivotu | Puurkaev Parameeter ja Proovi Joogivee
koht ja Uhik tulemus kvaliteedi
kuupédev nduded

Rakvere | Piira VTJ, Piira veehaare| Varvus, mg/l Pt 3 Tarbijale

linn 06.02.2008 | PK-2,3,4,6,7 [ Hagusus NHU 0,39 vastuvletav

Uldraud, mg/l 0,068 0,2
Mangaan, mg/l <0,005 0,05
Nitraat, mg/| <0,045 50
Kloriid, mg/l 204 250
Flouriid, mg/I 0,70 15
Someru | Puurkaev Nr 1/31 10, Uldraud, mg/l 0,42 0,2
alevik 09.11.2007 Nitraat, mg/| <0,1 50
PHT, mg/l Q 0,9 5
Ammoonium, 0,32 0,5
mg/l
Mangaan, mg/I 73* 50
Napi Puurkaev Keskus/3100, Uldraud, mg/I 0,64 0,2
alevik 09.11.2007 Nitraat, mg/I <0,1 50
PHT, mg/l Q <0,5 5
Ammoonium, 0,57 0,5
mg/l
Mangaan, mg/l | 77 50

*Anallils teostati 2006. aastal

Vastavalt AS Rakvere Vesi vee erikasutusloale,tédakse joogivee tavakontrolli neli korda
aastas veevorgu seitsmest kohast ning veetootingjaaljundist. Kdik teostatud anallidsid on
vastanud kvaliteedi nduetele nii keemiliste, kui kakrobioloogiliste naitajata osas. Nii
Someru kui Napi alevikust vbetakse veeproove vaditgoogivee kontrolli kavale kahest
proovivatu kohast. Ukski vdetud analulsidest etaasekvaliteedi nduetele, vesi on hagune
ning kdrge raua ja mangaanisisaldusega.

Kambrium-Vendi veekompleksi pdhjavett iseloomustied suur radionukliidide sisaldus.
Sotsiaalministri m&éarusega lubatud efektivdoosrnprm on 0,1 mSv/aastas/astavalt
puurkaevude pdhjavee analiiisitulemustele on kéegaddefektiivdoos pdhjavees pdhjustatud
raadiumi isotoopide’tRa ja®*Ra) suurest sisaldusest. Rapodiggiveekvaliteet veevarkide
I6ikes Laane-Virumaal(Tervisekaitsetalitus, 2008) kohaselt sisaldas R&kvere Vesi poolt
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vBetav joogivesi Rakvere linnast radionuklid®Ra 0,41 mSv j@°Ra 0,5 mSv. Seega
Uletavad_nditajad Uletavad efektiivdoosi piirmaésa 0,1 mSv) ligikaudu neli kord&aport
toob valja, et ka Sémeru aleviku joogiveest végitmbvid sisaldasid tleméaara radoofifRa
0,11 mSv j&*Ra 0,14 mSv).

Kambrium-Vendi veekompleksi pdhjavee ulenormatiiviegektivdoos on iseloomulik
mitmetele L&&ne- ja PoOhja-Eesti veehaaretele. E@siloogiakeskuse poolt labiviidud
uuringute  pdhjal esineb Kambrium-Vendi veekomplekgdhjavees korgendatud
radionuklidide sisaldust ligikaudu 70 % Kambriunetdi puurkaevudest (Savitskaja ja
JastSuk, 2001). Looduslike radioaktiivsete ainetsanpiseks allikaks loetakse kristalse
aluskorra kivimeid, millel lasub ka Uhtlasi KambritWendi veekompleks. Hapendavates
tingimustes toimunud mineraalide lahustumise ja nkkste komponentide leostumise
tagajarjel sattusid radionukliidid Kambrium-Vendiekompleksi pdhjavette.

AS’ile Rakvere Vesi véljastatud vee erikasutusldgsd radionukliidide sisaldust joogivees
maéarama ei pea.

Ammutatava p6hjavee kogused

2007. a oli veevott AS Rakvere Vesi andmetel 657 RGupmeetrit aastas (keskmiselt 1800
m>/66p). Rakvere linna reoveekogumisala veemajanojedgi (2008) andmetel on viimase 15
aasta jooksul veetarbimine Rakvere linnas olulisélienenud. Veevott Piira veehaardest on
vimastel aastatel umbes 3 korda vaiksem kui katad pdhjaveevaru.
Keskkonnaministeeriumi maarusega 06.04.2006 nr 40QBaane-Viru maakonna
pbhjaveevarude kinnitamiheon Rakvere linna ja selle lahiimbruse tarbeksniatud
pbhjaveevaru aastani 2020 Kambrium-Vendi pdhjavegiteksist 10 160 m3/66p (sealhulgas
Piira veehaardest 6000 m3/60p) (tabel 3.4).

Tabel 3.4. Keskkonnaministeeriumi  poolt kinnitatud p&hjaveenh Rakvere
pdhjaveemaardlas.

Pdhjaveemaardla| P6hjaveehaarde | Veekihi Pdhjaveevaru, | Varu
piirkond geoloogiline | m¥66p kategooria ja
indeks otstarve
Arkna veehaare O (Lasnaméae-1 400 T1 joogivesi
Kunda)
Rakvere O (Keila- 1000 T1 tootmisvesi
Lihakombinaadi Kukruse)
Arkna veehaare
Rakvere linn 0-C 800 T1 joogivesi
Rakvere Rakvere _ Oo-C 500 T1 joogivesi
Lihakombinaat
Arkna veehaare O-C 500 T1 joogivesi
Rakvere imbrus 0-C 1760 T1 joogivesi
Rakvere linn C-v 500 T1 joogivesi
Piira veehaare Cc-v 6 000 T1 joogivesi
Arkna veehaare C-v 2 000 T1 joogivesi
Rakvere imbrus C-v 1660 T1 joogivesi

Rakvere linna reoveekogumisala veemajandusprof@d8) kohaselt jai veevott SGmeru
aleviku puurkaevust nr | jai 2007. aastal 1,8 kordiksemaks kui vee erikasutusloas margitud
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lubatud kogus. AS'’ile Rakvere Vesi vdljastatud veskasutusloa (nr L.VV.LV-31467)
kohaselt on lubatud veevétt nr 1 puurkaevust 66gsi@14 mVeevstt Napi aleviku Keskuse
puurkaevust jai 2007. aastal 3,2 korda vaiksemaikdubatud veevétt (lubatud kogus on vee
erikasutusloa jargi 160 Hoop).

3.5 Looduskeskkonna iseloomustus, kaitsealad ja kaitsta vad liigid

Reoveepuhastite rekonstrueerimise kaigus on koigame mojutatavateks piirkondadeks
heitveesuublatena kasutatavad jdoed ning nendeikel®&setottu on alljargnevalt kirjeldatud
pbhjalikumalt Rakvere puhasti suublana kasutat®edia j6ge ning Someru puhasti suublana
kasutatavat SOmeru joge.

Selja jogi

Selja j6gi on oma kesk- ning alamjooksul Varangaé suudmenida 18 km) Natura 2000
vOrgustiku ala (Selja joe loodusala), kus Loodusdiivi | lisas nimetatud kaitstavateks
elupaigatttpideks on joed ja ojad (3260), niiskatlesed kdrgrohustud (6430), lamminiidud
(6450), vanad loodusmetsad (*9010), rohunditeriklikadisikud (9050), soostuvad ja soo-
lehtmetsad (9080) ning laialehised lammimetsad @®1Eoodusdirektiivi Il lisas nimetatud
liigid, kelle elupaiku kaitstakse, on j6esilmhampetra fluviatiliy, I6he Salmo salay, harilik
vlldas Cottus gobidja paksukojaline jdekarfpJfiio crassuk

Selja joe Natura 2000 loodusala uhtib Selja joe stilaakaitseala piiriga. Maastikukaitseala
kaitse-eeskirja kohaselt on kaitseala kaitse-edsr8afja joe oru ja seal esinevate koosluste
ning EU ndukogu direktiivi 92/43/EMU looduslike @aikade ning loodusliku taimestiku ja
loomastiku kaitse kohta | lisas nimetatud elupaigpide ning Il lisas nimetatud liikide kaitse.

Keskkonnaministri 9. oktoobri 2002. a maaruse nj58heliste ja karpkalalaste elupaikadena
kaitstavate veekogude nimekiri ning nende veekogade kvaliteedi- ja seirenduded ning
Iheliste ja karpkalalaste riikliku keskkonnasejemmad  alusel kuulub Selja jBgi I8heliste
elupaikade nimekirja, kus tuleb tagada |6helisteegjevuseks vajalik jdevee kvaliteet.

2003-2005 teostatud seire alusel elavad kalaligtid8elja joes joesilm, ojasilm, I6he,

meriforell, vikerforell, harjus, meritint, haug, gerjas, sarg, teib, turb, sdinas, lepamaim,
rooséarg, runt, viidikas, latikas, nurg, vimb, hobeér, trulling, ogalik, luukarits, ahven, voldas

ja lest (Lohe Eesti jogedes, 2006).

Looduslik 16he asurkond hévis 1970. aastateks jieva reostatuse tottu (Rakvere linna jt
asulate reoveed). Praegu on asutud j0e |dheaswktaabtama ning Selja jokke on I6het
asustatud alates 1997. Eesti riikliku kaitset vajavvdi ohustatud kalaliikide ning Eesti
veekogude kalavarude kalakasvatusliku taastootpriegrammi 2002-2010 raames on kavas
jokke asustad@a 20 tuhat 1 ja 2-aastast I6het aastas (HaljaleaVdWK, 2007). Esimene
siirdekalade randetakistus on Paide pais, mis ad4utm kaugusel jdesuudmest. Suulisi teateid
on vaid meriforellide, kuid mitte I6hede tdusmisBsideni. Paideni on jéest leitud 27 kalaliiki
(L&he Eesti jdgedes, 2006).

L6he kudealad jaavad jéesuudmest 0,5...24 km kaugukéige kaugem koht tlesvoolu, kust
samasuvist I8het katseputigil saadi, on Arkna (28Gthedus 2 is/100fh Karepast Varanguni

27



voolab jogi sligavas orus, Selja j6e Urgoru maalssiitsealal. Rutjast Varanguni inimasustus
joekaldail peaaegu puudub, kaldad on kaetud me@sarohumaadega. P&hi on valdavalt
kivine-kruusane. Edasi on sobivat kude- ja kasvdakna kohal. V&imalik sigimisala Selja
joes on hinnatud 9 hektari suuruseks.

Péidest tlespoole on jogi vaike ja kas see I6helgeisigimiseks sobib, on kisitav. R66vpulgi
ohjamine suurendaks |6he téhnikute arvukust, sesiejate nappusest pohjustatud halb
sigimisala kasutus paistab olevat ks noorjarkuiteesuse pdhjustest. Alati voib muidugi loota
ka sigimistingimuste parandamisele uute kudekohizaiaise abil (Lohe Eesti jogedes, 2006).

Sdmeru j0gi

1957. a ihtUoloogilistel katseputkidel j6e kolmedigls tehti kindlaks seitse taksonit:
meriforell, j6eforell, vikerforell, haug, trullinguukarits ja vdldas. J6gi on valdavas ulatuses
kalarikas ja uldlevinud domineeriv takson on j6efbrJoe kulmaveelisel tGlemjooksul on
kalastik mitmekesisem kui jahedaveelisel kesk-lg@ngoksul. J6e suudme-eelses osas Arkna
l&hedal oli kalu vdhem, leiti kolme liiki kalu: jaw@elli, vikerforelli ja vbldast. Pohiliselt
allikatest toituv S6meru jogi kuulub produktiivséteellijdgede tllpi ja on kalanduslikult vaga
vaartuslik (Eesti jded, 2001). SGmeru jogi on terwatuses I0heliste elupaikade nimistusse
kantud.

Muud kaitsealad

Rakvere reoveekogumisala piirkonnas asuvad ka#tdeat Rakvere linna territooriumil
Rakvere Rahvapark, Rakvere vallimégi ja Rakverentdkkm maastikukaitseala (joonis 3.9).
Nimetatud kaitsealad ei kuulu Natura 2000 alade gwsitikku. S&meru aleviku
reoveekogumisalasta 700 m kaugusel I6unasuunas asub Vetiku varialg, Kaitstavateks

elupaigatttpideks on looduslikus seisundis rabatil@y, hariliku kuusegaPicea abies

rohunditerikkad Fennoskandia kuusikud (9050) niirdes- ja rabametsad (*91D0).
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X-GIS, Maa-amet. | h d kaitsiud . ; . “
Joonis 3.9. Rakvere linnas asuvad kaltsea(atllkas Maa-ameti kaardiserver, 2009).

Kaitsealused liigid ja vaartuslikud kooslused

VastavaltLooduskaitseseadugBT | 2004, 38, 258) § 4-le on kaitsealune liik ho@-, taime-
vOi seeneliigi taksonoomiline Uksus, mille isendemlupaiku, kasvukohti vdi leiukohti
kaitstakse k&esoleva seaduse alusel vdi mida oretaiod EL NOukogu mééruse 338/97
looduslike looma- ja taimeliikide kaitse kohta negd kauplemise reguleerimise teel (EUT L
061, 03.03.1997, Ik 1) lisades A-D.

Rakvere Tammiku maastikukaitsealal paiknevad litdekategooria lindudest kodukak&t(ix
aluco ja mustrahn @ryocopus martius Il kategooria kaitsealune taimeliik jalgtar@grex
rhizina), 11l kategooria kaitsealused liigid metsdunapialus sylvestrisja harilik nasiniin
(Daphne mezereum)

Rakvere reoveekogumisala laanekiljel asub Il kaiggdkaitsealuse taimeliigCypripedium
calceoluge (kaunis kuldking) kasvukoht ning Il kategoorkaitsealuse taimeliigiOrchis
militaris’e (hall kapp) kasvukoht. Reoveekogumisala [dunasgéaab vaartuslik niiduala nr
6888. Tegemist on vaikese geobotaanilise vaartuségsaruniiduga. Reoveekogumisalest
340 m loodes paikneb vaariselupaik nr 107101.
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Rohevdrgustik

Laane-Viru maavalitsus koostas 2006. a Laane-Vieumanaakonnaplaneeringu
teemaplaneeringu Asustust ja maakasutust suunavad keskkonnatingithuddaakonna
teemaplaneeringuga on loodud rohelise vorgustikivisioon, mille jargi labib Rakvere linna
maakondlikult kaks olulist rohekoridori K9 ja K18amuti paikneb linnas | klassi (Uleriigilise
tahtsusega) vaartuslik maastik (Valliméagi — Tammik)

Rakvere valla uldplaneeringu eelndu alusel, miligssustatakse teemaplaneeringus toodud
rohevodrgustiku piire, Rakvere reoveepuhasti egagastimisplatsid rohevorgustiku aladel ei
paikne. Kull aga piirneb Papiaru kulas asuv Piliiga maatksus (katastriiksus
77004:001:1130) rohekoridoriga ladnesuunal.

Rakvere linna uldplaneeringus on maaratletud peainisina labivad rohevoondid. Kuna

reoveekogumisalaga on hdlmatud terve Rakvere [ddvad kavandatava tegevuse alale ka
linna rohevdondid.

3.6 Kliima

Eesti Meteoroloogia ja Hudroloogia Instituudi (EMH&ndmetel on piirkonnale |&hima
meteoroloogiajaama (Vaike - Maarja) pikaajalisedeomloogilised naitajad jargmised:

Sademed:

keskmine aastane sademete hulk 653 mm
minimaalne (marts) 30 mm
maksimaalne (august) 90 mm
Ohutemperatuur:

aastane keskmine 6hutemperatuur 4,1 °C
kdige soojema kuu (juuli) 66paeva keskmine tempeirat 15,9 °C
kdige kilmema kuu (veebruar) keskmine temperatuur -7,4 °C
Tuulekiirus:

aasta keskmine 4,0 m/s
kdige vaiksem he kuu (juuli) keskmine 3,3 m/s
kdige suurem uhe kuu (dets) keskmine 4,5 m/s

Lumikatte keskmine paksus 30...40 cm. Pusivad kdlaedlgavad detsembris ja kestavad 80...90
paeva. Vaike-Maarja tuulteroos on esitatud joon&&D ning tuulte jaotus suuna ja kiiruse
jargi joonisel 3.11.
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Joonis 3.10.Tuuleroos (Vaike-Maarja meteoroloogiajaam, 2003).

TUULTE JAOTUS SUUNA JA KIRUSE JARGI
%
30
25
20 ™ m Ole 15m/s
o11-15m/s
» ] 2T O6-10m/is
10 - @1-5m/s
54
0.
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Joonis 3.11Vaike-Maarja meteoroloogiajaama tuulte jaotus suarkiiruse jargi (2003).
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Kéesolevas toos kasitletakse jargmiseid KMH prognesntoodud kavandatava tegevuse
alternatiive, mis on heaks kiidetud Keskkonnaan@ti regiooni poolt (lisa 4).

Alternatiiv | — kavandatav tegevus

Kavandatava tegevuse tingib vajadus saavutadawmsstBesti seaduste ja Euroopa Liidu

direktiividega seatud nduetele reoveekogumise jdaptuse, pbhjavee kaitstuse ja joogivee
kvaliteedi kohta. Alternatiiv I-ga h6lmatavas piktjepiirkonnas elab 01.01.2009 seisuga 18
740 inimest. Tegevuse realiseerimine on kavandaitthes etapis. Seega aastaks 2021
(projektiga kavandatavate tegevuste |Bpptahtaeg)pmmynoositavaks rahvaarvuks projekti

piirkonnas 17 849 (Rakvere linna reoveekogumisatmajandusprojekt, 2008).

Uhisveevark

Kavandatava tegevuse eesmargiks on saavutada wadtavjoogidirektiiviga 98/83 EC ning
Sotsiaalministri 31. 07. 2001. a. maarusega nrJ@dgivee kvaliteedi- ja kontrollinduded ning
analliisimeetodid seatud nduetega. See eeldab Rakvere linna Uhigkgie siisteemide
laiendamist ja rekonstrueerimist ning Someru vR@devalja, Napi ja SGmeru asulate liitmist
Rakvere linna thisveevargiga. Sellega saavutatales@000 elanikega asulates kdigi elanike
litumine Uhisveevargiga. Alla 2000 elanikega ateda rekonstrueeritakse olemasolevad
torustikud, laiendamist ei toimu.

Kavandatava tegevusega prognoositakse veevotu 28t %uurenemist (suureneta 451
3yee e ~p: ~ ~- .. ~L
m°/66p). PBhjaveevott suureneb eelkdige Piira polghaardest.

Piisava reservi tagamiseks (nt tuletdrjevee sadmiseeevorgust vOi juhuks Kkui
Uhendustorustik Rakvere linnaga vaja hoolduseksgyesial) ehitatakse SO&meru aleviku
peapumpla (puurkaev kat nr 3110) Umber reservpkapl@lemasolev hoone lammutatakse.
N&api aleviku puurkaevpumpla (kat nr 3100) on etéhtnd tamponeerida. Pumpla hoone
lammutatakse, maa-ala korrastatakse. Veevarustugiintlus tagatakse kaugvalve
susteemiga.

Kanalisatsioon

Kavandatava tegevuse eesmargiks on, et reoveepshaastaks Asulaheitvee direktiivile
91/271/EEC ning Vabariigi Valitsuse 31. juuli 200E&arusele nr 269Heitvee veekogusse voi
pinnasesse juhtimise kdrd See eeldab Rakvere linna Uhiskanalisatsioonitegiiside
laiendamist ja rekonstrueerimist ning S6meru vRitedevalja, Napi ja S6meru asulate liitmist
Rakvere linna kanalisatsioonisiisteemi. Sellegawgatakse tle 2000 ie asulates kdigi elanike
litumine Uhiskanalisatsiooniga. Alla 2000 ie aseta rekonstrueeritakse olemasolevad
torustikud, laiendamist ei toimu.

Someru reovesi juhitakse Né&pi alevikku. N&pi alavila Rakvere linna reoveepuhasti
Uhendustorustik on k&esolevaks hetkeks juba valjpitated. Roodevalja kila
kanalisatsioonisiisteem ehitatakse vélja ja Uheksat®akvere linna kollektorisse.

Kavandatav tegevus naeb ette ka lahkvoolulise sedeekanalisatsiooni valja ehitamist.
Vastavalt Linnaheitvee Direktiivi 91/271/EEC ja HEOM'i dokumendi 23/5 Yeereostuse
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vahendamine asulate sademeveekanalisatsiooni riéuastava korraldamise téeltuleb
sademevee kogumine ja kaitlus lahutada Uhiskamsitianist.

Reoveekaitlus

Rakvere reoveepuhasti on ehitatud aastatel 1980-188g projekteeritud hudraulilisele
koormusele 20 000 #b6p ning reostuskoormusele BKHTO 000 kg/6op, & 600 kg/éop ja
Nug 1800 kg/60p. Tegemist on aktiivmudatehnoloogiahipéva mehaanilis-bioloogilise
puhastusseadmega eelpuhastuse, lammastiku biaseogal fosfori keemilise arastuse ning
jddkmuda tootlusega. Fosfori arastamiseks kassmtaletag, Superflog koagulanti. 2004.
aastal varustati puhasti | ja Il astme setititevemsette pumbasusteemid hdljuvainesisalduse ja
vooluhulga mddtjatega. Heitveesuublana kasutat&edm joge (kood 107460), mis kuulub
I6he, joeforelli, meriforelli ja harjuse kudemisa plupaikade nimistusse. Selja joe kesk- ja
alamjooksul voolab jogi Selja j6e loodusalal.

Kavandatava tegevusega nahakse ette Rakvere retsstpsjaama osaline rekonstrueerimine
eeltdotluse (sh mehaanilise puhastuse), bioloegititluse juurde kuuluvate puhurite ja
mudattétluse osas. Samuti kavandatakse Somerutplikhadeerimist.

Reoveesette kaitlus

Kavandatava tegevuse rakendusel jatkub reovedsatipostimine endise tehnoloogia jargi.

AS Rakvere Vesi reoveepuhasti reoveesete kompkstitéahtistes aunades reoveepuhasti
kdrval asuval maa-alal (kat. tunnus 66201:001:0383papiaru kilas asuval katastritiksusel
77004:001:1130. Toorreoveesete segatakse saepunakjepuiduga ning edasi segatakse
kompostaunasid kahe kuu valtel kord nadalas AS Kestpost vastava segamismasinaga.

Reoveepuhasti korval asuv kompostimisplats on kéttaga, Papiaru kilas asuv osaliselt
kdvakattega. NOrg- ja valgvee kogumissusteemidemigjt projektiga ette ei nahta.

Null-alternatiiv — olemasoleva olukorra jatkumine

O-alternatiivi korral séilib olemasolev olukord, vastavust Eestadtiste ja Euroopa Liidu
direktiividega seatud nduetele reoveekogumise jdaptuse, pohjavee kaitstuse ja joogivee
kvaliteedi osas ei saavutata.

Projekti piirkonnas elab kokku 18 740 inimest, &stl ihisveevarustusega on litunud 87 % ja
Uhiskanalisatsiooniga 85 %. Ulejaanud tarbivad péttiliselt salvkaevudest.

Uhisveevark

Projekti piirkonnas sailib kolm eraldiseisvat vemistussusteemi. Rakvere linna uhisveevéargis
ammutatakse vett Piira veehaarde viiest puurkag<astbrium-Vendi pohjaveeladestust. Vesi
puhastatakse Piira veetdotlusjaamas. SOmeru akewikikolm puurkaevu, millest on pidevalt
kasutuses vaid Uks. Puurkaev nr 1 ammutab pdhjakathbrium-Vendi veeladestust.
Veepuhastussisteem ei toota. Napi alevikus on lkskpev ja Uheastmeline pumpla, veevott
toimub Ordoviitsium-Kambriumi veeladestust, seal@sl avab puurkaev samaaegselt kaht
veehorisonti. Roodevdlja kilas puudub nduetekohdmgveevarustuse ststeem. Osaliselt on
elanike poolt valja ehitatud veetorustikud, veeuditnub eraomandis olevast puurkaevust.
Kaevu omanik ei ole vee-ettevdtjana registreeritpdiuduvad andmed veehulkade ja
veekvaliteedi kohta.

33



16,2 % Rakvere linna, 95 % SOomeru ja Napi aleviketorustikest on vanemad kui 30 a.

Kanalisatsioon

Projekti piirkonnas séailib kaks eraldiseisvat Uhiséilisatsiooni slsteemi. Rakvere linna
reoveed puhastatakse Rakvere linna reoveepuhdstitige véljalask Selja jokke). Napi
aleviku ja Roodevélja kula tddstuspiirkonnaveed patakse samuti Rakvere linna
reoveepuhastile. Sémeru aleviku reoveed puhastté&l@meru reoveepuhastis (heitvee
valjalask Sémeru jokke).

Rakvere linna kanalisatsioonitorustikust on enamiisisvoolne, mistdttu sademevesi
moodustab keskmiselt 68 % slsteemi lisaveest. Soaddapi kanalisatsioonisisteem hdlmab
kogu alevike tiheasustusalasid. Roodevdlja kulanefairkonnas puudub tUhiskanalisatsioon.
Elanikud koguvad reovee kogumismahutitesse, médlsusnd on teadmata. Uhiskanalisatsioon
on olemas ainult toostuspiirkonnas.

25 % Rakvere linna, 95 % SGmeru ja Napi alevikeakaatsioonitorustikest on vanemad kui
30 aastat.

Reoveekaitlus

Rakvere puhasti jatkab t66d amortiseerunud kujaktatega vaheneb puhastusefektiivsus
vOrreldes praegusega. Puhasti t00s on probleemikert@eerunud reoveesette tootlus,
mehaaniline puhastus ei taga tanu mehaaniliste dedrdiivaeraldusbasseini ja selle

aeratsioonisusteemi amortiseerumisele piisavaleraaise materjali eemaldust reoveest ning
bioloogilises puhastuses on vajakajaamisi dhukosgmréte, surudhu vooluhulgaandurite ja
maa-aluse Ohu-torustiku amortisatsiooni tottu. Repuhastil puudub ka kaasaja nduetele
vastav purgimissisteem.

Sdémeru aleviku reoveed suunatakse Sdmeru puhastissleks on bioloogiline
aktivmudapuhasti 3X BIO-100. Puhasti sektsioonidaaihtlaselt koormatud, aerotankides
kasutatakse vananenud ja vaheefektiivset aeraisitginemi. Reoveesette Kkaitlus, sh
veetustamine puhastil puudub. Puudub ka vBimaliissgite eemaldamiseks ja selle edasiseks
kaitluseks. Sete veetakse Rakvere linna reoveepdediekaitlussisteemi.

Reoveesette kaitlus

AS Rakvere Vesi reoveepuhasti reoveesete kompkstitdéahtistes aunades kahel platsil.
Kompostmisplatsidele tuuakse ka SOmeru reoveepsh#éskkiv reoveesete. Reoveesette
kompostimine toimub reoveepuhasti kilje all asuvah-alal (kat. tunnus 66201:001:0233) ja
Papiaru kilas asuval katastriiksusel 77004:001:1¥3fimpostimisplatsid pole varustatud
norg- ja valgvee kogumissisteemidega.
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Kéesolevas peatlkis anallilisitakse kavandatava usgeja selle alternatiiviga kaasnevaid
keskkonnamdjusid ning negatiivseid mdjusid leevendh meetmeid heaks kiidetud KMH
programmi alusel (lisa 2). MGju hindamisel kaswataskaalat ning hindamise metoodikat
kirjeldatakse ptk-s 6.

5.1 M?dgju pinnasele ja pdhjavee kaitstusele

Reoveekogumisala laiendamine

Rakvere linna veemajandusprojekti (2008) andmeteh @iirkonna vee- ja
kanalisatsioonitorustik amortiseerunud. Rakveredinlemasolevast veetorustikustamnl6 %
vanemad ja kanalisatsioonitorustikust 25 % vaneku@0 aastat. SGmeru ja Napi alevikes on
Ule 30 aasta vana 95 % olemasolevast torustikuesgk&du torustikes on hinnanguliselt 5...50
%, torustikes esineb labivajumisi ning samuti pkdevud veetihedad. Nii Rakvere linnas kui
ka N&pi ja SOmeru alevikes labivad olemasolevadistdtud erakinnistuid, mistottu on
raskendatud hooldus- ja ehitustodde labiviimine.

Mitmel pool projekti piirkonnas on uhiskanalisatsio valja ehitamata, mistottu juhivad
Rakvere linnagsa 15 % mitteliitunud kinnistutest tekkiva reovee e@asti kogumiskaevu, mille
seisundid on teadmata. Uhiskanalisatsioon puudubRkadevalja kila elamupiirkonnas.
Elanikud koguvad reovee kogumismahutitesse, millsu spurgitakse Rakvere linna
kanalisatsioonitorustikku.

Amortiseerunud torustikud omavad negatiivset m@akkonnale, sest sageli imbub torustike
sisse pinnasevesi, kuival aastaajal imbub tdergéloks reovesi torustikest pinnasesse. Koos
sellega ka reovee koostises olevad mineraalsedliigaid, soolad), orgaanilised (paber,
taimejaénused, valjaheited) ning bakteriaalsed roilganismid) reoained. Sageli toimivad
vanad kogumiskaevud tdnu amortiseerumisele hoagikaevudena, l1abi mille reostus sattub
pinnasesse ja sealt pohjavette. Praktiliselt evblmalik pidevalt kontrollida kogumiskaevude
tihjendamise regulaarsust ja pinnasesse imbuvavekeitvastavust keskkonnanduetele.
Vanemad salv- ja puurkaevud (25-30 a) vbivad sagulutuda ise reostusallikaks, sest
manteltoru vBib olla labi roostetanud vdi katki. rlistike lekete tbttu ja pinnasesse reovee
juhtimise tagajarjel toimub reovee pinnasesse gt dhjavette imbumine vaikestes kogustes,
kuid pidevalt. Rakvere linnas on téheldatud salvkdes nitraadireostust, endistel
sBjavaeosade maadel ka naftaproduktide, fenoaideskmetallide reostust.

Eelpool toodud pdhjuste tagajarjel vbidakse rikkuda hea 6koloogilise ning keemilise

seisundiga pinnavesi kui ka pdhjavesi. Luhiajalisgbib see seisneda veekvaliteedi
perioodilises halvenemises, pikaajaliselt aga rikkgelle kasutamisvdimalused tulevikus. Vesi
ja pinnas vajavadki kaitset eelkdige inimtegevuseskitatud reostamise eest. Rakvere
reoveekogumisala paikneb Adavere-Pandivere nittaadlikul alal, sh tektooniliste rikete

piirkonnas, mistéttu kandub Ulemiste kihtide pdlejsivkoos vdimaliku reostusega labi
karstunud lubjakivi ka sigavamatesse p6hjaveeldbsie.
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Oluline on ka veehaarde enda kaitse punktis, kusastoammutatakse joogivett. Joogivee
vOtmiseks moodustatakse Umber joogiveehaarde agkditseala. Maa-ala, mis Umbritseb
joogiveehaaret, peab olema Kkaitstud, kuna reostuspdhjaveekihti kahjustav tegevus
piirkonnas vdib kiiresti ning oluliselt mojutadaogiveehaardest voetava joogivee kvaliteeti.
Sanitaarkaitseala pole mdeldud avalikuks kasutdmigeviibida tohivad seal vaid asjakohased
isikud.

Kéesoleval hetkel on pdhjavee puukaevudest nduletsledt sanitaarkaitsealaga kaitstud vaid
Rakvere linn Piira veehaarde puurkaevud (lisakd V¥sna tanava puurkaev, mis ei ole
kdesoleva tooga hdlmatud). Someru ja Né&pi alevikeirkaevudele on maaratud kull
sanitaarkaitsealad, kuid puuduvad piirdeaiad jaistdbed. Sealjuures Na&pi Keskuse
puurkaevus on analtiisitud reostust. Puurkaev athE€3ti Geoloogiakeskuse (Rakvere linna
reoveekogumisala veemajandusprojekt, 2008) andmiea&k veekihti: Ordoviitsiumi ja
Ordoviitsium-Kambriumi veekompleksi, mis vbimaldedostusel liikuda Gihest veekihist teise.
Ebapiisava margistuse tottu vOib kaasneda eelkdightmatu nduete rikkumine
sanitaarkaitsealas ja seega ka joogiveeks ammatafihjavee kvaliteedi rikkumine.

Kavandatava tegevusegaltérnatiiv | ) laiendatakse thisveevargi ja -kanalisatsioonesise
Rakvere reoveekogumisalal, mille piires ehitatakéfa ja rekonstrueeritakse Uhisveevargi
ning -kanalisatsioonivdrgud. Tegevus naeb ette ®drjae Napi alevike veevarustussisteemi
Uhendamist Rakvere linna veevdrguga. Someru alepdapumpla (puurkaevu kat nr 3110)
ehitatakse Umber reservpumplaks. Napi aleviku pergumpla (puurkaevu kat nr 3100) on
ette nahtud vastavalt OU Eesti Geoloogiakeskusenatele ja vee erikasutusloa tingimustele
tamponeerida.

Luhikeses perspektiivis avaldub alternatiiv | rattemisel vaheoluline negatiivne mdju
pinnasele ja p6hjaveele ehitustédde kaigus (kaédetda torustiku rekonstrueerimistodd).
MGju on vaheoluline, lahtudes asjaolust, et ameetisnud torustike asendamisel ja uute
kinnistute liitumisel Uhisveevarki likvideeritakegtomaatselt senised veekaod ning lekked.

Pikaajaliselt omab amortiseerunud torustike rekoestrimise ning vanade puurkaevude
Umberehitamine/tamponeerimine ndrgalt positiivs&jumii pinnase kui ka pbhjavee kaitse
seisukohast. Eelkdige vahendataks sel moel leigite, samuti veekadusid tUhisveevarustuses.
Samuti tdendosust, et labi amortiseerunud kaevu ré@istus Uhest péhjaveekihist teise liikuda.
Veemajandusprojekti kalkulatsioonide kohaselt pgadatorustiku rekonstrueerimise kohaselt
veekadu vahenenta 10 %-ni. Projektiga liidetakse Uhiskanalisatsioounsi kinnistuid, seega
tagatakse mdjuala piires kogutava reovee nduetelopahastamine ja juhtimine suublasse,
tdnu millele vaheneb heitvee immutamine pinnase8sguhtimine pinnaveekogudesse seni
Uhiskanalisatsiooniga liitumata piirkondades.

Pikaajalist positiivset mdju pdhjaveehaarde kadtske omab ka S6meru puhasti likvideerimine
ning Napi puurkaevu tamponeerimine.

Leevendavad meetmed:
- Tahistada nBuete kohaselt S6meru aleviku puurkaawitaarkaitseala, sh piirata see
aiaga.
- Likvideerida vdi konserveerida kasutusest valjagmiekogumiskaevud ja salvkaevud.

36



- Kuna alternatiiv | rakendumisel suurendatakse véevoning Uletatakse vee
erikasutusloas nr L.VV.LV-144557 lubatud p&hjavéewdguseid, tuleb taotleda uut
vee erikasutusluba, milles on arvestatud perspadiveevajadusega.

Olemasoleva olukorraOfalternatiiv) puhul sailib projekti piirkonnas kolm eraldisesv

veevarustussiusteemi ja kaks eraldiseisvat Uhiskatsiboni ststeemi. Sailib olemasolev
olukord, kus Uhisveevarustusega on liitunud 87 %il@skanalisatsiooniga 85 % projekti
piirkonna elanikkonnast. Ulejaanud kanalisatsioanigittelitunud kinnistud (sh kaik

Roodevélja kila elanikud) jatkavad tekkiva reovdimist kogumiskaevudesse.

Null-alternatiiviga kaasneb nii lUhiajalises kui gikaajalises skaalas nérgalt negatiivne moju.
Luhiajaliselt jatkub Rakvere piirkonna torustike @miseerumine, mistfttu jatkub ka labi
torustike veekadu ning reoveelekked pinnasesseytsamortiseerunud puur- ja salvkaevude
tottu reostuse liikumine Ulemistest pd&hjaveekitgidealumistesse. Kuna Rakvere
reoveekogumisala paikneb Adavere-Pandivere nittaadlikul alal, sh tektooniliste rikete
piirkonnas, kandub suure tdendosusega llemistal&ipdhjavesi koos voimaliku reostusega
labi karstunud lubjakivi siigavatesse pohjaveekdss#. Pikaajalises skaalas torustike ja
kaevude amortiseerumisest tingituna lekked suummheveelgi, samuti sellest tingitud
negatiivne moju pinnasele ja pdhjaveele.

Pikaajaline negatiivne moju kaasneb ka pohjaveeleakaitstusele, sest kdesoleval hetkel on
nbuetekohased sanitaarkaitsealad vaid Rakvere Hiina veehaarde puurkaevudel ja Heina
tdnava puurkaevul. SOmeru ja Napi alevike puurkdelaion maaratud kill sanitaarkaitsealad,
kuid puuduvad piirdeaiad ja téhistused. Puuduvaltestuste ja piirete tottu on puurkaevude
vee reostusoht (nt kaevude risustamine) suureng gote takistatud ligipdasu kaevudele.

Leevendavad meetmed:
- Tahistada nbuete kohaselt ja piirata SOmeru puwkasanitaarkaitseala.
- Tahistada nBuete kohaselt ja piirata v6i tamporgeNapi puurkaev.
- Tamponeerida vanad amortiseerunud kaevud.

Reoveesette kaitlus

AS Rakvere Vesi reoveesette kaitlus toimub |abkaumpostimise. Kompostimine vdib omada
olulist mfju pinna- ja pohjavee reostamisele eg&direoainete véaljakandumisega
kompostitavast materjalist. Reoaineid sisaldav tedgb mitmel erineval viisil:

- Kompostimisaunades tekkiv ndrgvesi. Lagunemispssideiigus vabaneb vesi ja ligne
vedelik ndrgub aunadest vélja. Norgvee reoainetaldiis on suur, sdltudes materjali
koostisest ja lagunemisprotsessi iseloomust. Ausadddhustamine vahendab nérgvee
tekke ohtu, kuna auna sees on temperatuur kérgtuljime osa veest eraldub pinnalt
veeauruna. Ndrgvee hulka suurendab sademeveedgkminpostile.

- Kompostaunade ja jarelvalmimisaunade pinnalt valgademevesi ning aunadega
katmata alalt kogunev sademevesi. Valgvee reoairsaldus on vaike, kuid
hdljumisisaldus vdib olla suhteliselt suur. Aunaale§atmata aladelt (komposti
segamisala, juurdepééasuteed, samuti membraanigadkagnade vaheline ala) kogunev
sademevesi vBib olla kompostmaterjaliga seguneauskeflt kogunev sademevesi on
samuti suure hdljuvainesisaldusega.
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Kavandatava tegevusalternatiiv | ) rakenduse jarel jatkub reoveesette kompostimintkse
tehnoloogia jargi. AS Rakvere Vesi reoveepuhastveesete kompostitakse lahtistes aunades
kahel platsil. Toorreoveesete segatakse saepurihajkkepuiduga ning edasi segatakse
kompostaunasid kahe kuu valtel kord nadalas vastsegamismasinaga. Reoveesette
kompostimine toimub kahel kinnistul: puhasti kigjf asuv kompostimisplats on kdvakattega
(joonis 5.1), Papiaru kilas asuv plats osaliseltakattega. Rakvere linna reoveekogumisala
veemajandusprojekti (2008) kohaselt peab komposérteimuma kull digusaktides ettendhtud
ndudeid arvestavalt, kuid sellegipoolest konkradttgevusi selle saavutamiseks ette ei nahta.

Joonis 5.1 Rakvere reoveepuhasti kdrval asuvad kompostimaaugllikas: OU Alkranel,
2009.

Kavandatava tegevusega rakendumisel suureneb Ralpdrasti reostuskoormus vorreldes
2007. aastagea 38 % (79 733lt ie-It 113 080 ie-ni). Seega suubeka reoveest eraldatava ja
kompostimiseks suunatava sette hulk. 2007. a teRakvere reoveepuhastis 10 323 t
reoveesetet. Sealjuures moodustas 43 % (34 000208y a reoveepuhastile juhitavast
reostuskoormusest AS Rakvere Lihakombinaadi haitve®eega kavandatava tegevuse
rakendumise jarel suureneb reoveepuhastis tekldvRompostmisele suunatava sette maht
hinnanguliselta 14 600 tonnini.

Asjaolu, et kompostimine toimub lahtistes aunadssmuti pole korraldatud ndrg- ega
valgveekaitlust, omab moddukalt negatiivset mojunpt ja pdhjavee Kkaitstusele nii
luhiajalises kui ka pikaajalises perspektiivis. iRata aunade puhul on ndrgvee kogused
lisanduva sademevee tottu oluliselt suuremad katudraunade puhul. Tagajarg on sarnane
reoveega: ndrg- ja valgvesi imbub pinnasesse réalj edasi pohjavette. Aunadest valjaimbuv
norgvesi vOib sisaldada erinevaid toksilisi vaheigesd, kuna aunade segamist teostatakse
harva (optimaalne oleks 2-3 korda nadalas) ningieg#d anaeroobse keskkonna tekke aunade
sees. Vee puhastamiseks on vajalik mehaanilinelodgdine voi keemiline puhastus.
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Olenevalt veetasemest ja vett vahejuhtivate pirkiasde olemasolust vertikaalsuunas ning
paljudest muudest geoloogilistest ja bioloogilisteeguritest vdib reostus levida suhteliselt
stigavale. Reostuse levikut pohjaveekihtidesse ttdkisvett halvasti juhtiva moreeni
(veepideme) olemasolu ning selle tisedus. Kaitpfilaveega aladel on moreenkihi tiisedus
tle 50 m vdi savi tusedus Ule 10 m. Kaitsmata p@gga on alvarid ning alad, kus moreenkihi
tisedus on alla 2 m. Reoveepuhasti juures asuvgdsiimisplatsi piirkonnas on pohjavesi
norgalt voi keskmiselt kaitstud. EELISe (2009) amedeh on ala, kus paikneb Papiaru
kompostimisplats, kaitsmata pohjaveega alal (jobri23.

Joonis 5.2.Rakvere reoveesette kompostimisplatsid, nendenpailkne kaitsmata pohjaveega
alade ning puurkaevude suhtes.

Kuna piirkonna pinnakatte geoloogilises ehitusasetstektoonilisi rikkeid, sealjuures on otse
kompostimisplatsi all veepide vaga ©0huke, satub gvési hdlpsalt slgavamatesse
veekihtidesse.

Kavandatava tegevuse rakendumine, reoveesette malmenemine ja selle kompostimise
jatkamine praegustel tingimustel omab pinnasel@jgaveele mdddukalt negatiivset méju nii
luhikeses kui ka pikas perspektiivis. Rakvere resette kompostimise puhul on vajalik
sademeveega segunenud vesi mehaaniliselt, biakelgidi keemiliselt puhastada. Selleks on
esmalt vajalik pinnas taielikult isoleerida ninggkey ndrgvesi kokku koguda. Kdige lihntsamaks
lahenduseks oleks paigaldada kompostimisplatsidekditega ala Gmber ndrg- ja valgvee
kogumissiisteem (drenaa) ja kokku kogutav vesi atmnpuhastamiseks uuesti Rakvere
reoveepuhastisse. Puhasti k&rval asuvalt platsiit@malik kokku kogutav vesi otse puhastile
suunata vdi kasutada kogumismabhutit. Papiaru kkiédastriksusel 77004:001:1130 asuval
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kompostimisplatsil on kdige otstarbekam kasutadguktismahutit ning vesi reoveepuhastile
transportida.

Rakvere puhasti rekonstrueerimisel on kaalutuddaveesette anaeroobse todtlemissisteemi
rajamist. Juhul, kui rakendub metaank&aritamiseeridhs reoveesette kaitlemiseks, pole
nimetatud kompostimisplatside keskkonnandueteleavasse viimine ka enam vajalik.

Kuigi null-alternatiivi tagajarjel kompostimisele suunatava sette hullsueirene, on selle
mojud olemasoleva olukorra séilides sarnaselt radtéviga | negatiivsed nii lihiajalises kui
pikaajalises skaalas. Tegevus ei vasta keskkonesgiéya omab mdddukalt negatiivset moju
pinnasele ja p&hjaveele.

Leevendavad meetmed:

- Mdlema alternatiivi korral tuleb kompostimisplatsidpinnas muust keskkonnast
isoleerida (eelkBige Papiarus). Pinnase isoleeramiasemel vdib ka kasutada
kottkompostimist.

- Puhasti kdrval oleval kompostimisplatsil tuleb ndrng valgvesi kokku koguda ja
puhastisse juhtida. Papiaru platsil tuleb ndrg- yalgvesi samuti kogumismahutisse
kokku koguda ja see omakorda puhastisse transportid

5.2 Mojju pinnaveele

5.2.1 Mdju Selja jOe veekvaliteedile ja seisundile

Reovee kaitlemine

25 % Rakvere linna ning 95 % Sdmeru ja Napi alewénalisatsioonitorustikest on vanemad
kui 30 aastat. Need torustikud pdhjustavad lahgelsenamuse susteemi riketest, tuues kaasa
kanalisatsiooniteenuse pakkumise kvaliteedi languisg keskkonnareostuse ohu (Rakvere
linna reoveekogumisala veemajandusprojekt, 2008).

Kavandatava tegevusega nahakse ette enamike lasiaicnitorustike ning Rakvere linna

reoveepuhasti rekonstrueerimine, suunates sinrRakivere linna, Napi ja S6meru aleviku kui

Roodevalja kila reoveed. Kéesoleval ajal tekkivangniperspektiivse reoveekoguse,

reostuskoormuse ja infiltratsiooni koguste kohtanadmn llevaate tabel 5.1 (Rakvere linna
reoveekogumisala veemajandusprojekt, 2008), mitakelt puhastisse suunatava reovee
kogus vaheneb tanu torustike lekkekindluse suureseden kuid 38 % ulatuses kasvab

puhastile antav reostuskoormus.
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Tabel 5.1. Praegused ja perspektiivsed reoveekogused jaustmstrmuseda(likas: Rakvere
linna reoveekogumisala veemajandusprojekt, 2008

Asula O-alternatiiv Alternatiiv |
Reovee- Reostus- | Infiltratsioon | Reovee- Reostus- |Infiltratsioon
kogus koormus e kogus koormus e
puhastisse | puhastisse | M700P | % | puhastisse | puhastisse | M760p | %
(m*66p) | (ie) (m*66p) | (ie)
Rakvere linn 6797 79 733 4604 6 4859 111 14y 218645
Someru alevik 253 1933 126 50 163 1933 33 20
Napi alevik 50 - 28 56| 45 - 9 2]
Roodevdlja kila] 1591 - 0 0 1784 - 178 10
KOKKU 8690 81 667 4759 6851 113 080 2407

Alternatiiv | korral juhitakse Rakvere reoveepuliisBelja jokke 6 851 Mop heitvett. Selja
j0e pikaajaline vooluhulk Arkna I8igul (seirepunktjs jadb puhasti valjalasu asukohale kdige
lahemale) on 2,43 s (209 952 rf66p). Seega moodustab puhasti heitvesi jGe loddiss!
vooluhulgast 3,3 %. 0-alternatiivi puhul on Sefii§e suunatava heitvee kogus 8 43%adp,
moodustades joe enda vooluhulgast keskmiselt 4,\8testades seda, et suublasse juhitav
heitvee kogus vaheneb ja eelduslikult jaab heiteestusparameetrite kontsentratsioon (mg/l)
samale tasemele, siis peaks Selja j0e veekvapt@inema juba tédnu sinna suunatava heitvee
koguse véahenemisele (kuna vOib eeldada, et heikampise vahenemisega kahaneb ka
suublasse juhitava heitvee reostuskoormus).

Praeguse olukorreD{alternatiiv) sailimisel jatkab Rakvere linna reoveepuhastdi@enises
mahus ning efektiivsuses. Puhasti t66s on problkeeramortiseerunud reoveesette tootlus,
mehaaniline puhastus ei taga tanu mehaaniliste dedrdiivaeraldusbasseini ja selle
aeratsioonisusteemi amortiseerumisele piisavaleraaise materjali eemaldust reoveest ning
bioloogilises puhastuses on vajakajaamisi dhukosgmréte, surudhu vooluhulgaandurite ja
maa-aluse Ohu-torustiku amortisatsiooni tottu. Repuhastil puudub ka kaasaja nduetele
vastav purgimissusteem.

Rakvere linna puhastisse suunatakse Rakvere INapj aleviku ja Roodevdlja kula (mille
moodustab hetkel 100 %-liselt AS Rakvere Lihakorabth reoveed. 2007. aasta andmete
pdhjal oli keskmine reovee kogus puhasBiti88 ni/66p (79 733 ie-d), millest koguseliselt tle
poole moodustas infiltratsioonivesi torustikest.kiRare veterinaar- ja toidulaboratooriumis
23.12.2008, 3.04.2009 ning 23.07.2009 teostatud/&akpuhasti reovee ja heitvee analllside
kohaselt vastavalt vee erikasutusloas nr L.VV.L\VA8%7 (kehtiv 4.07.2006 — 4.07.2011)
tlesseatud piirnorme puhasti valjavoolus tUhegi paedri puhul ei Uletata. Puhastist valjuva
heitvee viimaste analtiside (dets 2008 — juuli 20@@emused on esitatud tabelis 5.2.

Kuigi Uhegi reostusnditaja osas piirvdartuse Uletarkdesoleval ajal ei esine, tuleb siiski
mainida, et enamik Rakvere linna kanalisatsioongtkest on amortiseerunud ning lekkivad.
Torustikku imbub sisse sademevett, mis reovee kotatsiooni oluliselt lahjendab,

halvendades puhasti tboefektiivsust ja koormateseepumplaid, ning suurendab ka riski
pinnase ja veekeskkonna saastumiseks. Lisaks orrtisegounud mitmed reoveepuhasti
seadmed (nt eelpuhastusseadmed ja reoveesettestaedteks kasutatavad lintpressid), mis
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tingivad tulevikus puhasti tooefektiivsuse languse vBivad seetdttu pikas perspektiivis
suurendada Selja jokke juhitavat reostuskoormust.

Tabel 5.2. Perioodi dets 2008 — juuli 2009 (kolme kvartali) kRare linna reoveepuhasti

valjavoolu reoainete sisaldused vOrrelduna reositegate piirvaartustega.

Uuritav reostusnéitaja 23.12.08 3.04.09 23.07.09 R_gostusnéitaja
veeproov veeproov veeproov piirvaartus**
Holjuvaine (mg/l) 5,0 3,0 6,0 15,0
Uldfosfor (mg/l) 0,17 0,55 0,4 1,0
Uldlammastik (mg/l) 5,50 11,4 7,26 15,0
Sulfaadid (mg/l) 62 68 54 ei limiteerita
pH tase 7,34 7,31 7,34 6...9
KHT (mg O)/I) 20 20 23 125,0
BHT7; mg OJ/l) 2,9 3,8 <3,0 15,0
Fenoolid (mg/l) <0,005 0,01 0,002 15,0+ 0,1
Naftaproduktid* (mg/l) 0 0,25 0,04 1,0

*meetod ei ole akrediteeritud

**reostusnaitajate piirvaartused tulenevad Vabahfglitsuse 31. juuli maarusest nr 26Mgjtvee veekogusse voi
pinnasesse juhtimise kdreastavalt puhastisse sisenevale reostuskoormuRelevere puhasti puhul on aluseks
10 000...15 000 ie puhastitele kehtivad piirvaatus

Alternatiiv | kohaselt on 2021. aastaks 99...100 % Rakvere,|ldapi, Roodevélja ja S6meru
asulatest kaetud Uhiskanalisatsiooni teenusega timigkanalisatsiooniga liitunud elanike arv
on 17 836 inimest (mis mdnevdrra vaheneb, arvestamaegust elanike arvu). Rakvere
reoveepuhastusjaama puhul toimub osaline rekomsirome eelt6otluse (sh mehaanilise
puhastuse), bioloogilise todtluse juurde kuuluvatéhurite ja mudattotluse osas. SGmeru
puhasti likvideeritakse, reovesi pumbatakse esmglppi alevikku ja sealt Ghiselt edasi
Rakvere reoveepuhastisse. Pumpamise teel juhifakisastisse ka Roodevalja kila reovesi.
Oo6péaevane Rakvere puhastisse suunatava reovee rillkga on arvestatud tabelis 5.3
esitatud reostuskoormuse arvutustes, on progndo8@&1 m/66p (113 080 ie-d). Vooluhulga
vahenemine, vorreldes praeguse olukorraga, on deetskatt kanalisatsioonitorustike
rekonstrueerimise ja lekkekindlaks muutmisega rsagemeveekanalisatsiooni lahkvoolseks
ehitamisega. Torustikesse jdudva sademevee kogusvdiksem, mis tahendab ka
kontsentreerituma reovee jOudmist puhastisse. Requéhastamine kdrgematel reoainete
kontsentratsioonidel tagab paremad tingimused roig@nismide kasvuks, kes reoaineid
elutegevuse kaigus arenemiseks kasutavad. Lisakvadksemal kuid kontsentreeritumal
reovee kogusel puhastis pikem viibeaeg, mis sasaatiiustab reoainete efektiivsemat arastust
veest.

Rakvere puhasti perioodi dets 2008 — juuli 2009In(ko kvartali) véljavoolu parameetrite
analliiside kohaselt reostuskoormus Selja jokkesuniir ei ole, kui piirvaartustega lubatud.
Puhasti t66 paranemisel seoses alternatiiv | éthisega vahenevad Selja jokke suunatavad
reoainete kontsentratsioonid veelgi. Seega kasitbbl 5.3 pigem maksimaalseid teoreetilisi
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reostuskoormusi, mida Selja jokke suunata v8ibelikke, reaalselt tekkivaid reostuskoormusi
on praktiliselt véimatu prognoosida.

Tabel 5.3.Rakvere linna reoveepuhasti lubatud reostuskoonmasguse olukorra sailumisel
(alternatiiv 0) ning kavandatava tegevuse (altéknd) rakendumisel vorrelduna heitvee
piirvaartustega.

Uuritav Alternatiiv 0 Alternatiiv |
reostusnéaitaja | Heitvee Reostuskoormus | Heitvee Reostuskoormus
piirvaartus* Selja joele piirvaartus* Selja joele
(mg/l) (kg/66p) (mg/l) (kg/60p)
Holjuvaine 15 126,6 15 102,8
Uldfosfor 1 8,44 1 6,85
Uldlammastik | 15 126,6 15 102,8
KHT 125 1054,8 125 856,4
BHT, 15 126,6 15 102,8

*reostusnditajate piirvaartused tulenevad Vabahifglitsuse 31. juuli maarusest nr 26dejtvee veekogusse voi
pinnasesse juhtimise kdrgastavalt puhastisse sisenevale reostuskoormuRelevere puhasti puhul on aluseks
10 000...15 000 ie puhastitele kehtivad piirvadtus

Rakvere reoveepuhasti on ehitatud aastatel 1980-188g projekteeritud hudraulilisele
koormusele 20 000 #66p ning reostuskoormusele BKHTO 000 kg/66p, & 600 kg/éop ja
Nuig 1800 kg/00p. Seoses alternatiiv | realiseerumiséi@neb d6paevane puhastisse suunatav
reovee vooluhulk, jaades alla 7000%adp. Reovee vooluhulga véhenemise labi puhasti
to0efektiivsus ei vahene, kuna kasutuses on enamast pooled aeratsioonibasseinid ja
mudasetitid, nagu see on ka praegu. Seega reoveiihuiga vahenemine puhasti
projekteeritust arvestades olulist mdju kaasa ei Adternatiiv | realiseerumisel jadvad Selja
jokke suunatavad saasteainete kogused (tabel B&)evikasutusloas nr L.VV.LV-144557
lubatud koguste piiresse.

O-alternatiivi puhul tuleb Selja jokke suunatavedestuskoormusele osaliselt juurde arvestada
ka S6meru puhastist tulev reostuskoormus. Kunaeh&iktab SGmeru puhasti amortiseerunult
ning selle valjavoolu parameetrid fosfori osasasta heitvee nbuetele ning arvestades seda, et
Sdmeru jogi on Selja joe lisaharu (suubub Seljekgd&a 4 km péarast heitvee véljalasku
puhastist), siis tuleb tegelike reostuskoormusteesiamisel lisada S&meru jokke juhitava
heitvee reostuskoormus, mis on jargmine: holjuvar®s kg/66p, Ry 0,506 kg/ 66p, KHT
31,63 kg/ 60p ja BHT6,33 kg/ 66p.

Reoveesette kaitlemine

Kéesoleval ajal on lisaks amortiseerunud kanalsatstorustikele ning puhastile probleemiks
veel ebaefektiivne reoveesette kaitlus. Sette kathpisprotsess ei taga piisavat keskkonna ja
terviseohutust. Setet kompostitakse Rakvere pulkéstial asuval kdvakattega platsil ning
Piirivalve maaulksusel (kat tunnus 77004:001:11803,0n osaliselt kdvakatte all.

Rakvere puhasti kdrval olevast platsist jadb Sawoji&ca 200 m kaugusele. Maapinna uldine
kallakus on lda&ne-ida suunaline Soolikaoja poot®ligaoja suubulta 3 km allavoolu Selja
jokke. Kompostimine kdvakattega alusel olulist m&oolikaoja veekvaliteedile ei avalda,
kuna enamik reostust ojja ei jdua, kuid kuna kortipasplatsi imber puudub drenaa, siis on
risk péhjavee saastumiseks.
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Tdsisem probleem on Piirivalve maaulksusega, miblel kbvakate olemas vaid osaliselt.
Maapinna langus antud kohas on idast-ladnde Sapdikauunas. Soolikaoja ise jaab
maaulksusest 370 m kaugusele. Arvestades pinnadwtéelusi ning oja ja kompostimisala
vahemaad, jaab enamik reostusest Soolikaojja jotajniaiid samas esineb oht pdhjavee
reostumiseks.

Kavandatava tegevusalternatiiv 1) elluviimisel on vajalik kompostimisvéljaku edaslis
kasutamisel tagada selle vastaviigitmeseadusg-le 15 (5): Bioloogiline ringlussevott on
jaatmete biolagunevate osade lagundamine kon&wdiies tingimustes ning mikroorganismide
abil, mille tulemusena saadakse stabiliseerituda@mgdised jaédkmaterjalid vdi metaan.
Prigilasse ladestamist ei loeta bioloogilise risgevotu vormiks.

Seega peab kompostimise | etapp (st eeltddtlemioghuma kdvakattega alal koos

drenaa iststeemiga, et oleks vdimalik jaatmetet@tiemisel tekkiv nérgvesi kokku koguda ja
nduete kohaselt kédidelda. Jaatmete jarelkompostiniahenemine, stabiliseerumine) vdib
toimuda ka kdvakatteta alal. Rakvere linna veenthjakava teostatavusuuringus on ette
nahtud kull uute seadmete soetamine muda tihend&sjikuid reoveesette kompostimist
keskkonnanduetele vastaval platsil ette ei nahteaedtsel ajal toimub reoveesette
kompostimine puhasti kérval kill asfalteeritud piatkuid sellel puudub ndrg- ja valgvee

kokkukogumise susteem. Samuti puudub nimetatud esiist Piirivalve maauksusel.

Kompostimine on kohati anaeroobne, mis tingib Kesiliste Ghendite tekke ja véljanérgumise
kompostimisaunadest.

Rakvere puhasti rekonstrueerimisel on kaalutuddaveesette anaeroobse tootlemissiisteemi
rajamist. Juhul, kui rakendub metaank&aritamiseeridhs reoveesette kaitlemiseks, pole
nimetatud kompostimisplatside keskkonnandueteleavasse viimine ka enam vajalik.

Leevendavad meetmed:

- Mdlema alternatiivi korral on reoveesette Kkaitlusajalik viia vastavusse
keskkonnanduetele, tagades nii kompostimisplatsik@mpostimisprotsessi vastavus
Keskkonnaministri ~ 30. detsembri  2002.a maaruses @B ,Reoveesette
pdllumajanduses, haljastuses ja rekultiveerimiselasutamise nduded” ja
jadtmeseaduses kehtestatnduetele (vajalik luua ndrg- ja valgvee kokkukogemi
stisteem).

5.2.2 M®oju SOmeru joe veekvaliteedile ja seisundile

Sdmeru reoveepuhastiks on bioloogiline aktivmudegsti 3X BIO-100. Puhasti sektsioonid
on ebauhtlaselt koormatud, aerotankides kasutatakaeanenud ja vaheefektiivset
aeratsioonisusteemi. 2007. aasta andmete pohjkeskmine reovee kogus S6meru puhastile
253 nt/60p reostuskoormusega 1933 ie/d. Rakvere veterinia toidulaboratooriumis
teostatud S6meru reoveepuhasti reovee ja heitvaéizide nr RA0803415-KT (30.12.2008),
nr RA0900769-KT (9.04.2009) ja nr RA0901799-KT @2009) kohaselt vastavalt vee
erikasutusloas nr L.VV.LV-31467 (kehtiv 1.10.2004 110.2009) ulesseatud piirnorme
Uletatakse puhasti véljavoolus ldfosfori sisaldusesas. Uldfosfori liiga kérget
kontsentratsiooni heitvees kinnitavad ka varasemalgiasti valjavoolu analtisid. Puhastist
valjuva heitvee anallilside tulemused perioodil &88 — juuli 2009 (kolme kvartali) on
esitatud ka tabelis 5.4.
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Tabel 5.4.Perioodi dets 2008 — juuli 2009 (kolme kvartali)n®fu reoveepuhasti véljavoolu
tulemused reostusnditajate osas vorrelduna red@stagte piirvaartustega.

Uuritav 30.12.08 |9.04.09 23.07.09 | Reostusnéitaja piirvaartus

reostusnaitaja Veeproov | veeproov | veeproov | vastavalt vee erikasutus-
loale

Holjuvaine (mg/l) 21 19 8,0 35,0

Uldfosfor (mg/l) 1,81 1,63 2,14 2,0

Uldlammastik (mg/l) | 13,4 17,8 22,2 ei limiteerita

Sulfaadid (mg/l) - 31 67 ei limiteerita

pH tase 7,57 7,82 7,58 6...9

KHT (mg O)/I) 40 32 33 125,0

BHT, (mg G)/l) 10,6 9,1* 4,0 25,0

*Reostusnaitaja maaratud Bkiha

Kuni vee erikasutusloa nr L.VV.LV-31467 kehtivusdfguni (1.10.2009) on lubatud S6meru
jOkke juhtida heitvett fosfori piirvaartusega 2,@fin Kuna Veeseaduse 8§ 24 alusel on kdik
Eesti veekogud reostustundlikud heitveesuublady silenevalt sellest on ndutav fosfori
kérgendatud arastus. Tulevikus tuleb seega fostodstada Sdmeru puhasti reoveest veel
rangema piirnormi alusel, mis praegust puhastuselis arvestades ei ole saavutatav.

MGju SGmeru jbele praktilisellternatiiv | elluviimisega kaob, kuna Sémeru asula reoveed
suunatakse Rakvere linna reoveepuhastisse. Somenortiseerunud puhasti tuleb
demonteerida keskkonnanduetele vastavalt, et adkieskkonnareostuse teket ning edasist
negatiivset méju Sémeru jéele.

Kokkuvote

Kokkuvdttes jatkub O-alternatiivi realiseerumisehkRere puhastist heitvee suunamine Selja
jokke lubatud piirvaartuste piires ning Someru miisa SOmeru jokke heitvee suunamisel
Uletatakse fosfori lubatud piirvaartust. Kuna Samégi on Selja jde harujdgi, siis avaldatakse
moningast negatiivset moju ka Selja joe veekvadilee mis niigi on mé&aratud kesise
tldseisundiga vooluveekoguks. MG&ju pinnaveele okkkudttes nii IUhi- kui pikaajalises
skaalas mdddukalt negatiivne.

Alternatiiv | puhul vaheneb Selja jokke suunatavosteskoormus Uhelt poolt tanu
kanalisatsioonitorustike rekonstrueerimise ja gljtamise ning seelébi reovee koguste
vahenemise, teiselt poolt puhasti rekonstrueerimiga seeldbi puhasti tooefektiivsuse
paranemise. Alternatiiv | rakendumisel seega p&tm joe veekvaliteet pigem paranema kui
halvenema ning m&ju pinnaveele on kokkuvdttes ljzhpikaajaliselt vaheoluline negatiivne.

5.3 MOoju 6hukvaliteedile, Idhnakisimused

M6ju Ohukvaliteedile, sh I6hnatekkele, vbivad omaekslkdige tegevused seoses Rakvere
reoveepuhasti ja selle reosette kaitlusega. Ebiidst ajal vdib esineda vahest Ghuheidet
ehitusmasinate poolt 8hku paisatavate heitgaasid®It,p samuti Uhisveevargi- ja
kanalisatsioonitorude vahetamise ajal. M6jud osksiajutised, vaheolulised ning péérduvad,
mistottu k&esolevas t00s neid pikemalt ei késitleta
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Suure koguse biolagunevate jadtmete to6tlemisegsnkd valtimatult ebameeldiva I6hna teke.
Ohukvaliteeti v8ib potentsiaalselt negatiivselt oiéfa ka reoveekaitlusprotsessis tekkida vaiv
vaavelvesinik, mis on samuti ebameeldiva I6hnagampostimisel tekitavad I6hna erinevad
lenduvad Uhendid, mis on kompostimisprotsessi wvatuegktid. Orgaanilise aine
kompostimisel on olulisemateks |6hna tekitavatek$eniliteks vaavliihendid (sh
vesiniksulfiid), lammastikuiihendid ja lenduvad taapped. Kui nimetatud thendid jaavad
kompostauna sisse, siis mikroorganismid lagundaveeed aja jooksul lihtsamateks
mitteldhnavateks komponentideks. L&hnaprobleemiitdeédd auna pinnalt vdi materjal
segamisel lenduvad molekulid. Lohn levib eelkdiggetvuse vahetus laheduses ja vahemaa
suurenedes see ndrgeneb. Kdige kaugemale levihaddtndrga ja Uhtlaselt puhuva tuulega.

Loéhna tekitavate thendite teke kompostimisprotsessvaltimatu ning see tekib:

- Kompostmaterjali transport, ladustamine ja seganiiggainega — |dhnareostus soltub
suuresti kompostmaterjali omadustest. Kui see dnegalt kdarima lainud, siis tekib
[Bhna rohkem.

- Kompostaunad — ebameeldivat I6hna eraldub koéigekemh kompostimisprotsessi
alguses kahe nadala jooksul. Sel ajal on protdesghikutarve vaga suur ja isegi
sundBhustamise korral ei jdua hapnik piisavaltelsiir kdikjale auna sees. L6hnavate
vahelhendite teke on kiirem kui nende lagundamine.

- Kompostaunade segamine — segamise kaigus paasevagostauna kogunenud
[6hnaained sealt védlja. Samas aitab sobiva saggaussegamine Uhtlustada
kompostimistingimusi ka sunddhustatava auna seaktjgeerib protsessi, parandades
seega komposti kvaliteeti ja kiirendades selle walist. Summaarset l6hnaainete
eraldumist segamine optimaalselt toimiva protspshul oluliselt ei m&juta.

- Komposti jarelvalmimine — jarelvalmimisetapis omt@vate komponentide eraldumine
oluliselt aeglasem, kuid vdib intensiivistuda elmdsate tingimuste korral (nt liigne
niiskus). Jarelvalmiv kompost tldjuhul ebameeldiealdhna.

Valisbhu kaitse seadusésodud piirnormid I6hnaainetele on seatud lahtueédesest ohust
inimese tervisele, kuid [6hn vBib olla ebameeldiva kpiirnormidest madalamatel
kontsentratsioonidel. Kuna I6hna puhul on tegenhigjusheitega, on selle levikut raske
prognoosida. Inimene suudab I8hnaainete olemasaluastada ka véaga vaikeste
kontsentratsioonide juures, mida modteseadmedmifiirata ei suuda. Uldjuhul ei koosne I8hn
ainult Ghest keemilisest elemendist, vaid moodushitimete ainete koosmdjul. Seeparast ei
saa I6hna tugevust véljendada ainult méne I6hnakomsentratsiooniga dhus, vaid tuleb
arvestada ka inimese subjektiivset hinnangut (wéjgakse I6hnathikutes LU).

Alternatiiv | -ga kaasneb reoveekogumisala laiendamine, sh rekersitakse reoveepuhasti.
Alternatiiv | ei nde ette kompostimistehnoloogiautmist. Reoveesette kompostimine jatkub
endise tehnoloogia jargi Rakvere puhasti kdrvavakskdvakattega platsil ning Papiaru kulas
asuval osalise kdvakattega Piirivalve maatuksusel.

Kavandatava tegevuse rakendumise tagajarjel kadsmmapostitava sette koguse méningane
suurenemine. 2007. aastal tekkis hinnanguliseB2Dt reoveesetet. Peatikis 5.1. toodi valja,
et hinnanguliselt suureneb kompostitava sette ni#@®00 tonnini. Kavandatava tegevuse
puhul on kompostaunad katmata ja sundéhustamiakendata. Hetkel segatakse aunasid kahe
kuu valtel vahemalt kord n&ddalas. Seega suurenebatdus anaeroobse keskkonna ja
ebameeldiva I6hna tekkeks, millega kaasneb Shukealile suurem mdju. Uldjuhul loetakse
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optimaalseks, kui aunasid segatakse vahemalt Zetakwidalas. Sagedasem aunade segamine
parandab aeroobseid tingimusi ja vahendab I6hnteasnenmaarset teket.

Nagu eelnevalt valjatoodud, levib kompostimisestrgmveesettest tulenev I6hn eelkdige
tegevuse vahetus laheduses ja vahemaa suurenededrgeneb. Kdige kaugemale levivad
I6hnad ndrga ja Uhtlaselt puhuva tuulega.

Ptk 3.6. jooniste 3.10 ja 3.11 kohaselt puhuvadkpinas valdavalt tuuled IBuna- ja
edelasuunas. Suurem asustus (Rakvere linn) kompsptatside ja reoveepuhasti suhtes
paikneb ida- ning kagusuunas. Nendes suundades/gaifiuuled 10 % tdendosusega aastas,
seega paikneb suurem osa asustusest ebameeldizaliidta suhtes soodsalt. Lahimad elamud
asuvad Papiaru kila kompostimisplatsist sigskil50 m kaugusel. Rakvere reoveepuhastist ja
sealsest teisest kompostimisplatsist asuvad lahietachud asuvada 300 m kaugusel (sh
eraldatud metsatukaga) Seega mdjutab reoveesettpostimine negatiivselt ning tekitab
ebameeldivat I6hna eelkdige lahedal asuvatele letni Kompostimisest tulenev 16hn v6ib
mojutada ida- ja kagusuunaliste tuulte ning teategevuste kokkulangemisel (nt aunade
segamine) ka Rakvere linna elanikke.

Nagu eelnevalt valjatoodud, tekib kompostimisel reéaldivat 16hna ka selle transpordi
kaigus. Kéaesoleval hetkel on kompostimismaterjelinspordiks vajaminev teekonna pikkus
viidud suhteliselt miinimumini, sest Uiks plats asalhetult puhasti kdrval, teine linnulenncé
600 m kaugusel, modda teed 1000 m kaugusel.

Kokkuvotvalt kaasneb kavandatava tegevuse taghjéhekvaliteedile, sh |6hnatekkele nii
luhikeses kui ka pikas perspektiivis norgalt olelimegatiivne moju. Selleks, et vahem
mojutada lahedal elavaid elanikke, on oluline jtakisompostimist kahel erineval platsil. Sel
viisii omab vaiksemat mdju ka kavandatava tegevemeendumise tagajarjel suureneva
reoveesette kogus. L6hna mdju Umbruskonna elanikele vdimalik véhendada
kompostimisettevétte tookorralduse kaudu: valtidasnade segamist Ohtusel ajal ja
nadalavahetustel ning ebasobivate iimastikutingteges (niiske, soe ja tuulevaikne ilm).

Null-alternatiivi  puhul jatkub reoveesette kompostimine endise teloge jargi.
Kompostimise negatiivsed majud dhukvaliteedile amnased alternatiiviga 1. Ohukvaliteedi
muutusest, seega ebameeldivast I16hnast on mojutatidige kompostimisplatside laheduses
elavad inimesed, ebasoodsate tuulte ja teatud usgge\kokkulangemisel ka Rakvere linna
elanikud.

Olemasoleva olukorra sailides omab ebameeldiva dotakkel rolli ka kompostmaterjali

transport. Null-alternatiiviga transporditakse S@meeoveepuhastis tekkiv reoveesete labi
Sdémeru aleviku ja Rakvere linna kompostimisplatsideSellega halveneb llhiajaliselt
Ohukvaliteet ning suureneb ebameeldiva I6hna tekis, mbjutab marksa suuremat hulka
elanikkonnast.

Null-alternatiivi sailimise korral v8ib kompostimgst tulenevaid mdjusid dhukvaliteedile, sh
I6hnatekkele lugeda ndrgalt negatiivseks. Sarnaskdirnatiiviga |, on negatiivset moju
vOimalik vahendada eelkdige tookorralduse kauditidgs aunade segamist dhtusel ajal ja
nadalavahetustel ning ebasobivate iimastikutingteges (niiske, soe ja tuulevaikne ilm).
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Leevendavad meetmed:
- Valtida aunade segamist 6htusel ajal ja nadalavasied.
- Valtida aunade segamist ebasobivate ilmastikutingtega (niiske, soe ja tuulevaikne
ilm).
- Valtimaks ja vahendamaks anaeroobse keskkonnaetiameeldiva I6hna teket, tuleb
segada aunasid véahemalt 2-3 korda nadalas.

5.4 MOju elustikule ja 6koslsteemidele

Kuna kavandatav tegevus hdlmab peamiselt tiheasesualasid, siis lUhiajaline ehitusest
tulenev moju elustikule ja Okosusteemidele praddili puudub. Pikaajaline mdju on seotud
peamiselt reoveepuhastitest heitvee juhtimisega blatesse. Moju olulisus s0ltub
reoveepuhasti  todseisukorrast ning  suublana  kawatat veekogu  seisundist.
Reoveekogumisalale jaavatele kaitsealustele liigideng kaitsealadele m&ju puudub, kuna
torustike rajamine ja reoveepuhasti rekonstrueeenaintud aladele ei ulatu.

O-alternatiivi korral, mil jatkub praegune olukord, jatkub ka Rete ja Sdmeru puhasti t60
amortiseerunud tingimustes. Selja ja Sdmeru jo&wadikeedi paranemist oodata ei ole.

Loigu, 1993 (ref Lohe Eesti jdgedes, 2006) on véd@anud, et fosforisisaldusest soltub jogede
eutrofeerumine, mille valtimiseks uldfosfori sisadd ei tohiks dletada 0,10 mg PI/I.

Fosforisisaldus on kdrgem jogede ulemjooksul pwddtusallikate lahedal (nt Selja j6gi).

Reostatud jogedes on uldfosforisisaldus korge jtavistel madalveeperioodidel, Kkui

miinimumvooluhulgad ei suuda lahjendada jokke janNdt heitvett. Suvisel madalveeperioodil
kasutatakse osa mineraalsest fosforist &ara futkf@an poolt ning seetdttu on vee

isepuhastusprotsess efektiivsem.

Eutrofeerumist valtiva dldlammastiku sisalduseiksiron 2,5 mg N/I, hea kvaliteedi klassi
piiriks 3,0 mgN/I. Enamreostunud jogede, kuhu kbuka Selja jdgi (keskmine 4,8 mg/l) puhul
on lisaks punktreostusallikatele valglatel ka kang@ureostuskoormus.

Selja j6gi on ulemjooksul tdnu punkt- ja hajuresstilikatele eutrofeeruv vooluveekogu,

eutrofeerumisprotsessid avaldavad negatiivset rkjyde alamjooksul paiknevale Selja joe
loodusalale. Jbeelustikule avalduv m&ju on olujun O-alternatiivi puhul, mil pole ette néha

ka jokke suunatava heitvee reostuskoormuse vahehebalja joe, mille keemiline seisund on
hinnatud kesiseks, puhul on vajalik seega ette médetmeid hajureostuse (mille osakaal on
Selja joe valgala puhul vaga suur) ning punktresesttihendamiseks.

Moningane mdoju elustikule kaasneb ka reoveesettenpkstimisel keskkonnanduetele
mittevastavatel valjakutel, kuna ndrgvee valgumisginnasesse suureneb reoainete
kontsentratsioon mullahorisondis ning see soodustatekasvuliste taimede vohamist

kompostimisplatside  vahetus laheduses. M®dju poleiskisi oluline, arvestades

kompostimisplatside asukohti ja seal levivaid kasesl

Leevendavad meetmed:
- O-alternatiivi jatkumisel tuleb reoveesette kompoisteks kasutatavad platsid viia
vastavusse kehtivatele keskkonnanduetele, rajalddsidele kdvakatte koos toimiva
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drenaa iststeemiga, ning oluline on ka reostuskagen vahendamine So&meru
puhastist, mille heitvee parameetrid ei vasta kbl&o ajal heitvee piirvaartustele.

Alternatiiv | korral nahakse ette SGmeru puhasti likvideerimimeg Rakvere puhasti
rekonstrueerimine, millega vahendatakse Uhtlasi jaSe|okke suunatava heitvee
reostuskoormust. Someru joe kasutamist heitvee |snabenam ei toimu. Edasiseks
keskkonnareostuse véltimiseks on vajalik Sémeruaptihdemonteerida ning reoveesettest
puhastada. Samuti on oluline viia keskkonnanduetattavusse AS Eesti Kompost hallatavad
kompostimisplatsid, mida kasutatakse Rakvere pigtasiieva reoveesette kompostimiseks.
M@&ju Selja joele kui Natura alale on kasitletud $@leva aruande ptk-s 5.5.

Kokkuvdte

O-alternatiivi puhul olemasoleva olukorra parandneite naha ei ole. Selja ja S6meru jokke
suunatava heitvee téttu soodustatakse ka eutrofegpotsesside toimumist veekogudes ning
moju elustikule, taimestikule ja loomastikule orkkovottes ndrgalt negatiivne.

Alternatiiv | korral kill jatkub heitvee suunamir®elja jokke, kuid heitvee parameetrite
paranemisel on oodata ka reostuskoormuse vahenenngt seeldbi Selja jde loodusliku
seisundi paranemist. MGju on kokkuvottes vaheotuhregatiivne.

5.5 Modoju Selja joe loodusalale (Natura hindamine)

Natura hindamine viidi |&bi vastavalt loodusdirektiartiklile 6. Kéesolevas t60s on Natura
hindamisel kasutatud Euroopa Komisjoni juhendhtatura 2000 alasid oluliselt m&jutavate
kavade ja projektide hindamine. Loodusdirektiivi/4BEMU artikli 6 Ibigete 3 ja 4
tblgendamise metoodilised juhisedKeskkonnaministeerium, 2005) ja juhendmaterjali
»Juhised loodusdirektiivi artikli 6 18igete 3 ja 4kendamiseks EestifPeterson, K., Saastva
Eesti Instituut, 2006).

5.5.1 Kavandatava tegevuse seos Selja joe loodusala  kaitse korraldamisega

Kavandatava tegevuse elluviimine pole otseselt useoSelja joe loodusala kaitse
korraldamisega. Tegevuse rakendumisel parandatkits® joesilmu, hariliku voldase ja
paksukojalise karbi elupaigana ja ojade ja j6g&#6(@) elupaigatiitibina kaitstava Selja joe
veekvaliteeti labi jokke suunatava heitvee reosioskuse vahendamise. Seega aitab
kavandatava tegevuse realiseerumine kaudselt Kdelga j0e kui keemiliste néitajate osas
kesises seisundis oleva vooluveekogu kaitse ka@maiskle.
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5.5.2 Kavandatava tegevuse mojupiirkonda jadva Selj a j6e loodusala ja muude
kaitsealuste liikide kirjeldus

a) Selja j6e loodusala
Vastavalt Vabariigi Valitsuse 5. augusti 2004. ar&lnlusele nr 615-kEuroopa Komisjonile
esitatav Natura 2000 vorgustiku alade nimékiRTL 2004, 111, 1758) on Selja joe loodusala
vOetud Natura 2000 vorgustiku alade nimekirja néig ja nende elupaiga (tabel 5.6) ning
seitsme elupaigattiibi (tabel 5.5), millest (ks sma&tahtis (*), kaitseks.

Tabel 5.5.Selja j6e loodusalale ja&vad kaitstavad elupaidmtiit

Nr | Elupaigatttbi nimetus Kood Esmatéhtis | Ligikaudne
(*) pindala, ha

Joed ja ojad (Paal 2007 jargi: Tasandike| ja3260 - 21,3
méestike jalameil voolavad joed ning ojad
Ranunculion fluitantis ja Callitricho-
Batrachion kooslustega)

Niiskuslembesed kdrgrohustud (Paal 20076430 - -
jargi: Niiskuselembesed serva-kdrgrohustud
tasandikel ja m&estikes Alpiinse voondini)

Lamminiidud (Paal 2007 jargi: P6hjamaised 6450 - -
lamminiidud)

Vanad loodusmetsad (Paal 2007 jargi: Vana®010 * -
loodusmetsad (l&aénetaiga))

Rohunditerikkad kuusikud (paal 2007 jargi: 9050 - -
Hariliku kuusegdaPicea abiegohunditerikkad
Fennoskandia metsad)

Soostuvad ja soo-lehtmetsad (Paal 2007 jargi9080 - -
Fennoskandia soostuvad ja soo-lehtmetsad)

Laialehised lammimetsad (Paal 2007 jargi:91F0 - -
Hariliku tamme Quercus robur, kinnapuu
Ulmus laeviga poldjalakal. minor, hariliku
saareFraxinus excelsiowdi ahtalehise saare
F. angustifolia lammi-segametsad suurte
jogede kaldavallidel Ulmenior minoris
kooslused))

*Kavandatava tegevuse ala ei kattu Selja j0e loaldgs, pigem kavandatava tegevusega mojutatakpaigtu
joed ja ojad seisundit.

EU ndukogu direktiivi 92/43/EMU | lisas toodud ehigatiitipidest esineb Selja j6e loodusalal
jargnevad (Paal, 2004 ja 2007 jargi) ttubid:

- JOed ja ojad (3260) — tegemist on elupaigatuibiga, kus onrsédljogede ja ojade neid
[6ike, mis on pusinud looduslikus voi looduslahesaseisundis. Enamasti loovad
sellised jded mitmekesiseid elupaiku, mida asusitgivikas ja vaartuslik joeelustik.
Loodushoiukeskuse andmetel on Selja joe elupaigaesikkus vaga hea, tegemist on
vaga hasti sailinud struktuuriga, mille seisundvéga hea ning uldine looduskaitseline
vaartus vaga korge.

- Niiskuselembesed kdrgrohustud6430) — see elupaigattitp hdlmab kdrgemakasvuliste
soontaimedega rohustuid, mis palistavad kitsa dbpeamiselt joekaldaid, kuid ka
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metsaservi. Omaette kooslustena need niiduribatbekaiartust ei oma, kuid nad
moodustavad sageli puhverala vaartuslikuma tuuinalaer.

Lamminiidud (6450) — ehk luhad on kb&ige lopsakama taimestiknigdukooslused,
mis paiknevad jogede aeg-ajalt Uleujutatavatel ladem Lopsakus tuleneb viljakast
mullast, mida rikastavad tulvaveest kantud toitakkad setted. Taimestikus valitsevad
sageli korgekasvulised kdorrelised ja tarnad. Laniohmd on olulised ka paljude
loomaliikide pesitsus- ja elupaigana.

Vanad loodusmetsad(*9010) — laia mahuga elupaigattitip, mida mujaldépas on
hakatud nimetama la&netaigaks, h6lmab eeskatt madtid voi vAhese inimmojuga
vanu metsi, aga ka looduslikult uuenenud hiljujiilendikke katvaid nooremaid
puistuid. Vanades loodusmetsades leiavad elupamaudp ohustatud liigid, eriti
samblad, samblikud, seened ja selgrootud loomad.

Rohunditerikkad kuusikud (9050) — elupaigatitip hdlmab hea veevarustusegyg ni
toitainerikka pehme mullahuumusega alasid maapimealase liikuva pdhjaveega
orgudes, ndgudes, ndlvade jalameil ja sooserva@astindes valitseb harilik kuusk,
kuid kaasneda vdivad ka laialehised liigid. Needtsa& on kujunenud varasematest
tamme-segametsadest; niisugusest  paritolust annavahnistust  arvukad
vahemndudlikud salutaimed. Lopsaka ning liigirikicdlurinde moodustavad peamiselt
kérgekasvulised rohundid ja kdrrelised, mis onieiseloomulikud sGnajala ning
angervaksa kasvukohatllibi soostuvatele metsadele.

Soostuvad ja soo-lehtmetsa@9080) — laiamahuline elupaigatiitp, millesse kuatl
nii meie soostuvad metsad, (paris)madalsoometsadk&uodumetsad. Kdik need
kasvavad tasasel maal, laugetes ndgudes vdi ndlyadenil, kus pdhjavesi on
maapinna lahedal. Siia ttupi kuuluvad metsad onguae pideva mdju all ja tavaliselt
igal aastal Uleujutatud.

Laialehised lammimetsad kaldavallidel (91F0) — uleujutusalade metsad joe- ja
ojalammidel, samuti ajuti Uleujutavatel jarvekatéds kus muld on rikastunud
tulvaveesetetega. Metsa liigiline koosseis ja stk olenevad sellest, millises
lammiosas see kasvab. Laialehised lammimetsad &@tfdeséngiga vOi vanajogede
sootidega roobiti kulgevaid kaldavalle. Pdosarirme lopsakas ja liigirohke ning
alustaimestu tihe ning lopsakas.

Tabel 5.6 Selja j0e loodusalal kaitstavad liigid.

Nr | Liik Ladina keelne | Esmatéahtis | Isendite arv/populatsiooni
nimi suurus

1 Joesilm Lampetra - arvukas
fluviatilis

2 Lohe Salmo salar - keskmine

3 Harilik vdldas | Cottus gobio - Tapsed andmed puuduvad

4 Paksukojaline | Unio crassus - Tapsed andmed puuduvad

joekarp

Loodusdirektiivi Lisades Il, 1V ja V toodud kaitstad liigid, mis esinevad Selja j6e loodusalal:

Joesilm (Lampetra fluviatili$ — usja kehaga sile ja ilma soomusteta algelimdediala.
Koeb enamikus merre suubuvais jogedes-ojadesispriflis suhteliselt kiirevoolulistes
livase-kruusase v0i kruusase pohjaga kohtadesirBad kudejoed on Narva ja Parnu.
Loodusdirektiivi Il ja V lisa liik.
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- L6he (Salmo salay — siirdekala, kes (1) 2 (3) esimest eluaastatiabgdes, seejarel
randab Laanemerre, kust tdiskasvanud isendid tilekadujokke kudema.
Noorjarkudele on elupaigaks suurema languga vesmigdd vahereostunud
vooluveekogud. Jdes toitub selgrootutest, meresdkst, pohiliselt kilust-raimest.
Loodusdirektiivi Il ja V lisa liik.

- Harilik voldas (Cottus gobio)- paikse eluviisiga soomusteta pohjakala, kesi€est
kuulub looduskaitsealuste liikide 11l kategooriasd®ldas elab enamasti magevees,
harvem riimvees, eelistades puhtaveelisi veekogusiddusdirektiivi 1l lisa liik.

- Paksukojaline joekarp (Unio crassuy— asustab tihedalt j6e kéarestikke ja kiirevoaluli
I6ike, on Eestis Il kaitsekategooria alune liik.ddusdirektiivi Il ja IV lisa liik.

b) Muud kaitstavad liigid ja kooslused
Kavandatava tegevuse alale jaab Rakvere Tammikstikakaitseala, kus Natura liikidest on
kaitse all Il kaitsekategooria alune liik mustrafidryocopus martiusjinnudirektiivi | lisa
lik). Rakvere reoveekogumisala laanekuljel asulikdtegooria kaitsealuse taimeliigi kaunis
kuldking (Cypripedium calceolydoodusdirektiivi Il ja IV lisa liik) kasvukoht.

5.5.3 Mgju hindamine Natura ala terviklikkusele ja kaitse-eesmarkide
saavutamisele

Natura 2000 alade juures on oluline ala terviklgd&usailitamine. Ala terviklikkuse ehk

sidususe all mdistetakse eelkdige ala 6koloogilfstektsioonide (liigisiseste ja -vaheliste

suhete, toiduahela jt funktsioonide) toimimist ¥jisnis tagab pikas perspektiivis liigi isendite

piisava arvukuse neile sobivates elupaikades ninga@atiipide normaalse suktsessiooni,
vastupidamise vdlistele mdjudele ja jatkuva uuesemioodusliku elupaigatiibi seisund
loetakse soodsaks, kui selle looduslik levila gdalmida elupaik oma levilapiires hdlmab, on
muutumatu suurusega vOi laienemas ja selle pikaelad pusimiseks vajalik eriomane
struktuur ja funktsioonid toimivad ning téendolisébimivad ka tulevikus ning elupaigale

tudpiliste liikide seisund on soodus.

Ala terviklikkuse olemasolu vaadeldakse kaitse-gg&ide saavutamise seisukohast. Kaitse-
eesmargid on saavutatud, kui ala terviklikus orirséd (liigid ja elupaigad on soodsas
seisundis; Peterson, 2006).

Tabelis 5.7 kirjeldatakse keskkonnamdju kaitstdeatelupaigatiipidele ja liikidele
kavandatava tegevuse (alternatiiv I) elluviimisel.

MGoju Selja joe loodusalale kaasneb eeskétt elupgipde nr 3260, j6ed ja ojad, kuna Rakvere
linna reoveepuhasti heitveesuublana kasutatakge j8ge. Rakvere puhasti valjalask paikneb
ca4,4 km Selja joe loodusalast tlesvoolu. J6edga on elupaigatiitp, kus on sailinud jégede
ja ojade neid I6ike, mis on pusinud looduslikus le@iduslahedases seisundis. Enamasti loovad
sellised j6ed mitmekesiseid elupaiku, mida asuskadirikas ja vaartuslik joeelustik.
Elupaigatiibi sailimiseks ja parandamiseks on iajaéa veekvaliteedi tagamine. Seni on
Selja joe keemilist seisundit hinnatud kesiselernsde. Kavandatava tegevuse rakendumisel
Rakvere puhastist Selja jokke suunatav reostuska®rivéheneb, mis aitab kaasa joe
veekvaliteedi paranemisele.
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Kavandatava tegevuse rakendumisel avaldatakse rméjSelja jOes Kkaitstavate liikide:
jéesilmu, 16he, hariliku véldase ja paksukojali@elarbi, elupaikade sailimisele.

L6he on Eesti punase raamatu | kategooria liik,kies ka ohustatud liikide nimekirja, mille
populatsioonide arvukuse taastamine on rahvusvah&bhustus. Lohe peamiseks ohuteguriks
on sigimispaikade vahesus (kudejogede vaike arku@ealade piiratus neis), noorjarkude
tundlikkus keskkonnatingimuste suhtes, kuderankiisttzsed (paisud), sigimishaired ning suur
kalandussuremus. Peamised inimtekkelised ohutegurigbgede t6kestamine ja reostamine,
kalapliik ning Okoslsteemsed muutused Ladnemergsmigingimuste parandamiseks
jogedes on vajalik veekvaliteedi parandamine kuglsg@s, s.o veepuhastusjaamade (seadmete)
renoveerimine ja rajamine. Kokkuvottes aitab kaedada tegevuse elluviimine igati kaasa
Idhe arvukuse taastootmisele |abi Selja joe vedteei parandamise.

Joéesilmu arvukust ohustavad eeskatt paisude ragateiiti jdesuudme lahedusse), koelmute
kattumine pehmete setetega, tugev reostus ja jigdikt&sulgemine pulnistega. Viimase

valtimiseks on kalaputgieeskirjaga keelatud puégstsulgeda tle 1/3 vooluveekogu laiusest.
Tanu Selja jokke suunatava reostuskoormuse véheaselemsoodustatakse ka joesilmu

arvukuse paranemist antud elupaigas.

Paksukojaline jdekarp on rangelt kaitstav liik,I&gduhul on keelatud neid tahtlikult padda voi
tappa; tahtlikult hairida kasvu-, talvitumis- jandeperioodil; tahtlikult havitada vdi loodusest
korjata nende (madude, sisalike, kilpkonnade) muréajtada sigimis- vOi puhkekohti voi
halvendada sealset seisundit ning pidada loodesesaldatud isendeid muugi voi vahetamise
eesmargil. Selja j0e veekvaliteedi paranemisel ruatakse ka paksukojalise joekarbi
seisundit, avaldades sellega antud liigi pusimaig&le positiivset keskkonnamaju.

Arvestades kavandatava tegevuse iseloomu, kaaditeimasiiv 1-ga Selja j6e loodusalal
kaitstavatele elupaigatiipidele ja liikidele pagite kumulativne keskkonnamdju.
Kokkuvdttes on lihiajaline méju ndrgalt positiivnang pikaajaline méju mdddukalt positiivne
lahtuvalt sellest, et Rakvere reoveepuhasti ja ligataioonitorustike rekonstrueerimine
kavandatakse |6petada aastal 2021.
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Tabel 5.7. Kavandatava tegevuse (alternatiiv 1) mdju Kkaitstelea elupaigatttipidele ja
liikidele.
Elupaigatiup/ Tegevus, mis M@&ju M@&ju hinnang
kaitstav liik elupaigatitpi/ kirjeldus
kaitstavate liikide
elupaiku mdjutab

Joed ja ojad (3260) Reoveepuhasti ja Heitvee | Reoveepuhasti Selja joe

— kanalisatsioonitorustike | juhtimine | veekvaliteeti.
Joéesilm Lampetra rekonstrueerimine Selja rekonstrueerimise labi vaheneb
fluviatilis) Rakvere reovee- jokke Selja jokke suunatava heitveg
Lohe Salmo salar kogumisala piires reostuskoormus, mis parandgb

ka Luhiajaline mdju on ndrgalt
positiivne, pikaajaline méju
mdoddukalt positiivne

Harilik vdldas(Cottus
gobio)

Paksukojaline jdekarp
(Unio crassuy

Niiskuselembesed - - M&ju puudub
kérgrohustud (6430)

Lamminiidud (6450) |- - Mdju puudub
Vanad loodusmetsad | - - Mdju puudub
(*9010)

Rohunditerikkad - - Mdju puudub
kuusikud (9050)

Soostuvad ja soo- - - Mdju puudub
lehtmetsad (9080)

Laialehised - - Mdju puudub
lammimetsad

kaldavallidel (91F0)

Kavandatava tegevuse realiseerumisel muid kaitstalie ja kooslusi ei mdjutata, kuna
torustike ja reoveepuhasti paiknemine pole otsdséistavate liikide elupaikade asukohtadega
seotud.

5.5.4 Kokkuvote Natura hindamisest

Kokkuvdtliku tlevaate Natura hindamisest annab [t&# mis on koostatud vastavalt Natura
hindamise protseduurile (Keskkonnaministeerium,520Batura hindamise tulemusena leiti, et
kavandatav tegevus omab positiivset m&ju Naturdeaiarviklikkuse sailimisele.
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Tabel 5.8.Kokkuvdte Natura hindamisest kavandatava tegewalterifatiiv 1) realiseerumisel.

Kisimus Vastus| Markused

Kas kava on ala El Kavandatav tegevus ei ole otseselt seotud
kaitsekorraldamisega otsesell Natura-alade kaitse korraldamisega. Kdll
seotud vdi selleks vajalik? aga vahendatakse Rakvere reoveepuhasti ja

kanalisatsioonitorustike rekonstrueerimisel
Selja jokke suunatava heitvee
reostuskoormust ning parandatakse seelébi
ka Selja joe veekvaliteeti.

Kas on tbenaoline, et kava | El Kavandatava tegevuse elluviimine avaldab
avaldab alale olulist mgju? Selja joe loodusalale positiivset
keskkonnamagju.

|

ALTERNATIIV |
VOIB ELLU VIIA

5.6 MOoju elanikkonna heaolule ja tervisele

M@oju elanikkonnale on eeskatt seotud joogivee keati ja dhukvaliteedi poolt péhjustatud

vOimalike hairingutega. Teatud maaral on heaolu utadjid ka t6dde teostamisperioodil

tekitatud murast ning vibratsioonist. Viimased omdvmoju eelkdige tb0de teostamise
perioodil (teisaldatakse pinnast, paigaldatakse taugstikke). Ajutiselt voib murataseme tdus

tdusta vaid ehitustodde vahetus ldheduses ningdondpv. Seetdttu kdesolevas alapeatikis
seda pikemalt ei kasitleta.

Joogivee kvaliteet ja Uhisveevarustuse laiendamine
Kavandatava tegevuse Uheks eesmargiks on inimestsdie ja heaolule nduetekohase
kvaliteediga joogivee tarbimise vdimaluse loomine.

Projekti piirkonna asulate veevarustus pdhineb KamibpVendi ja Ordoviitsium-Kambriumi
veeladestu pbhjaveel. Rakvere linna Uhisveevamgimaatakse vett Piira veehaarde viiest
puurkaevust Kambrium-Vendi pdhjaveeladestust. Ndpas toimub veevott Ordoviitsium-
Kambriumi veeladestust ning SOmeru alevikus KambfiMendi veeladestust. Roodevélja
kilas puudub nbuetekohane Uhisveevarustuse susiatiselt on elanike poolt vélja ehitatud
veetorustikud, veevott toimub eraomandis olevasiri@evust. EELISe (2009) andmetel
toimub veevott enamus puurkaevudest OrdoviitsiularSreeladestust.

Vastavalt AS Rakvere Vesi vee erikasutusloale, @m &0ik teostatud Piira puurkaevudest
vOetava joogivee tavakontrolli analitsid vastanwdliteedi nduetele nii keemiliste kui ka
mikrobioloogiliste naitajate osas. Probleeme joegkwvaliteedi nGuetele taitmisega on olnud
Someru ja N&api alevikes, kus veeanalllsid ei oftavaud kvaliteedinGuetele eelkdige korge
raua- ja mangaanisisalduse tottu. Roodevalja ka&vkdest veeproove pole voetud. Andmed
puuduvad ka teiste puur- ja salvkaevude veekvdiiteghta.
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Raud

2007. a andmetel sisaldas Napi ja SGmeru puurkastudbetud joogivesi Ulemaara rauda.
Sotsiaalministri 31. 07. 2001. a maarusega nrRdgivee kvaliteedi- ja kontrollinduded ning
analtiisimeetodidkohaselt on rauasisalduse piirmaar 0,2 mg/l. Stnpeiurkaevudest voetud
vesi sisaldas 0,42 mg/l ja Napi aleviku puurkaegsiv,64 mg/l Gldrauda (tabel 3.3 ptk 3.4.2)
Korgenenud rauasisaldus (loetakse tle 5 mg/l sis§lgoogivees ei kujuta tervisele ohtu, kuid
halvendab vee organoleptilisi omadusi, eelkdigd \Kiasneda ebameeldiv maitse ja hagusus,
vee kollakas varvus ning pruun sete. Terviselehldhkguua vett, mille rauasisaldus on rohkem
kui 6 mg/l (Tervisekaitseinspektsioon, 2006).

Mangaan
2006. a andmetel sisaldas Napi ja SGmeru puurkasvudoetud joogivesi Ulemaéra ka

mangaani. SOmeru puurkaevudest voetud vesi sis@Blasg/l ja N&pi aleviku puurkaevu 77
mg/l mangaani (tabel 3.3 ptk 3.4.2) Joogivee ma&kadhaselt on mangaani sisalduse piirmaar
50 mg/l. Mangaani 60paevaseks vajaduseks loetak5e52 mg. Mangaani sisaldus
looduslikus vees ei kujuta ohtu tervisele ja tensaldust reglementeeritakse organoleptiliste
omaduste tagamiseks. Mangaani liigsus pohjustata reasutamise hdaireid organismis.
Mangaani liigsuse simptomiteks on ndrkus, arrituwapotentsus (Tervisekaitseinspektsioon,
2006).

Radionukliidid

Rakvere Piira veehaarde puurkaevudest ammutatav vessab ettendhtud keemilistele ja
mikrobioloogilistele naitajatele. Sellegipoolest @ésti Geoloogiakeskuse uuringambrium-
Vendi veekompleksi p&hjavee efektiivdoosi ja ELgijedirektiivi 98/83/EU nduete
vastavusuuring (2002) toob valja, et Rakvere linnas joogiveekanautatav vesi ei vasta
joogiveedirektiivile eeskatt radionukliidide efektloosi Uletamise tb6ttu. Raport
»Joogiveekvaliteeti veevarkide suhtes Laane-Virum@edrvisekaitsetalitus, 2008) andmetel
sisaldas AS Rakvere Vesi poolt véetav joogivesiaaukliide *Ra 0,41 mSv j&*Ra 0,5
mSv. Nimetatud néitajad Uletavad Sotsiaalministri 7. 2001. a. maarusega nr 8dqgivee
kvaliteedi- ja kontrollinduded ning analliisimeetidseatud efektiivdoosi piirmaara 0,1 mSv
mitmekordselt. Raporti kohaselt ole Ulemaaraseftiorsuklide SGmeru aleviku joogiveest
véetud proovides’t®Ra 0,11 mSv j&°Ra 0,14 mSv).

Kdrgendatud radioaktiivsusega joogivee tarbimiseldakse Uldjuhul méddukaid Kiiritusdoose,
mis ei pbhjusta inimesel deterministlikke tervidejkastusi, kull aga suureneb risk juhuslikult
haigestuda raskesse haigusesse, naiteks vahkig@leaitseinspektsioon, 2006).

Luhiajaliselt vbivad kavandatava tegevuseghe(natiiv | ) kaasneda eelkdige muutused vee
maitses ja varvis, mis on seotud asjaoluga, etdrgerga Uhendatakse elanikud, kes seni on
harjunud tarbima mdne muu pdhjaveehaarde vett. dA\jutinul vOib see siiski pdhjustada vaid
ajutiselt ebameeldivusi ning ei oma olulist mdjimase tervisele ja heaolule.

Pikaajalist mdju inimese heaolule ja tervisele oathweelkdige muutused tarbitava vee
kvaliteedi paranemises. Elanikud, kes seni on tmamid teadaolevalt v6i teadmatult
ebakvaliteetset vett (nt reostunud salvkaevudkisi@takse Uhisveevargiga, millega on tagatud
nduetele vastav joogivesi nii keemiliste kui ka rolkoloogiliste néitajate osas.
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Sellegipoolest, liites jarjest enam tarbijaid UkisvOrku, on vaja rakendada vastavaid
meetmeid, saavutamaks ndutav veekvaliteet ka rekliidide osas, mille efektiivdoos on
kédesoleval hetketa 4 korda suurem joogivees lubatud piirnormist (f9bv). Kaesoleval
hetkel kavandatav tegevus meetmeid radionukliididalduse vahendamiseks ette ei nde. Nagu
eelpool selgus, vdib kdrgendatud radioaktiivsusggmivee pikaajaline tarbimine eelkdige
suureneda riski juhuslikult haigestuda raskessguisasse, naiteks vahki.

OU Eesti Geoloogiakeskuse uuringu PGhjavee radioaktiivsuse  vahendamise
veetdotlustehnoloogia efektiivsuse hinnan@2005) pohjal tuleks Kambrium-Vendi
veekompleksi pohjavee radionukliidide sisalduseevifamiseks drastada peami$éiRa ja
228Ra, milleks rahvusvahelistele kogemustele tuginemleks sobivaim ioonvahetusmeetod,
kusjuures uuringute pohjal reageerib raadium pareimappelise katioonvahetussorbendiga.
Adsorbendina kasutatavate aktiivsoefiltrite korall raadiumi isotoopide’**Ra ja ***Ra
arastamise efektiivsus 70...94 %.

AS Veelux poolt labiviidud uurimistoos (ref OU Eeseoloogiakeskus, 2005) katsetati
radionukliidide sisalduse vahendamiseks erinevategerjalidest (hidroantratsiit, tseoliitliiv,
filterliiv ja kruus) koosnevat pilootfiltrit. Katsenaitasid sellist tupi filtri head radionukliicid
eraldamise efektiivsust, kusjuures hudroantrat&iiis seostatakse radioaktiivsuse vahenemist
radionukliidide filtreerumisega veest vélja koos uasetetega ning tseoliidikihis
ioonvahetusmeetodil. Katsed néaitasid ka, et vee ptekspuhastamise vajadusel
(radionukliidid, raud, mangaan, hagusus, ammooniugi) piisa tdenaoliselt uhest
filterseadmest, vaid tuleb lisada ka Il astme filte

Radionukliidide &rastamist on rakendatud naiteken¥ii vallas, kus elanike arv (14 700) jaab
vaikemaks kavandatava projektiga hélmatud elanikesr(2021. a hinnanguliselt 17 849
inimest).

Nii luhikeses kui ka pikas perspektiivis voib Uhesvarustuse laiendamisest tulenevate uute
tarbijate liitmist lugeda ndrgalt oluliseks posiieks tegevuseks. Suur hulk inimesi, kes seni on
tarbinud kvaliteedile mittevastavat vbi teadmataliteediga joogivett, liidetakse Rakvere
Uhisveevarki, mille tarbeks ammutatav joogivesi tahs ndutud keemilistele ja
mikrobioloogilistele néaitajatele. Lahtudes eelndyvafib lugeda positiivseks ka pikaajalist
moju. Viimase positiivsust vahendab siiski asja@tiKambrium-Vendi pdhjaveekompleksist
ammutatav vesi sisaldab Ule efektiivdoosi radioidé) mis pikas perspektiivis voivad
soodustada vahkkasvajate teket.

Leevendavad meetmed:
- Vahendada joogiks ammutatava vee radionukliididesaldust rakendades nt
ioonvahetusmeetodit v6i ménda muud puhastusmeetodit

Null-alternatiivi korral séilib olemasolev olukord, kavandatavat tege ega selle alternatiive
ellu ei viida. Projekti piirkonnas sailib kolm egé#eisvat veevarustussiisteemi. Uhisveevérgiga
mitteliitunud kinnistud ammutavad oma joogivee emnath salvkaevudest, mille vesi on
kontrollimatu kvaliteediga.

Lihemas perspektiivis kaasneb ndrgalt negatiivsgu idikumine eeskatt S6meru ja Napi
elanikele, kes teadaolevalt tarvitavad kvaliteedaiéle mittevastavat vett (piirnormi Uletatakse
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eelkdige raua ja mangaani osas). Sealjuures e ®0ieru alevikus ka veepuhastussisteem.
Ulemadarast raua ja mangaani tarvitamist vdib lugaedegalt negatiivseks, kuna iletatav
piirnorm jaab siiski oluliselt vaiksemaks kui tesvbhustav kogus. NBuetele mittevastavat vett
vOivad tarvitada ka Roodevélja kila elanikud jséei kes ei ole liitunud Uhisveevarustusega
ega lasknud oma puurkaevus vett kontrollida.

Samuti jatkub olemasoleva olukorra sailimisel rakiRere linnas kui S6meru alevikus joogivee
tarvitamine, kust ammutatav vesi sisaldab Ule @feldosi radionukliide. Viimane voib
eelkdige suureneda riski haigestuda vahki. Tulelheamalikust ohust tervisele, on oluline
kasutusele votta ka meetmeid radionukliidide vahemdeks Kuigi olemasoleva olukorra
sailimisel ei liideta Uhisveevorku uusi tarbijaidn Rakvere linna olemasolev tarbijaskond
kaesoleval hetkel siiski piisavalt suur, et rakefedaneetmeid radionukliidide vahendamiseks
(kirjeldatud pikemalt alternatiivi | all).

Pikemas perspektiivis vBib halveneda joogivee keati eeskatt torustike amortiseerumise
tottu. Halvas seisus torustike puhastamine on ratsteid, samas on see aarmiselt oluline puhta
joogivee tagamisel. Samuti jatkub Sdmeru ja Napisass kvaliteedile mittevastava joogivee
tarbimine. Puur- ja salvkaevude amortiseerumide diib pikemas perspektiivis halveneda ka
teiste Uhisveevargiga mitteliitunute joogivee kiedi. Pikaajalist moju elanike heaolule voib
lugeda mdodukalt negatiivseks.

Reovesi ja kompostimisest tulenev ndrgvesi

Mitmel pool projekti piirkonnas on Uhiskanalisatsio ja Uhisveevark valja ehitamata.
Hinnanguliselt 15 % Rakvere linna Uhiskanalisatsiga mitteliitunud elanikkond ja kogu
Roodevélja kila kogub tekkiva reovee enamasti kagkemevudesse, mille seisundid on
teadmata. Uhisveevargiga mitteliitunud kinnistuda (13 % Rakvere linna elanikest)
ammutavad oma joogivee enamasti salvkaevudest\gigenamasti 5...15 m), mille vesi on
samuti kontrollimatu kvaliteediga. Reeglina onlminnad, kus thisveevark on vélja ehitamata,
samad, kus puudub ka Uhiskanalisatsioon. Ka RoddeWila elanikud tarbivad vett
puurkaevudest, mille veekvaliteeti pole teadaokekaitrollitud.

Rakvere reoveepuhasti reoveesette kompostimine utbitahtistes aunades kahel platsil,
mistdttu sademevee lisandumise tottu tekib ka maljwremas koguses nérgvett. Puhasti kérval
asuv kompostimisplats asub alal, kus p&hjavesi @gait kuni keskmiselt kaitstud. EELISe
(2009) andmetel asub Papiaru kompostimisplats rkaits pohjaveega alal. Lahimad
puurkaevud jaavad kompostimisplatsideat160-200 m kaugusele. Puurkaevusid tapsemalt
iseloomustab tabel 5.9.
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Tabel 5.9.Kompostimisplatside laheduses asuvate puurkaegettomustused (EELIS, 2009;
Eesti Geoloogiakeskuse pdhjaveekataster, 2009).

Puurkaevu | Puurkaevu | Vanus Slgavus | Pbhjavee  vdtu| Markused
passi nr katastri nr | (puurimise | (m) kiht
aeg)
K-50-03 20 073 2003 30 Silur- Asub Papiaru
Ordoviitsiumi kompostimisplatsista
160 m kaugusel
K-52-06 22113 2006 30 Silur-
Ordoviitsiumi
H-48 19 446 1976 71 Silur-
Ordoviitsiumi
H-49 19 447 1977 101 Ordoviitsiumi-
Kambriumi
A-9-B 2710 1957 104,50 Ordoviitsiumi- | Asub puhasti kdrval
Kambriumi asuvast

kompostimisplatsista
190 m kaugusel

Alternatiiv | ei nde ette ka reoveesette kompostimise muutmigidttu jatkub ndrg- ja
valgvee imbumine pinnasesse ning sealt péhjavBte. vdib omada olulist méju ka lahedal
asuvate puurkaevude ja salvkaevude veekvalitedtiileel 5.9). Kuna kompostimisplatside
laheduses asuvad kinnistud asuvad Rakvere vahgsStomeru valla Papiaru kilas, ei ole need
hdlmatud kaesoleva projektiga, mistfttu jatkavadlsssl elanikud puur -ja salvkaevudest
joogivee ammutamist.

Uldjuhul takistab reostuse lilkumist otse puurka@vanteltoru, mis on paigutatud siigavamale
reostunud veekihist. Vanade puurkaevude puhul n@hteltoru olla roostes voi katki, mistéttu
vOib reostus sisse imbuda ning seetdttu saadaukikuka joogivesi. Puurkaevu kasutuseaks
peetakse 25-30 aastat. See on periood, millal géldada, et puurkaevud on terved ja ei ole
amortiseerunud. Tabelist 5.9 vdib naha, et puunkgeassi numbritega H-48, H-49, A-9-B
Uletavad kdik eelpool nimetatud vanuselavendi. E3eL (2009) andmetel on ala, kus paikneb
Papiaru kompostimisplats, kaitsmata po&hjaveegakarimas. Puhasti kdrval paiknev
kompostimisplats asub ndrgalt kaitstud p&hjavedagla Seega vbib kompostimisplatside nérga
pdhjaveekaitstuse tdttu olla rikutud piirkonna @iige kvaliteet. Sellisel viisil vdib ette tulla
joogiveeks ammutatava veekvaliteedi halvenemistlentagajargi voib inimese heaolule ja
tervisele lugeda negatiivseks.

OU Eesti Geoloogiakeskuse (2009) puurkaevude arsksartide kohaselt on info lahedal
asuvate puurkaevude veekvaliteedi kohta aegunudmiknanaliilise on teostatud perioodil
1960-70ndad. Vaid puurkaev katastri numbriga 22 db3veeanallitsid vbetud 2006. a
(Rakvere reoveesette kompostimist alustati 20045elje kohaselt olid naitajad normis. Samas
enamasti uutest puurkaevudest reostust ei leitsgl kaevumantel on terve, samuti asub
nimetatud puurkaev kompostimisplatsiat500 m kaugusel.

Seega vbivad Rakvere valla Torremée kila ja Sormalla Papiaru kila elanikud tarvitada
potentsiaalselt mittekvaliteetset ja reostunud g@ékit. Nimetatud kila elanikke kaesolev
veemajandusprojekt ei hdlma, seega tuleb kavanaatyevuse puhul igal juhul rakendada
meetmeid kompostimisest tuleneva norg-, sademealgvee kogumiseks ja puhastamiseks.
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Kokkuvottes voib nii lihikeses kui ka pikas perdigls kompostimisest tuleneva ndrgvee
tekke mdju elanike heaolule ja tervisele lugedayabmegatiivseks.

Null-alternatiiviga jatkub ka reoveesette kompostimine endise tehg@ofirgi. Sarnaselt
alternatiiviga | on kompostimisest tuleneva nérgvekke ja pohjavee ndrga kaitstuse tottu
ohustatud elanikud, kes tarvitavad joogivett puwdi salvkaevudest, mis asuvad
kompostimisplatside laheduses. Uldjuhul takistaistase liikumist otse puurkaevu manteltoru,
mis on paigutatud siigavamale reostunud veekihatade puurkaevude puhul vdib manteltoru
olla roostes voi lekkiv, suurendades kaevudes eestumisohtu ja alandades vee kvaliteeti.
Puurkaevu kasutuseaks peetakse 25-30 aastat. Segermod, millal vdib eeldada, et
puurkaevud on terved ja ei ole amortiseerunud. [&&9 voib naha, et puurkaevud passi nr
H-48, H-49, A-9-B lletavad koik eelpool nimetatudnuselavendi. Seega voib nii luhikeses
kui ka pikas perspektiivis lugeda kompostimisesgitud moju elanike heaolule ja tervisele
ndrgalt negatiivseks. Seetbttu on oluline ka olesfeas olukorra sailides rakendada meetmeid
ndrg-, sademe- ja valgvee kogumiseks ja puhastamise

Leevendavad meetmed:
- Mbdlema alternatiivi rakendumisel tuleb koguda jahpstada kompostimisplatsidelt
l[&htuvad ndrg-, sademe- ja valgveed.

Ohukvaliteet

Alternatiiv | korral jatkub reoveesette kompostimine endist oddogiat jargides, kuid
monevorra suuremas mahus. Kuna antud juhul on ketapoad katmata ja sunddhustamist ei
rakendata, suureneb alternatiiv I-ga tGendosusraolase keskkonna ja ebameeldiva I16hna
tekkeks, millega kaasneb 6hukvaliteedile negatiiveadju.

Kompostimisest ja reoveesettest tulenev 16hn |eatkdige tegevuse vahetus laheduses ja
vahemaa suurenedes see ndrgeneb. Kbige kaugemigbdlé@hnad ndrga ja Uhtlaselt puhuva
tuulega. Piirkonnas on valdavad tuuled |6una jdasdinalised (joonis 3.10 ja 3.11). Peamine
asustus kompostimisplatside ja reoveepuhasti sRegds/ere linn ja Térremae kila asulad) on
ida ning kagu suunas. Seega on asustuse paikneodumne, lahtudes asjaolust, et ka tuuled
puhuvad selles suunas peaaegu kbige harvem (1Qd¥Ha mdju imbruskonna elanikele on
vOimalik vahendada ka kompostimisettevotte t6OKduse kaudu véltides aunade segamist
ohtusel ajal ja nadalavahetustel ning ebasobivatestikutingimustega (niiske, soe ja
tuulevaikne ilm).

Kavandatava tegevusega suureneb eelkdige reoweds&td ning seetdttu kaasneb ndrgalt
negatiivne moju inimeste heaolule.

Null-alternatiivi  puhul jatkub kompostitava materjali maht ei suererRakendatav
tehnoloogia ning sellega kaasnev tehnoloogia amas@r alternatiiviga I. Olemasoleva olukorra
sailimine omab nii lUhiajaliselt kui ka ndrgalt ragvset mdju elanikkonna heaolule ja
tervisele.

Leevendavad meetmed:
- Valtida aunade segamist 6htusel ajal ja nadalavasiet.
- Valtida aunade segamist ebasobivate ilmastikutingiega (niiske, soe ja tuulevaikne
ilm).
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5.7 M?dju sotsiaal-majanduslikule keskkonnale

Kavandatava tegevusealternatiiv 1) puhul on sotsiaal-majanduslikud mdéjud seotud
eesmargiga saavutada vastavus Eesti seadustegapAuriidu direktiividega seatud nduetele,
mille seas on ka ohutu elukeskkonna ning paremkvaliteedi tagamine.

Sotsiaal-majanduslikust aspektist omab positiivséju eelkdige mugavus elanikkonnale, kes
seni on pidanud joogivett ammutama isiklikust pagnkust vdi/ja reovett juhtima
kogumiskaevu ning omakorda korraldama selle tilgemsge. Rakvere linnas on mitmeid
linnaosasid, kus on vélja ehitamata Uhisveevarkagaalisatsioon. Vastavate infrastruktuuride
olemasolu on linna elukeskkonnale vaga oluline. sWévargiga mitteliitunud kinnistud
ammutavad joogivett enamasti salvkaevudest voineamolusse kuuluvatest puurkaevudest,
mille joogivee kvaliteeti pole teadaolevalt konlitold. Ka SOGmeru ja Napi alevike elanikud
tarvitavad joogivett, mis ei vasta kvaliteedindwdehua ja mangaani osas. Seega, projekti
piirkonnas uUhisveevargi ja -kanalisatsiooni valjehine ning tarbijatele Piira puurkaevudest
joogivee ammutamisel, tagatakse tarbijatele lisalkisveevargi mugavustele ka kvaliteetne
ning nbuetele vastav joogivesi.

Uhisveevargi ja -kanalisatsiooni laiendamine omasitiivset moju ka Rakvere linna, SGmeru
ja Napi aleviku ja Roodevélja kula kinnistutele, skseni on vastavad infrastruktuurid
puudunud. Samuti on joukohased kavandatava tegevagajarjel rakenduvad hinnad.
Arvestades Rakvere linna reoveekogumisala elargsirkist vee- ja kanalisatsioonitarvet, on
seni moodustanud majapidamiste kulutused vee-rjalisatsiooniteenustele 2007. a seiscga
38,8 kr leibkonna liikme kohta kalendrikuus. Seeonhgstab omakorda keskmiselt 0,8 %
leibkonna liikme netosissetulekust. See naitajab jg@hvusvaheliselt aktsepteeritavast
maksimaalsest piirmaarast 4 % vaiksemaks.

Positiivne on ka kulude osaline vahenemine AS’ik¥ere Vesi, sest tihe puhasti hooldamine
laheb maksma marksa vahem kui mitme eraldiseisveagiu hooldamine. Samuti kaasneb
veemajandusprojekti teostatavusanallisi kohaselkensavee kanalisatsiooni valjaehitamise
tagajarjel keskmiselt 45 %-line puhastisse suumalisavee mahu vahenemine. Seega muudab
kahevoolse kanalisatsiooni rajamine (sademevestqaesi eraldi) efektivsemaks ka reovee
kaitluse. Uhisveevargi ja -kanalisatsioonitorustilekontreerimisega on omakorda vdimalik
oluliselt vahendada veekadusid, sealjuures tomstdoveelekkeid. Hinnanguliselt ulatuvad
lekked kaesoleval hetkel kuni 50 %-ni. Veemajandojgfiti teostatavusuuringuga on
arvestatud veekadude vahenemine kuni 10 %-ni. ¥#iksl lekked tdhendavad suuremat
kuluefektiivsust. Lahtudes eelnevast, omab kavandategevuse rakendamine positiivset moju
piirkonna elanike sotsiaal-majanduslikele tinginedest

Kavandatava tegevuse rakendumisel saavutataksavuaskEesti seaduste ja Euroopa Liidu
direktiividega seatud nduetele reoveekogumise jdaptuse, pbhjavee kaitstuse ja joogivee
kvaliteedile. Asulareovee direktiivi rakendamiseeriiinekuperiood kehtib Eesti jaoks kuni
aastani 201Ming joogiveedirektiivi rakendamise Uleminekupedokuni aastani 2013. Eesti
peab taitma joogiveedirektiivi nGudeid Ule 2000ngtaga asulates 2008. aasta I16puks ning
vaiksemates asulates 2013. aasta |6puks, asulargmueastamise direktiivi nduded peavad
olema taidetud 2010. a I6puks. Direktiividega séat@iuete mittetaitmisel rakenduksid Eestile
majanduslikud sanktsioonid eelk8ige Ulisuurte redfatide néol.
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Kokkuvottes omab alternatiivi | (kavandatava tegmjurakendumine mdéddukat positiivset
moju nii lihikeses kui pikas perspektiivis.

Null-alternatiivi korral sailib olemasolev olukord, kavandatavatetegt ellu ei viida.
Olemasoleva olukorra séilimisel uusi tarbijaid @esvarki ja -kanalisatsiooni ei lildeta. Seega
ei oma Rakvere linnas Uhisveevargi teemustl3 % elanikest ja kanalisatsioooa 15 %
elanikest. Samuti puudub Uhiskanalisatsioon Rodgevdila elamupiirkonnas. Linnalises
elukeskkonnas on vastavate infrastruktuuride olefnashadavajalik. Uhisveevargiga
mitteliitunud kinnistud ammutavad joogivett enamastlvkaevudest vdi eraomandusse
kuuluvatest puurkaevudest, mille joogivee kvaliteepruugi nduetele vastata. Sealjuures on
teada, et SGmeru ja N&pi alevike elanikud tarvidakealiteedinbuetele mittevastavat joogivett.
Seega, olemasoleva olukorra sailimine omab negativmGju sotsiaal-majanduslikule
keskkonnale eelkdige seet6ttu, et elanikele eivdienalik tagada vajalike infrastruktuuride
olemasolu, samuti kvaliteedinduetele vastavat peiti

Null-alternatiivi  sailimisel  jatkub infrastruktuuri téokindluse halvenemine ning
mittearvestusliku vee osakaal pulsib praegusel talsedn suureneb veelgi. Kéesoleval hetkel
on 16 % Rakvere linna uhisveevorgust ja 25 % Rakliana kanalisatsioonivorgust vanemad
kui 30 a. SGmeru ja Napi alevike torustikest orf®yanemad kui 30 aastat. Uldjuhul loetakse
torustike kasutuseaks 40 aastat. Veemajandusprdjekiangul on veekadu torustikest 5...50
%. Viimane ei ole jatkusuutlik ei majanduslikuspektist ega ka pdhjavee kui loodusressurssi
kasutamise otstarbekuselt.

Negatiivne majanduslik mdju AS’ile Rakvere Vesi &aab jatkuvalt ka seetbttu, et olemasolev
kanalisatsioon on enamasti Uhisvooluline, st repubastisse voolab sademevesi, mis muidu
puhastamist ei vaja. Uhisvoolse kanalisatsiooniupytbhjustab see reoveepuhastile suuri
hadraulilisi 166ke, mis viivad alla puhasti t66 kfievsust ja suurendavad kulusid reovee
pumpamisele. Sademevee juhtimisel puhastisse, opukastatava reovee kogus suurem,
mist6ttu kulud suuremad (tavaliselt 60...100 %).

Lisaks kaasneb oluline majanduslik negatiivne majw sellele, et null-alternatiiv ei vdimalda
saavutada vastavust Euroopa Liidu direktiivideleillega seatud nduete mittetaitmisel
rakenduvad Eestile majanduslikud sanktsioonid egékdulisuurte rahatrahvide néol.
Kokkuvdttes omab null-alternatiiv sailimine nii lildeses kui pikas perspektiivist vaheolulist
negatiivset maju.

5.8 MOoju loodusvarade kasutamise otstarbekusele ja vast  avus
saastva arengu pohimotetele

Saastva arengu seisukohast on looduskeskkonna gdudearade saastliku kasutamise
eesmargiks tagada inimesi rahuldav elukeskkond ggamduse arenguks vajalikud ressursid
looduskeskkonda oluliselt kahjustamata ning loalkslmitmekesisust sailitades.

Kavandatava tegevusegaltérnatiiv | ) laiendatakse Rakvere reoveekogumisala, milleepiir
ehitatakse valja ja rekonstrueeritakse Uhisveewdiryy -kanalisatsiooni vrgud. See eeldab
Rakvere linna Uhisveevargi ststeemide laiendanaistekonstrueerimist ning Sémeru valla
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Roodevalja, Napi ja SOmeru asulate liitmist Rakvdirma Uhisveevargiga. Tegevusega
suurendatakse veevdttu Rakvere linna Piira pohizaarelest.

Lihemas perspektiivis kaasneb rekonstrueerimistd@ddorustike vélja ehitamise tddde

jooksul taiendava loodusressursi kasutamine. Eggkdileb kasutada erinevaid loodusvarasid
(liiv, paekivi jm) torustike tagasitaiteks ja purafg ning kaevude rekonstrueerimiseks voi
tamponeerimiseks. Osa véljakaevatud pinnasest onali& ka taaskasutada, kahjuks ei ole
kaesoleval hetkel vbimalik seda prognoosida. Teduilt pinnasest vdib olla ka saastunud
naiteks naftaproduktidega, mis teeb selle taaskasseé vdimatuks. Sellegipoolest tuleks
sellele kavandatava tegevuse elluviimise kaigusl&ganu poorata.

Kavandatava tegevuse Uheks peamiseks eesmarghes kdbigile projekti piirkonna tarbijatele
kvaliteetse joogivee tagamine. See suurendab e¢e$kih veehaarde pd&hjaveevarudest
ammutatava joogivee mahtu. P&hjaveeressursi kamdawn Eestis reguleeritud riiklike
regulatsiooniaktidega. Varude kinnitamisel on ildi sddstva arengu pdhimé&tteid. Nende
alusel on igale omavalitsusele kinnitatud kasutaksspOhjaveevaru, mille piires omavalitsus
saab oma arengut planeerida. Varude kinnitamisejaoyitud saastva arengu pohimotteid.
Keskkonnaministeeriumi maarusega 06.04.2006 nr 4QBaane-Viru maakonna
pdhjaveevarude kinnitamiheon Rakvere linna ja selle l&hiimbruse tarbeksnitaiud
pbhjaveevaru aastani 2020 Kambrium-Vendi péhjavegieksist 10 160 m3/66p (sellest Piira
veehaarde puurkaevudest 6000 m3/66p) (tabel k4B.pt2).

2007. a oli Rakvere reoveekogumisalasse holmatuldtes veevott AS Rakvere Vesi andmetel
657 000 kuupmeetrit aasta=a(L808 m/6op; tabel 5.10). Perspektiivis prognoositakseviiae
20 %-list suurenemist (2259°fb6p). Sealjuures on perspektiivse veevétu prognposes
vOetud arvesse ka projekti elluviimise tagajarjeldrimgast torude amortisatsioonist
pdhjustatud veekadude vahenemist. Veetoodang selur@eamiselt seni Uhisveevargiga
katmata piirkondade liitmise tulemusena.

Tabel 5.10. AS Rakvere Vesi pdhjaveevott 2007. a Rakvere |irB@meru ja Napi alevike
puurkaevudest ning prognoositav veevott 2021. ak®&a linna reoveekogumisala
veemajandusprojekt, 2008; AS Rakvere Vesi veekahilia nr L.VV.LV-31467).

Omavalitsus Lubatud pohjaveevott| POhjaveevott | Prognoositav  pdhjaveevott
(2004-2009) n¥66p 2007, nmi/6ép | aastal 2021, Moop

Rakvere linn 6000** 1585 2048

Someru alevik 314 175 157

Napi alevik 160 48 38

Roodevélja kila 0* 16

Kokku 6474 1808 2259

*Eraomandis olevate puurkaevude baasil, andmedymad
**Piira veehaarde kinnitatud pdhjaveevaru.

Tabelist 5.10 lahtub, et perspektiivne valjapumbatpdhjavee kogus jaéb vaiksemaks linnale
kinnitatud pdhjaveevarudest (sh Piira puurkaevudteieitatud pohjaveevaru). Seega ei Uleta
Sdmeru valla asulate liitmine Rakvere Uhisveevdagk@skkonnaministri poolt kinnitatud
pdhjaveevaru tarbe piiri. Samuti pole prognoosiaevott oluliselt suurem 2007. a vbetud
summaarsest veevotust, vottes arvesse asjaolundeteal Roodevélja kila veevotu ja teiste
eraomanduses asuvate puurkaevude veetarbe koltavaal
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Ka Keskkonnamdjude hindamise- ja keskkonnajuhtimissiist seaduséxohaselt loetakse
olulist mdju omavaks veevdtuks alates 10 miljonit/an Seega véib jareldada, et liigsest
veevotust pdhjustatud negatiivset keskkonnamojieséne. Alternatiivi | realiseerimine ei
pbhjusta omavalitsusele kinnitatud varusid Uletaveg¢tarbimist ega pdhjendamatut kasvu
kinnitatud varude piires. Seet6ttu ei avalda kaedanh tegevuse realiseerimine negatiivset
moju joogivee ega ka teiste loodusvarade kui loceistirsside kasutamisele.

Kokkuvottes voib projekti rakendumisest tingitud jm@oodusvarade kasutamisele lugeda nii
lihiajalises kui ka pikaajalises perspektiivis rd@ltgiegatiivseks, kuna suurendatakse tarbijate
hulka, kelle jaoks tarnitakse poOhjavett Piira vewta puurkaevudest. Positiivseks voib
sealjuures lugeda eelkdige asjaolu, et vahenevadtike veekaod (seni hinnanguliselt 5...50
%). Ulevaade saadakse ka eraomanduses olevateapuude veetarbimisest. Seega tagatakse
kavandatava tegevusega loodusressursi efektiivesuonks, vorreldes olemasoleva olukorraga.

Null-alternatiivi korral sailib olemasolev olukord, kavandatavaetegst ega selle alternatiive

ellu ei viida. 2007. a oli veevdtt AS Rakvere Vesidmetel 657 000 kuupmeetrit aastas.
Rakvere linna reoveekogumisala veemajanduspro{@kid8) andmetel on viimase 15 aasta
jooksul veetarbimine Rakvere linnas oluliselt vadrand. Veevott Piira veehaardest on
viimastel aastatel umbes 3 korda vaiksem kui katod pdhjaveevaru.

Rakvere linna reoveekogumisala veemajandusprof@d8) kohaselt jai veevott Sémeru
aleviku puurkaevust nr | jai 2007. aastal 1,8 kordé&ksemaks kui vee erikasutusloas margitud
lubatud kogus. AS’ile Rakvere Vesi valjastatud veekasutusloa (nr L.VV.LV-31467)
kohaselt on lubatud veevétt nr 1 puurkaevust 66ae@l4 mVeevott Napi aleviku Keskuse
puurkaevust jai 2007. aastal 3,2 korda vaiksemalkslubatud veevétt (lubatud kogus vee
erikasutusloa jargi 160 Hoop).

Kuigi O-alternatiivigpa ammutatakse pdhjavett olelis vaiksemas mahus kui kinnitatud

pdhjaveevaru, omavad negatiivset méju eeskatt wekkeis hinnanguliselt on torustikest

5..50 % ulatuses. Viimane ei ole jatkusuutlik &hjavee kui loodusressurssi kasutamise
otstarbekuselt ega ei taga loodusvara saastvattakast. Pikas perspektiivis voéivad

olemasoleva olukorra sailimise tagajarjel suurenéskked ning selle arvelt suurenevad
ammutatavad pbhjavee kogused. Kaasnev keskkonnaomdpntud valdkonnas kokkuvéttes
mdddukalt negatiivne.
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Kavandatava tegevuse ja selle alternatiivide vénddel kasutati kaalutud intervallskaala
meetodit. Mdjude olulisust hinnati tabelis 6.1 toddskaala alusel. Hinnati jargmiseid
alternatiive:

Null-alternatiivi korral sailib olemasolev olukord, kavandatavat tege ellu ei viida.
Rakvere reoveepuhasti mitmed seadmed jatkavaddiiidtiseerunult, mis raskendab
puhasti efektiivset t60d. SOmeru reoveepuhasti anoraseerunud ja tootab
ebaefektiivselt ega taga véljuva heitvee ndutaxed@inete kontsentratsioone.
Alternatiiv. | (kavandatav tegevus) eeldab Rakvere linna Uhiswgev ja
uhiskanalisatsiooni siisteemide laiendamist ja rekaoeerimist ning SOmeru valla
Roodevélja, Napi ja SOmeru asulate liitmist Rakvdimea dhisveevargi ja -
kanalisatsioonisiisteemi, mis suurendab veevottuvdtek linna Piira veehaarde
puurkaevudest Kambrium-Vendi pohjaveekompleksisekdRstrueeritakse Rakvere
linna reoveepuhasti (sh reoveepuhasti settekaitiu§omeru reoveepuhasti
likvideeritakse. Kavandatava tegevuse abil voimalkse saada kvaliteetset joogivett ja
Uhineda kanalisatsioonisiisteemiga ka uutel liialjatkasvab pdhjaveevétt Piira
veehaardest.

Tabel 6.1.M6jude olulisuse hindamise skaala.

0 | mdju puudub

-1 | vaheoluline negatiivne moju 1 vaheoluline posig moju

-2 | ndrgalt oluline negatiivne moju 2 norgalt old@ipositivne moju

-3 | méodukalt oluline negatiivne mdoju 3 mdddukalilivle positivne moju
-4 | oluline negatiivne moju 4| oluline positiivne mdj

-5 | vaga oluline negatiivne méju 5 véga oluline pinsie moju

Erinevate keskkonnam@ju kriteeriumite osakaalu weuéitseks arvestatakse ekspertgrupi
likmete hinnanguid, kasutades otsustamisel Deipbetodit. Kaalkriteeriumide hindepallide

saamiseks korrutatakse teatava kriteeriumi alusglda hindepallid kriteeriumi kaaluga.

Kavandatava tegevuse ja selle alternatiivide |0fiilfestus saadakse koigi kaalkriteeriumide
hindepallide summeerimisega alternatiivide I6ikdgernatiivide vordlus on toodud tabelis 6.2.

Tabelis on esitatud ainult keskkonnale avaldatduad ja pikaajalised mojud, leevendavate
meetmete mdju ei ole arvestatud.
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Tabel 6.2.Alternatiivide vordlemine, parima alternatiivi vial

Lahiajaline maju Pikaajaline mdju
O-alternatiiv Alternatiiv | O-alternatiiv Alternati iv |
Kriteerium Alamkriteerium Kaal H|nd~e_pall Kaalutud Hmds:_pall Kaalutud Hmds:_pall Kaalutud H|nd~e_pall Kaalutud
(mdju . (mdju . (mdju : (mdju .
. hindepall . hindepall . hindepall . hindepall
olulisus) olulisus) olulisus) olulisus)
Reoveekogumisala
~ . . - - - - - - D
M&ju pinnasele ja laiendamine 0,111 1 0,111 1 0,111 1 0,111 2 0,22p
pdhjavee kaitstusele ]
Reoveesette kaitlus 0,07 -3 -0,216 -3 -0,216 -3 ,210® -3 -0,216
M@&ju pinnaveele 0,217 -3 -0,651 -1 -0,21f7 -3 50,6 -1 -0,217
MGju Shukvaliteedile, 0117 -1 0,117 -1 0,117 -1 0,117 -1 0,117
I6hnakisimused
M@Gju elustikule ja
Okoslisteemidele, sh 0133 -2 10,266 1 | 0133 2 10,266 1 10,133
kaitsealustele
objektidele
Uhisveevarustuse laient
damine ja joogivee 0,049 -2 -0,098 2 0,098 -3 -0,147 2 0,098
- . kvaliteet
M@&ju elanikkonna Reovesi ja
heaolule jatervisele | ,mnostimisest tuleney 0,048 2 -0,096 2 -0,096 2 -0,096 2 -0,096
norgvesi
Ohukvaliteet 0,051 -2 -0,102 -2 -0,10%2 -2 -0,102 -2| -0,102
M@Gju sotsiaal-
majanduslikule 0,100 -1 -0,100 3 0,300 -1 -0,100 3 0,30p
keskkonnale
M@&ju loodusvarade
kasutamise
otstarbekusele ja 0,100 -3 -0,300 -2 -0,200 -3 -0,300 -2 -0,270
vastavus saastva
arengu pohimdotetele
kokku 1,00 -2,057 -0,794 -2,106 -0,46]




Kéesolevas keskkonnam@ju hindamise aruandes hikatati erinevat alternatiivi.

O-alternatiivi elluviimisel jatkub reovee puhastamine ja Uhisvkyv teenindavatest
puurkaevudest p6hjavee ammutamine endisel viisinised negatiivsed keskkonnamdjud on
seotud taielikult amortiseerunud Sdmeru puhastgagdmillest juhitakse heitveesuublasse
nbuetele mittevastavat heitvett. Lisaks on suuridgaveevérgi torustikest amortiseerunud ja
lekkivad, mis tingib suurema pdhjaveevotu, kui teeld dra kasutatakse. Kambrium-Vendi
pohjaveekompleksi pbhjavesi ei vasta radiolooglistaitajate osas joogivee nduetele,
avaldades sellega negatiivset keskkonnamgju elaeikesele ja heaolule. Negatiivne on ka
sotsiaal-majanduslik mdju, kuna Asulareovee direktija Joogiveedirektiivi nduete
mittetaitmisel rakenduvad Eestile majanduslikudkssioonid eelkdige Ulisuurte rahatrahvide
naol.

Alternatiiv | puhul rakendub Rakvere reoveekogumisala veemaganojekt. Peamine
negatiivne moju tuleneb keskkonnanduetele mittewnasel kompostimisplatsidel reoveesette
kaitlemisest, millega kaasneb nii pinnase kui péégareostamise oht ning seeldbi ka elanike
joogivee vdimaliku reostatuse risk. Loodusvaradsukamise seisukohast ei saa positiivseks
lugeda pOhjaveevdtu suurenemist, kuid tanu torestiekonstrueerimisele ja nende
lekkekindlusele on veevdtt ja -kasutus efektiivséaamine positivne mdju kaasneb projekti
piirkonnas valjaehitatava/rekonstrueeritava Uhisdeg ja -kanalisatsiooniga, mille [&bi
hélmatakse Uhisveevargiga kaetavasse alasse kaikketl, paraneb joogivee kvaliteet ja
vaheneb oht pbhjavee saastumiseks labi lekkivagurkeskaevude. Samuti omab projekti
elluviimine positiivset mdju majanduslikule keskkate, kuna keskkonnanduetele vastava
Uhisveevargi ja -reoveekogumisteenuste osutamigeletbkse Asulareovee direktiivi ja
Joogiveedirektiivi ndudeid, mistdttu jadvad olematdtetaitmise korral esitatavad rahalised
trahvid.

Alternatiivide vordlemisel selgus, et kahest hinnatd alternatiivist osutus paremaks
alternatiiv |1 ehk kavandatava tegevuse elluviiminemillega kaasnev keskkonnamdju on
kokkuvottes vahem negatiivsem (pikaajaline kaalutudkoondhinne -0,461). O-alternatiivi
rakendumisel on kaasnev negatiivne mdju oluliselt wwirem, valjendudes pikaajalise
koondhindena -2,106.



Keskkonnaseire seadukehaselt teostab ettevétja (arendaja) keskkonretsema kulul tema
tegevuse voi sellega keskkonda suunatavate heitn@igpiirkonnas kas ettevotja enda soovil
oma tarbeks vdi siis seaduse alusel antava keskkwagea maaratud mahus ja korras.
Keskkonnaseire korraldamine on vajalik, et ennetkdeandatava tegevusega kaasnevaid
olulisi negatiivseid mojusid keskkonnale ja inimeestrvisele.

Selja joe seire

Vajalik on jatkata Rakvere linna reoveepuhasti yvesisuublana kasutatava Selja j0e seire
teostamist. Siseveekogude hidroloogilise, hudrokesamja hidrobioloogilise seire kaigus
kogutud andmestik vBimaldab hinnata Eesti jdgedérjgede seisundit, jalgida ja prognoosida
toimuvaid muutusi ning anallldsida nende pdhjuslildemseid inimtegevuse ja looduslike
protsessidega. Siseveekogude seire eesmargiks dpookeetletu kaudu juhtida
kaitsemeetmete valjatddtamist ning rakendamist eage#te elustiku ning elukeskkonna
kaitseks, kindlaks teha ning ennetada vdimalikkeusdhbatsioone, anda vajalikku
taustinformatsiooni veekogudele ja nende lahedussmtud vOi rajatavate ehitiste
keskkonnam@ju hindamiseks ning majandus- ja pulgketese planeerimiseks (Riiklik
keskkonnaseire programm, http://eelis.ic.envir @s&reveeh/2009

AS’il Rakvere Vesi tuleb Selja joe suubla vee hikdemilist seiret teostada vee erikasutusloas
esitatud suubla kvaliteedi- ja seirenfuetele vastakorras vahemalt kahes seirepunktis,
selgitamaks otseselt Rakvere linna reoveepuhastideemdju suubla seisundile. Seiret tuleb
teostada pH, lahustunud hapniku sisalduse, 8IH,", Nug, Pug, fenoolide ja naftasaaduste
sisalduse osas vahemalt kaks korda aastas.

Keskkonnaministri 9. oktoobri 2002.a maarusega5&r Loheliste ja karpkalalaste
elupaikadena kaitstavate veekogude nimekiri ninghdee veekogude vee kvaliteedi- ja
seirenduded ning I0heliste ja karpkalalaste riiklikeskkonnaseire jaamadn kehtestatud
olulisemate IBheliste ja karpkalalaste elupaikadkaitstavate veekogude vee kvaliteedi- ja
seirenduded. Selja jogi kuulub riiklike keskkonrnesgaamade nimekirja, kus on oluline
jatkata seire teostamist nimetatud maaruse §-#atesvee keemilise ja flusikalise kvaliteedi
nduete osas 8§-s 5 satestatud sagedusega. Seinetldatakse riikliku keskkonnaseire
programmi raames.

Heitvee koguste ja kvaliteedi seire

Rakvere linna reoveepuhastist Selja jokke suunat@itzee seire peab edaspidi jatkuma vee
erikasutusloaga ndutud korras: vahemalt kolm kéngatalis teostada seiret BRHTKHT, HA,
Niig, Pug, SO, pH, fenoolide ja naftasaaduste sisalduse osdsebsi Pidada arvestust
reoveepuhastisse suunatavate reoveekoguste jg@édasuunatavate heitveekoguste ule.

Pdhjaveevbtu ja joogivee kvaliteedi seire

Rakvere reoveekogumisala veemajandusprojektiga nkkatakse suurendada pdhjaveevottu
Piira veehaarde puurkaevudest. Puurkaevudest \@&t®s koguste ja joogivee kvaliteedi osas
tuleb teostada regulaarset seiret vee erikasutistit@statud korras vahemalt ks kord aastas.
Vajalik on lisaks pH, elektrijuhtivuse, lahustunbdpniku sisalduse, NaMg?®*, Feyq, F€",
NH,", NOs, NO,, SQZ, CI, HCOs, kuivjaagi, Uldkareduse ja veekeskkonnale ohtlikeste
seirele teostada seiret ka veessisalduvate radimhdé& osas. Tagada tuleb joogivee vastavus
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radioloogiliste naitajate piirvaartusele. Pidadaestust Piira pShjaveehaarde puurkaevudest
vOetava vee koguste Ule. Uks kord aastas tulebarid@ikide pdhjaveekihtide veetasemed.
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Keskkonnam@ju hindamise objektiks on Rakvere lirvemajandusprojektiga kavandatud
jargmised tegevused: Rakvere reoveepuhasti rekmesimine ning pdohjavee votmine
Uhisveevarustuse tarbeks. Keskkonnamdju hindammealgatatud Rakvere Linnavalitsuse
korraldusega 25. mai 2009 nr 498, mille p 1 on netud 27. juuli 2009 korraldusega nr 722
ning Rakvere vallavalitsuse 2. juuli 2009 korralelyes nr 222.

Keskkonnam@ju hindamise programmi avalikust valjegast ja avaliku arutelu toimumisest
teatati 5.08.2009 ajalehes ,Virumaa Teataja” ningd8722008 véljaandes Ametlikud
Teadaanded. Programmi avalikustamise teated saamgtetlusosalistele ja huvirihmadele.
Keskkonnam@ju hindamise programmi avalik valjapameiknus 10.08.2009 — 24.08.2009.
KMH programmi arutelu toimus Rakvere linnavalitsss@lis 24.08.2009 kl 15.00.

KMH programm on heaks kiidetud Keskkonnaameti \fggiooni poolt 22.09.2009 kirjaga nr
V 6-7/25671-2. KMH programm, selle juurde kuuluvakskiitmise otsus ning avaliku arutelu
protokoll ja avalikul arutelul osalenute nimekin esitatud aruande lisades 2-4.

Keskkonnam@ju hindamise aruande avalikust véljaaste teatati 3.10.2009 ajalehes
,Virumaa Teataja” ning 2.10.2009 valjaandes Ameitikieadaanded. Aruande avalikustamise
teated saadeti menetlusosalistele ja huvirihmad#elskkonnamdju hindamise aruande avalik
valjapanek kestis 6.10.09 — 20.10.09. Aruande kvalutelu toimus 20. oktoobril kI 15.00
Rakvere Linnavolikogu saalis.

KMH avalikustamisega seotud dokumentatsioon, anupebtokoll ja osalejate nimekiri on
esitatud kaesoleva aruande lisas 5. KMH aruanndeaks kiidetud Keskkonnaameti Viru
regiooni poolt 27.11.2009. kirjaga nr V 6-7/2567.-1

KMH aruande koostamisel ei tdheldatud raskusi vémmdaisprojektiga hélmatud ala kohta
andmete hankimisel ning alternatiividega kaasnetegjevuste méjude olulisuse hindamisel.
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Rakvere reoveekogumisala veemajandusprojektiga nkiawate tegevuste keskkonnamdju
hindamine on algatatud Rakvere Linnavalitsuse kausega 25. mai 2009 nr 498, mille p 1 on
muudetud 27. juuli 2009 korraldusega nr 722 ningkveee vallavalitsuse 2. juuli 2009
korraldusega nr 222.

Keskkonnam@ju hindamise aruandes antakse Ulevdad®solevast olukorrast ja tegevusega
seotud Odigusaktidest, kirjeldatakse tegevusegankaasd keskkonnamdjusid, vOrreldakse
alternatiivseid lahendusi ja tuuakse vdlja vajalikleevendavad meetmed negatiivsete
keskkonnamdjude valtimiseks v8i vahendamiseks nsefyemeetmed keskkonnaseisundi
jalgimiseks. Keskkonnamdju hindamine viiakse latastavalt kehtivaleKeskkonnamdju
hindamise ja keskkonnajuhtimissiisteemi sead(Rdld 2005, 15, 87; vimane redaktsioon RT
| 2008, 34, 209).

Kavandatava tegevuse arendajaks on Rakvere VesKéskkonnamgju hindamise protsessi
teostajaks on OU Alkranel ning otsustajateks Rak¥allavalitsus ja Rakvere Linnavalitsus.

KMH programm on heaks kiidetud Keskkonnaameti \fggiooni poolt 22.09.2009 kirjaga nr
V 6-7/25671-2. Aruanne on heaks kiidetud Keskkonmeta Viru regiooni poolt 27.11.2009.
kirjaga nr V 6-7/25671-19.

9.1 Kavandatava tegevuse alade keskkonna Ulevaade

Rakvere reoveekogumisala veemajandusprojektiga dtékmala asub Pd&hja-Eestis Pandivere
kdrgustiku pdhjajalamil umbes 20 km kaugusel Soome lahesiekr piirkonda on arvatud
Rakvere linn ning Sémeru valla Roodevadlja kila gpNning S6meru alevikud, lisaks Rakvere
vallas Torremée kilas asuv Rakvere reoveepuhastikokku moodustavad Rakvere linna
reoveekogumisala.

Piirkonna _reljeefkujutab endast lainelist Urgorgu, mille telg kulgpdhja-ldunasuunas. Oru
pdhjas voolab nuldseks osaliselt torusse suletwdik@&oja. Piirkonnas esineb alvareid ja
alasid, kus pinnakatte paksus on alla kahe meetri.

Aluspdhja kivimitest avaneb Urgoru p6hjas Ordoviitsiumi latle Keila lademe mergliline
lubjakivi, valjaspool orgu Rakvere lademe lubjakisduspdhi koosneb valdavalt Réagavere ja
Kahula kihistu teise Uksuse kivimitest, mida padikitsa ribana linna labiv Hirmuse kihistu.
Sdmeru valla aluspdhja moodustavad lisaks Kahutéstkile kitsa ribana ka Viivikonna ja
Kdrgekalda kihistud.

Rakvere linna ja Rakvere valla Térremée kila piatis domineerivad glatsiogeensed
glatsiofluviaalsed ja jadjarve kvaternaarisetteddm8&ru valla pinnakattes on eelkdige
glatsiogeensed ja jadjarvede setted.

Eesti esialgse radoonirislavilate kaardi (1: 200 000) alusel kuulub suuresa Rakvere linna
ja Rakvere valla aladest piirkonda, kus kohati \&8meda kdrge radoonisisaldusega pinnaseid.
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Rakvere linna kirdeosad ja SGmeru vald jadavad amekdrge radooniriskiga aladele, kus
avanevad uraanirikkad diktioneemakilt, fosforiit gabulusliivakivi ning pinnases esineb
rohkesti nende kivimite fragmente.

Rakvere linn paikneb Pandivere ja Adavere-Pdltsaniaaaditundlikul alal Linn asub Ghtlasi
Selja joe valgla Soolikaoja valglas. Idapool piiriein Selja jokke suubuva Napi oja valglaga.
Kavandatava tegevusega hdlmatavat Rakvere reovesksala labivad Napi oja, Soolikaoja,
Tobia peakraav ning Someru j6gi, millega reoveekagala idasuunal kilgneb. Kavandatava
tegevuse realiseerumisel on mdjutatavateks veeladgudRakvere linna reoveepuhasti
heitveesuublana kasutatav Selja jogi ning SOGmeeuvilal reoveepuhasti suublana kasutatav
Sdmeru jogi, mis on Uhtlasi Selja joe lisaharuks.

Selja j6gion oma kesk- ning alamjooksul Varangult j6e suutinea 18 km) Natura 2000 ala
Selja j6e loodusala algada 12 km Rakvere linna reoveepuhasti valjalasusvadbhu. Selja jogi
on kogu ulatuses kantud |8he, jdeforelli, merifbrgh harjuse kudemis- ja elupaikade
nimistusse, mis seab rangemad veekvaliteedi norgefia j6e keemiline seisund on hinnatud
kogu pikkuses kesiseks, mida p&hjustavad nii asujat toiduainetetéostuse reoveed kui
loomakasvatusfarmidest ja poldudelt parit reostus.

Sdmeru jogion Selja j6e keskjooksu parempoolne lisajogi, kaiglub terves ulatuses I6heliste
elupaikade nimistusse. J0e veeklass on rahuldakoala on vdimalik parandada puhastite
koormuse vahendamise vdi pdllumajandusliku hajutseskasvu valtimise labi.

Kavandatav tegevus jaab Pandivere pdhjavee alakore mis on Uhtlasi ka Eesti kdige

karstunum piirkond. Maa-ameti p&hjaveekaitstkiaardi (M 1:50 000) alusel on Rakvere linna
territooriumil maapinnalt esimese aluspdhjalise kesepleksi pdhjavesi looduslikult ndrgalt

kaitstud vOi kaitsmata, Vallimae piirkonnas on @Mgsi keskmise reostusohtlikkusega.
Rakvere linn ja Sémeru vald asuvad tektoonilisketd piirkonnasmistdttu on pindmised ja

stigavamad pdhjaveekihid Ghendatud omavahel nii @tdsiomi karbonaatsete settekivimite

karstitihemike kui ka olemasolevate puuraukudegéumud Urgoru kaudu.

Projekti piirkonna asulate veevarustus pohineb KaumtVendi (Rakvere linna Piira

veehaare) ja_Ordoviitsium-KambriuniNapi alevik) veeladestu pohjaveel. Roodevéljaakil
puudub nduetekohane Uhisveevarustuse susteem. &HPRI®9) andmetel toimub veevdtt
enamik puurkaevudest Ordoviitsium-Silveeladestust.

Kambrium-Vendi veekompleksi po&hjavett iseloomustiedo suur _radionukliidide sisaldus
Sotsiaalministri maarusega lubatud efektiivdoosnprm on 0,1 mSv/aastas. Napi ja S6meru
asulates sisaldab joogivesi Uleliia rauda ja mamgaa

Rakvere reoveekogumisala piirkonnas asuvad ka#tdeat Rakvere linna territooriumil
Rakvere Rahvapark, Rakvere vallimagi ja Rakverenmém maastikukaitseala. Nimetatud
kaitsealad ei kuulu Natura 2000 alade vorgustil8@meru aleviku reoveekogumisalaat700
m kaugusel Idunasuunas asub Vetiku variala.

Maakonna teemaplaneeringugasyistust ja maakasutust suunavad keskkonnatingithose
loodud rohelise vorgustikuildvisioon, mille jargi labib Rakvere linna maakltikult kaks
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olulist rohekoridori K9 ja K10. Samuti paikneb les | klassi (Uleriigilise tahtsusega)
vaartuslik maastikVallimagi — Tammik).

9.2 M@djude hindamise kokkuvote, leevendavad meetmed

Jargnevalt on toodud tdhtsamad keskkonnam@ju hiisgarkdigus tehtud jareldused ja
vajalikud leevendavad meetmed negatiivsete keskkmidjude valtimiseks ja vahendamiseks
ning positiivsete mdjude suurendamiseks. Leeverdianaetmed on eristatud muust tekstist

allajoonitult.

1. MOJU PINNASELE JA POHJAVEE KAITSTUSELE

Reoveekogumisala laiendamine

Kavandatava tegevusegaltérnatiiv 1) laiendatakse Uhisveevargi ja -kanalisatsioonégiate
Rakvere reoveekogumisalal, mille piires ehitatak&fa ja rekonstrueeritakse uUhisveevargi
ning -kanalisatsioonivorgud. Tegevus naeb ette $drjee Napi alevike veevarustussisteemi
Uhendamist Rakvere linna veevdrguga. Aastaks 20@jnpositakse piirkonnas veevotu 20 %-
list suurenemist ehk 2259 %top. Kuna alternatiiv | rakendumisel suurendataksevéttu
eelkbige Piira pdhjaveehaardest ning Uletatakse eseasutusioas nr L.VV.LV-144557
lubatud pdhjaveevétu koguseid, tuleb taotleda wee¢ erikasutusluba, milles on arvestatud
perspektiivse veevajadusega.

Joogivee veehaarde kaitse korraldamiseks on vagelie imber sanitaarkaitseala olemasolu.
Seetdttu tuleb tahistada nduete kohaselt S6memnikalguurkaevu sanitaarkaitseala ning
piirata see aiaga.

Luhikeses perspektiivis avaldub alternatiiv | ratemisel vaheoluline negatiivne maju
pinnasele ja pdhjaveele kaevetddde ja torustikuonmskueerimistodde kaigus. Moju on
vaheoluline, lahtudes asjaolust, et amortiseerutondstike asendamisel ja uute kinnistute
litumisel Uhisveevarki likvideeritakse automaatsnised veekaod ning lekked. Pikaajaliselt
omab  amortiseerunud  torustike  rekonstrueerimise g ninvanade  puurkaevude
Umberehitamine/tamponeerimine ndrgalt positiivs&jumii pinnase kui ka pbhjavee kaitse
seisukohast. Oluline on likvideerida v8i konserideikasutusest véljasolevad kogumiskaevud

ja salvkaevud.

Olemasoleva olukorraOfalternatiiv) puhul sailib projekti piirkonnas kolm eraldisegsv
veevarustussisteemi ja kaks eraldiseisvat Uhisisatsiboni stisteemi. Uhisveevarustusega on
litunud 87 % ja Uhiskanalisatsiooniga 85 % praoj@krkonna elanikkonnast.

Luhiajaliselt jatkub Rakvere piirkonna torustike @miseerumine, mistdttu jatkub ka labi
torustike veekadu ning reoveelekked pinnasesseytsamortiseerunud puur- ja salvkaevude
tottu reostuse likkumine Ulemistest pdhjaveekirgtddumistesse. Pikaajalises skaalas torustike
ja kaevude amortiseerumisest tingitult probleemes@b veelgi. Pikaajaline negatiivne mdju
kaasneb ka poOhjaveehaarde Kkaitstusele, sest kéaisoleetkel on nduetekohased
sanitaarkaitsealad vaid Rakvere linna Piira veel@mapuurkaevudel ja Heina tanava
puurkaevul. _Seet6ttu tuleb téhistada ja piirata &Bmpuurkaevu sanitaarkaitseala ning
tahistada ja piirata vbi tamponeerida Napi puurka®lline on ka tamponeerida vanad
amortiseerunud kaevud.
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Reoveesette kaitlus

AS Rakvere Vesi reoveesette kaitlus toimub labkaumpostimise. Kompostimine vdib omada
olulist méju pinna- ja pOhjavee reostamisele eg&direoainete valjakandumisega
kompostitavast materjalist. Reoaineid sisaldab kwmstimisaunades tekkiv ndrgvesi,
kompostaunade ja jarelvalmimisaunade pinnalt vakpdemevesi ning aunadega katmata alalt
kogunev sademevesi.

Reoveesette kompostimine toimub kahel kinnistuhgsti kilje all asuv kompostimisplats on
kdvakattega, Papiaru kulas asuv plats osaliseltakdéittega. Reoveepuhasti juures asuva
kompostimisplatsi piirkonnas on pdhjavesi norgadi keskmiselt kaitstud. EELISe (2009)
andmetel on ala, kus paikneb Papiaru kompostintsgtaitsmata pohjaveega alal.

Kavandatava tegevusega rakendumisel suureneb Raludrasti reostuskoormus vorreldes
2007. aastagaa 38 %. Seega suureneb ka reoveest eraldatava jpdstimiseks suunatava
sette hulk hinnangulisetta 14 600 tonnini. Asjaolu, et kompostimine toimuhtlates aunades,
samuti pole korraldatud ndrg- ega valgveekaitlostab moéddukalt olulist negatiivset mdju
pinna- ja pdhjavee kaitstusele nii lthiajalises kaupikaajalises perspektiivis.

Kuigi null-alternatiivi puhul kompostimisele suunatava sette hulk ei sigjren selle méjud
olemasoleva olukorra sailides sarnaselt alterngsivl negatiivsed nii lUhiajalises Kkui
pikaajalises skaalas. Tegevus ei vasta keskkonetgléya omab mdddukalt olulist negatiivset
moju pinnasele ja pdhjaveele.

Molema alternatiivi korral tuleb kompostimisplatsigpinnas muust keskkonnast isoleerida
(eelkdige Papiarus). Pinnase isoleerimise asemnibl ké kasutada kottkompostimist. Puhasti
kdrval oleval kompostimisplatsil tuleb nérg- ja gaési kokku koguda ja puhastisse juhtida.
Papiaru platsil tuleb ndrg- ja valgvesi samuti kmggmahutisse kokku koguda ja see omakorda
puhastisse transportidduhul, kui rakendub metaank&aritamise lahendusl)akoveesette
kaitlemiseks, pole nimetatud kompostimisplatsideskkennanduetele vastavusse viimine
vajalik.

2. MOJU PINNAVEELE
2.1. MOJU SELJA JOE VEEKVALITEEDILE JA SEISUNDILE

Reovee kaitlemine

Kavandatava tegevusegaltérnatiiv 1) nédhakse ette enamike kanalisatsioonitorustike nin
Rakvere linna reoveepuhasti rekonstrueerimine, at@snsinna nii Rakvere linna, N&api ja
Someru aleviku kui Roodevélja kiila reoveed. Pubsstsuunatava reovee kogus vaheneb tanu
torustike lekkekindluse suurenemisele, kuid 38 %atudes kasvab puhastile antav
reostuskoormus. Otpaevane Rakvere puhastisse auanmaovee hulk on prognoosit@i851
m%606p (113 080 ie-d).

Vooluhulga vahenemine, vOrreldes praeguse olukafragon seotud eeskatt
kanalisatsioonitorustike = rekonstrueerimise  ja  léhkdlaks  muutmisega  ning
sademeveekanalisatsiooni lahkvoolseks ehitamisegastikesse joudva sademevee kogus on
vaiksem, mis tdhendab ka kontsentreerituma reduegnist puhastisse. Reovee puhastamine
kdrgematel reoainete kontsentratsioonidel tagabempad tingimused mikroorganismide
kasvuks, kes reoaineid elutegevuse kaigus arenksnksesutavad. Lisaks on vaiksemal kuid
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kontsentreeritumal reovee kogusel puhastis pikeitreaeg, mis samuti soodustab reoainete
efektiivsemat arastust veest.

Praeguse olukorreD{alternatiiv) sailimisel jatkab Rakvere linna reoveepuhastdt@eénises
mahus ning efektiivsuses. Rakvere linna puhastiesseatakse Rakvere linna, Napi aleviku ja
Roodevadlja kila (mille moodustab hetkel 100 %-tige® Rakvere Lihakombinaat) reoveed.
2007. aasta andmete p6hjal oli keskmine reovee skpghastile8438 ni/6op (79 733 ie-d),
millest koguseliselt Ule poole moodustas infiltiab®ivesi torustikest. Kuigi Uhegi
reostusnaitaja osas piirvaartuse Uletamist kaesblajal ei esine, tuleb siiski mainida, et
enamik Rakvere linna kanalisatsioonitorustikestaamortiseerunud ning lekkivad. Torustikku
imbub sisse sademevett, mis reovee kontsentratsibaliselt lahjendab, halvendades puhasti
to0efektiivsust ja koormates reoveepumplaid, ningrendab ka riski pinnase ja veekeskkonna
saastumiseks. Lisaks on amortiseerunud mitmed epaNesti seadmed, mis tingivad tulevikus
puhasti tooefektiivsuse languse ja vOivad seetfittas perspektiivis suurendada Selja jokke
juhitavat reostuskoormust.

O-alternatiivi puhul tuleb Selja jokke suunatavedestuskoormusele osaliselt juurde arvestada
ka SGmeru puhastist tulev reostuskoormus. Kunaeh&iktab S6meru puhasti amortiseerunult
ning selle valjavoolu parameetrid fosfori osasasta heitvee nduetele ning arvestades seda, et
Someru jogi on Selja joe lisaharu (suubub Seljekgd&a 4 km péarast heitvee véljalasku
puhastist), siis tuleb tegelike reostuskoormusteesiamisel lisada S&meru jokke juhitava
heitvee reostuskoormus.

Reoveesette kaitlemine

Setet kompostitakse Rakvere puhasti korval asuvalakattega platsil ning Piirivalve
maatuksusel (kat tunnus 77004:001:1130), mis oniseakdvakatte all. Rakvere puhasti
kdrval olevast platsist jaab Soolikaaja 200 m kaugusele. Kompostimine kévakattega alusel
olulist m@ju Soolikaoja veekvaliteedile ei avaltana enamik reostust ojja ei jdua, kuid kuna
kompostimisplatsi Umber puudub drenaa, siis ork rigdhjavee saastumiseks. Tdsisem
probleem on Piirivalve maatiksusega, millel on k@&takolemas vaid osaliselt. Arvestades
pinnakatte omadusi ning oja ja kompostimisala vadeeinjaab enamik reostusest Soolikaojja
jéudmata, kuid samas esineb oht p&hjavee reostkmise

Molema alternatiivi korral on reoveesette Kaitlusgalik viia vastavusse keskkonnanduetele,
tagades nii _kompostimisplatsi kui kompostimispresse vastavus Keskkonnaministri
30. detsembri 2002. a maaruses nr J/Reoveesette pdllumajanduses, haljastuses ja
rekultiveerimisel kasutamise nfudejd jaatmeseaduses kehtestatoduetele (vajalik luua
ndrg- ja valgvee kokkukogumise susteeflihasti rekonstrueerimisel (alt 1) on kaalutud ka
anaeroobset reoveesette kaitlussusteemi rajamiseahist. Selle rakendumisel kaob vajadus
kompostimisvéljakute korrastamiseks.

2.2.  MOJU SOMERU JOE VEEKVALITEEDILE JA SEISUNDILE

2007. aasta andmete pdhjal oli keskmine reovee kagéimeru puhastile 253 3fop
reostuskoormusega 1933 ie/d. SGmeru reoveepulestee ja heitvee analliside kohaselt
Uletatakse puhasti valjavoolus heitveele kehtedtptwiameetreid tldfosfori osas.

Kuni vee erikasutusloa nr L.VV.LV-31467 kehtivus#fguni (1.10.2009) on lubatud Sémeru
jokke juhtida heitvett fosfori piirvaartusega 2,@/n Kuna Veeseaduse 8§ 24 alusel on kdik
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Eesti veekogud reostustundlikud heitveesuublady silenevalt sellest on ndutav fosfori
kérgendatud arastus. Tulevikus tuleb seega fostodstada Sdmeru puhasti reoveest veel
rangema piirnormi alusel, mis praegust puhastuselis arvestades ei ole saavutatav.

Moju Sdmeru joele praktilisellternatiiv |1 elluviimisega kaob, kuna Someru asula reoveed
suunatakse Rakvere linna reoveepuhastisse. Somenortigeerunud puhasti tuleb
demonteerida keskkonnanfuetele vastavalt, et sdkiEskkonnareostuse teket ning edasist
negatiivset méju Sémeru joele.

Kokkuvdttes jatkubO-alternatiivi realiseerumisel Rakvere puhastist heitvee suure@eija
jokke lubatud piirvaartuste piires ning Someru miisa Someru jokke heitvee suunamisel
Uletatakse fosfori lubatud piirvaartust. Kuna Samégi on Selja j6e harujogi, siis avaldatakse
moningast negatiivset mdju ka Selja j6e veekvdlitee mis niigi on maaratud kesise
Uldseisundiga vooluveekoguks. Mdju pinnaveele okkkedbttes nii luhi- kui pikaajalises
skaalas mdddukalt negatiivne.

Alternatiiv | puhul vaheneb Selja jokke suunatav reostuskoormhslt poolt téanu
kanalisatsioonitorustike rekonstrueerimise ja \elljlamise ning seelabi reovee koguste
vahenemise, teiselt poolt puhasti rekonstrueerimiga seelabi puhasti to0efektiivsuse
paranemise. Alternatiiv | rakendumisel seega p&dgm jOe veekvaliteet pigem paranema kui
halvenema ning m&ju pinnaveele on kokkuvdttes ljzhpikaajaliselt vaheoluline negatiivne.

3. MOJU OHUKVALITEEDILE, LOHNAKUSIMUSED

Suure koguse biolagunevate jaatmete to6tlemisegsnkd valtimatult ebameeldiva I6hna teke.
Ohukvaliteeti v8ib potentsiaalselt negatiivselt oiéfa ka reoveekaitlusprotsessis tekkida vaiv
vaavelvesinik, mis on samuti ebameeldiva I6hnagampostimisel tekitavad I6hna erinevad
lenduvad Uhendid, mis on kompostimisprotsessi wvatuiktid. Orgaanilise aine
kompostimisel on olulisemateks I6hna tekitavatekenditeks vaavlithendid (sh
vesiniksulfiid), lammastikuiihendid ja lenduvad faapped.

Léhnatihendeid tekib kompostimisprotsessil kompotneai transpordil, ladustamisel ja
segamisel tugiainega, kompostimisaunadest endastada segamisel ning komposti
jarelvalmimisel. Kavandatava tegevusatdrnatiiv 1) puhul on kompostaunad katmata ja
sunddhustamist ei rakendata. Hetkel segatakse iduket®e kuu valtel vahemalt kord nadalas.
Seega suureneb tbendosus anaeroobse keskkonnarjeeettiva I6hna tekkeks, millega
kaasneb Ohukvaliteedile suurem moju. Kompostimisasteoveesettest tulenev I6hn levib
eelkbige tegevuse vahetus laheduses ja vahemaansdes see ndrgeneb. Lahimad elamud
asuvad Papiaru kula kompostimisplatsist siskil50 m kaugusel. Rakvere reoveepuhastist ja
sealsest teisest kompostimisplatsist asuvad lahietachud asuvad¢a 300 m kaugusel (sh
eraldatud metsatukaga). Seega mojutab reoveesettpdstimine negatiivselt ning tekitab
ebameeldivat I6hna eelkdige lahedal asuvatele ledbni Kokkuvotvalt kaasneb kavandatava
tegevuse tagajarjel 6hukvaliteedile, sh I6hnatekkeal lihikeses kui ka pikas perspektiivis
ndrgalt oluline negatiivne magju.

Null-alternatiivi  puhul jatkub reoveesette kompostimine endise teloge jargi.
Kompostimise negatiivsed modjud Shukvaliteedile @mnased alternatiiviga I. Olemasoleva
olukorra sailides omab ebameeldiva I6hna tekkdi kal kompostmaterjali transport. Null-
alternatiiviga transporditakse Someru reoveepuhaskkiv reoveesete 1abi SGmeru aleviku ja
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Rakvere linna kompostimisplatsidele. Sellega habeltihiajaliselt 6hukvaliteet ning suureneb
ebameeldiva I6hna teke, mis mdjutab marksa suurdnoil&a elanikkonnast. Null-alternatiivi
sailimise korral vdib kompostimisest tulenevaid osijfl dhukvaliteedile, sh I6hnatekkele
lugeda ndrgalt negatiivseks.

Lohna tekke vahendamiseks on oluline véltida ausademist 6htusel ajal ja nddalavahetustel
ning ebasobivate ilmatingimuste (niiske, soe jdenmikne) korral. Valtimaks ja vahendamaks
anaeroobse keskkonna ning ebameeldiva |6hna telkel, segada aunasid vahemalt 2-3 korda
nadalas.

4. MOJU ELUSTIKULE JA OKOSUSTEEMIDELE

Kuna kavandatav tegevus hdlmab peamiselt tiheasergiualasid, siis luhiajaline ehitusest
tulenev moju elustikule ja 6kosisteemidele praditi puudub. Pikaajaline mdju on seotud
peamiselt reoveepuhastitest heitvee juhtimisega blatesse. MG&ju olulisus s6ltub
reoveepuhasti  todseisukorrast ning suublana  kasatat veekogu  seisundist.
Reoveekogumisalale jaavatele kaitsealustele liikideng kaitsealadele m&ju puudub, kuna
torustike rajamine ja reoveepuhasti rekonstrue@enaintud aladele ei ulatu.

Selja jogi on Ulemjooksul tanu punkt- ja hajuressilikatele eutrofeeruv vooluveekogu,
eutrofeerumisprotsessid avaldavad negatiivset rk@jyde alamjooksul paiknevale Selja j6e
loodusalale. J6eelustikule avalduv mdju on olujirst O-alternatiivi puhul, mil pole ette naha
ka jokke suunatava heitvee reostuskoormuse vahehegdlja j6e, mille keemiline seisund on
hinnatud kesiseks, puhul on vajalik seega ette mébpetmeid hajureostuse (mille osakaal on
Selja j6e valgala puhul vaga suur) ning punktresesttahendamiseks.

Moningane mdoju elustikule kaasneb ka reoveesettepkstimisel keskkonnanduetele
mittevastavatel valjakutel, kuna nérgvee valgumisginnasesse suureneb reoainete
kontsentratsioon mullahorisondis ning see soodustatekasvuliste taimede vohamist

kompostimisplatside  vahetus laheduses. M®dju poleiskisi oluline, arvestades

kompostimisplatside asukohti ja seal levivaid kaeslOluline on vdahendada reostuskoormust
Sdmeru puhastist, mille heitvee parameetrid eiavk&esoleval ajal heitvee piirvaartustele.

O-alternatiivi puhul olemasoleva olukorra parandmeite naha ei ole. Selja ja S6meru jokke
suunatava heitvee tottu soodustatakse ka eutrofesptsesside toimumist veekogudes ning
moju elustikule, taimestikule ja loomastikule orkkovéttes ndrgalt negatiivne.

Alternatiiv | korral nahakse ette SGmeru puhasti likvideerimimeg Rakvere puhasti
rekonstrueerimine, millega vahendatakse (htlasi jaSe|6kke suunatava heitvee
reostuskoormust. Sdmeru joe kasutamist heitvee |snabenam ei toimu._ Edasiseks
keskkonnareostuse valtimiseks on vajalik Sémeruaptihdemonteerida ning reoveesettest
puhastada.Alternatiiv | korral kull jatkub heitvee suunaminBelja jokke, kuid heitvee
parameetrite paranemisel on oodata ka reostuskeerméhenemist ning seelabi Selja j6e
loodusliku seisundi paranemist. MGju on kokkuvdttébeoluline negatiivne.

Molema alternatiivi_korral tuleb AS Eesti Kompostllatavad kompostimisplatsid, mida
kasutatakse reoveesette kompostimiseks, viia keskkuetele vastavusse.

5. MOJU SELJA JOE LOODUSALALE (NATURA HINDAMINE)
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Vastavalt Vabariigi Valitsuse 5. augusti 2004. ar&lnlusele nr 615-kEuroopa Komisjonile
esitatav Natura 2000 vérgustiku alade nimekiRTL 2004, 111, 1758) on Selja j6e loodusala
vOetud Natura 2000 voOrgustiku alade nimekirja oneakk ning alamjooksul Varangult j6e
suudmeni ¢a 18 km), kus Loodusdirektiivi | lisas nimetatud tss@vateks elupaigattitipideks
on joed ja ojad (3260), niiskuslembesed korgrotig430), lamminiidud (6450), vanad
loodusmetsad (*9010), rohunditerikkad kuusikud ®0Soostuvad ja soo-lehtmetsad (9080)
ning laialehised lammimetsad (91F0). Loodusdirektii lisas nimetatud liigid, kelle elupaiku
kaitstakse, on joesilmLampetra fluviatili3, Idhe Galmo sala), harilik vdldas Cottus gobip

ja paksukojaline joekarpJfio crassug

Natura 2000 alade juures on oluline ala terviklgdséilitamine. Ala terviklikkuse olemasolu
vaadeldakse kaitse-eesmarkide saavutamise seisik&lagse-eesmargid on saavutatud, kui
ala terviklikus on sailinud (liigid ja elupaigad snodsas seisundis; Peterson, 2006).

MGju Selja joe loodusalale kaasneb eeskétt elupgipde nr 3260, j6ed ja ojad, kuna Rakvere
linna reoveepuhasti heitveesuublana kasutatakge jBge. Rakvere puhasti valjalask paikneb
ca4,4 km Selja joe loodusalast tlesvoolu. J6edga on elupaigatiip, kus on sailinud jégede
ja ojade neid I6ike, mis on pusinud looduslikus le@iduslahedases seisundis. Enamasti loovad
sellised j6ed mitmekesiseid elupaiku, mida asuskadirikas ja vaartuslik joeelustik.
Elupaigatiibi sailimiseks ja parandamiseks on iMajaéa veekvaliteedi tagamine. Seni on
Selja joe keemilist seisundit hinnatud kesiselernsde. Kavandatava tegevuse rakendumisel
Rakvere puhastist Selja jokke suunatav reostuska®rivéheneb, mis aitab kaasa joe
veekvaliteedi paranemisele.

Arvestades kavandatava tegevuse iseloomu, kaaditeimasiiv 1-ga Selja j6e loodusalal
kaitstavatele elupaigatiutpidele ja liikidele pagite kumulativne keskkonnamdju.
Kokkuvdttes on lihiajaline mdju ndrgalt positiivnang pikaajaline méju mdddukalt positiivne
lahtuvalt sellest, et Rakvere reoveepuhasti ja ligataioonitorustike rekonstrueerimine
kavandatakse |6petada aastal 2021.

Kavandatava tegevuse realiseerumisel muid kaitstalie ja kooslusi ei mdjutata, kuna
torustike ja reoveepuhasti paiknemine pole otsdséistavate liikide elupaikade asukohtadega
seotud.

6. MOJU ELANIKKONNA HEAOLULE JA TERVISELE

Moju elanikkonnale on eeskétt seotud joogivee keatli ja Shukvaliteedi poolt pdhjustatud
vOimalike hairingutega. Teatud maaral on heaoluutadyd ka t6dde teostamisperioodil
tekitatud mdirast ning vibratsioonist. Viimased omv moju eelkdige luhiajaliselt
(teisaldatakse pinnast, paigaldatakse uusi tokestik

Joogivee kvaliteet ja Uhisveevarustuse laiendamine

Rakvere linna tUhisveevargis ammutatakse vett Réehaarde viiest puurkaevust Kambrium-
Vendi pdhjaveeladestust. Napi kilas toimub veewttioviitsium-Kambriumi veeladestust
ning Someru alevikus Kambrium-Vendi veeladestusiodevélja kilas puudub nduetekohane
Uhisveevarustuse siisteem.

Vastavalt AS Rakvere Vesi vee erikasutusloale, @m &0ik teostatud Piira puurkaevudest
vOetava joogivee tavakontrolli analitsid vastanwdliteedi nduetele nii keemiliste kui ka
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mikrobioloogiliste naitajate osas. Probleeme joegkvaliteedi nduetele taitmisega on olnud
Sdmeru ja Napi alevikes, kus veeanalllsid ei oftavaud kvaliteedinduetele eelkdige kdrge
raua- ja mangaanisisalduse t6éttu.

OU Eesti Geoloogiakeskuse uuringambrium-Vendi veekompleksi pdhjavee efektiivdosi
EL joogiveedirektiivi 98/83/EU nduete vastavusugtif2002) toob vélja, et Rakvere linnas
joogiveeks ammutatav vesi ei vasta joogiveedirekeiieeskatt radionukliidide efektiivdoosi
uletamise tottu. Raport Jpogiveekvaliteeti veevarkide suhtes Laane-Virumaal
(Tervisekaitsetalitus, 2008) andmetel sisaldas A&kvere Vesi poolt vdetav joogivesi
ulemaara radionuklide ka S6meru aleviku joogiveesietud proovides. Korgendatud
radioaktiivsusega joogivee tarbimisel suureneb jusiuslikult haigestuda raskesse haigusesse,
naiteks vahki.

Alternatiiv | puhul vBib nii lihikeses kui ka pikas perspeksiviihisveevarustuse

laiendamisest tulenevate uute tarbijate liitmigtelda ndrgalt oluliseks positiivseks tegevuseks.
Tarbijatele tagatakse keemiliste ja mikrobiolosgédie néaitajatele vastav joogivesi,

sellegipoolest vahendab pikaajalise m&ju positétsasjaolu, et jatkub negatiivne moju

radionukliidide efektiivdoosi Uletamise tottu. VBkaon nédha ette meetmeid radionukliidide
sisalduse vahendamiseks Piira  puurkaevudest v@etawsees, rakendades nt
ioonvahetusmeetodit v6i mdnda muud puhastusmeetodit

Null-alternatiivi korral séilib olemasolev olukord. Lihemas perspaktikaasneb ndrgalt
negatiivse mdoju jatkumine eeskatt SOmeru ja N&pnikkle, kes teadaolevalt tarvitavad
kvaliteedinduetele mittevastavat vett (piirnormetatakse eelkdige raua ja mangaani osas).
Nouetele mittevastavat vett vdivad tarvitada ka deéilja kula elanikud ja teised, kes ei ole
litunud Uhisveevarustusega ega lasknud oma puudsaeett kontrollida.

Samuti jatkub olemasoleva olukorra sailimisel rakiRere linnas kui SGmeru alevikus joogivee
tarvitamine, kust ammutatav vesi sisaldab Ule éfeldosi radionukliide. Viimane voib
eelkdige suureneda riski haigestuda vahki. Tulelhes@amalikust ohust tervisele, on oluline
kasutusele votta ka meetmeid radionukliidide vakhemdeks Kuigi olemasoleva olukorra
sailimisel ei liideta Uhisveevorku uusi tarbijaidn Rakvere linna olemasolev tarbijaskond
kaesoleval hetkel siiski piisavalt suur, et raketadmeetmeid radionukliidide vahendamiseks.

Pikemas perspektiivis vdib halveneda joogivee lkeati eeskétt torustike amortiseerumise
tottu. Samuti jatkub SOmeru ja N&pi asulates keatiile mittevastava joogivee tarbimine.
Pikaajalist mdju elanike heaolule voib lugeda ma@dunegatiivseks.

Reovesi ja kompostimisest tulenev nérgvesi

Mitmel pool projekti piirkonnas on (hiskanalisatsio ja Uhisveevark viélja ehitamata.
Hinnanguliselt 15 % Rakvere linna Uhiskanalisatsiga mitteliitunud elanikkond ja kogu
Roodevalja kila kogub tekkiva reovee enamasti kagkeevudesse, mille seisundid on
teadmata.

Rakvere reoveepuhasti reoveesette kompostimine utpitahtistes aunades kahel platsil,
mistdttu sademevee lisandumise t6ttu tekib ka paljuremas koguses ndrgvett. Lahimad
puurkaevud jaavad kompostimisplatsidesta 160-200 m kaugusele. Seega Vdib
kompostimisplatside nérga pohjaveekaitstuse tolta wkutud piirkonna pdhjavee kvaliteet
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ning elanikud potentsiaalselt tarvitada mittekeadtset pdhjavett. Rakvere valla Térremée kila
ja Sémeru valla Papiaru kila elanikke kéesolev \&andusprojekt ei hdlma, seega tuleb
kavandatava tegevuse puhul igal juhul rakendadameseé kompostimisest tuleneva ndrg-,
sademe- ja valgvee kogumiseks ja puhastamisélskuvottes voib nii lihikeses kui ka pikas
perspektiivis lugeda reovee ja kompostimisest evamdrgvee tekke mdju elanike heaolule ja
tervisele lugeda norgalt negatiivseks.

Ohukvaliteet

Alternatiiv | korral jatkub reoveesette kompostimine endist oddogiat jargides, kuid
monevorra suuremas mahus. Kuna antud juhul on ketapoad katmata ja sunddhustamist ei
rakendata, suureneb alternatiiv I-ga tdendosusramlase keskkonna ja ebameeldiva I6hna
tekkeks, millega kaasneb dhukvaliteedile negatiiveedju. Kavandatava tegevusega suureneb
eelkdige reoveesette teke ning seetbttu kaasngalbdegatiivne moju inimeste heaolule.

Null-alternatiivi  puhul jatkub kompostitava materjali maht ei suererRakendatav
tehnoloogia ning sellega kaasnev tehnoloogia amas@r alternatiiviga I. Olemasoleva olukorra
sailimine omab nii luhiajaliselt kui ka ndrgalt ravset moju elanikkonna heaolule ja
tervisele.

7. MOJU SOTSIAAL-MAJANDUSLIKULE KESKKONNALE

Kavandatava tegevusaliernatiiv 1) puhul on sotsiaal-majanduslikud méjud on seotud
eesmargiga saavutada vastavus Eesti seadustegapAuriidu direktiividega seatud nduetele,

mille seas on ka ohutu elukeskkonna ning parem&valiteedi tagamine. Asulareovee

puhastamise direktiivi nGuded peavad olema taid@@0. a I6puks. Direktiividega seatud

nduete mittetditmisel rakenduksid Eestile majarikudl sanktsioonid eelkdige Ulisuurte

rahatrahvide naol.

Projekti piirkonnas Uhisveevargi ja -kanalisatsioaéljaehitamine ning tarbijatele Piira
puurkaevudest joogivee ammutamisel tagatakse aselsj lisaks Uhisveevargi mugavustele ka
kvaliteetne ning nBuetele vastav joogivesi.

Positiivne on ka kulude osaline vdhenemine AS’igk¥ere Vesi, sest Gihe puhasti hooldamine
laheb maksma marksa vahem kui mitme eraldiseisVaagiu hooldamine. Samuti kaasneb
veemajandusprojekti teostatavusanallisi kohaselkénsavee kanalisatsiooni valjaehitamise
tagajarjel keskmiselt 45 %-line puhastisse suumalisavee mahu vahenemine. Seega muudab
kahevoolse kanalisatsiooni rajamine (sademevegseqaesi eraldi) efektivsemaks ka reovee
kaitluse. Kokkuvottes omab alternatiivi | rakendammimdddukat positiivset moju nii lihikeses
kui pikas perspektiivis.

Null-alternatiivi korral tarbijaid Ghisveevarki ja -kanalisatsioasii liideta, seetdttu ei ole
elanikele véimalik tagada vajalike infrastrukturicblemasolu, samuti kvaliteedinduetele
vastavat joogivett. Jatkub ka infrastruktuuri tagiikuse halvenemine ning mittearvestusliku
vee osakaal pisib praegusel tasemel (5...50 ¥gudieneb veelgi. Viimane ei ole jatkusuutlik
ei majanduslikust aspektist ega ka pdhjavee kuduscessurssi kasutamise otstarbekuselt.
Uhisvoolse kanalisatsiooni puhul pohjustab sadesieveoveepuhastile suuri hudraulilisi
|66ke, mis viivad alla puhasti t66 efektiivsussjaurendavad kulusid reovee pumpamisele.
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Lisaks kaasneb oluline majanduslik negatiivne majw sellele, et null-alternatiiv ei véimalda
saavutada vastavust Euroopa Liidu direktiivideleillega seatud nbuete mittetaitmisel
rakenduvad Eestile majanduslikud sanktsioonid egékdulisuurte rahatrahvide néol.
Kokkuvottes omab null-alternatiiv sailimine nii lileses kui pikas perspektiivist vaheolulist
negatiivset moju.

8. MOJU LOODUSVARADE KASUTAMISE OTSTARBEKUSELE JA VAST AVUS
SAASTVA ARENGU POHIMOTETELE
Kavandatava tegevuse uheks peamiseks eesmarghes ldsigile projekti piirkonna tarbijatele
kvaliteetse joogivee tagamine. See suurendab d¢e$kii veehaarde pohjaveevarudest
ammutatava joogivee mahtu. Veetoodang suurenebktrgiirkonnas vorreldes 2007. aastaga
20 %, seda peamiselt seni Uhisveevérgiga katmaikompdade liitmise tulemusena.
Perspektiivne véljapumbatava pdhjavee kogus jadbksedaks linnale kinnitatud
pdhjaveevarudest (sh Piira puurkaevudele kinnitgiGhjaveevaru). Seega ei Uleta S6meru
valla asulate liitmine Rakvere (hisveevorguga Keskiaministri poolt kinnitatud
pdhjaveevaru tarbe piiri.

Kokkuvottes voib projekti rakendumisest tingitud jm@oodusvarade kasutamisele lugeda nii

luhiajalises kui ka pikaajalises perspektiivis raltgiegatiivseks, kuna suurendatakse tarbijate
hulka, kelle jaoks tarnitakse poOhjavett Piira vewta puurkaevudest. Positiivseks voib

sealjuures lugeda eelkdige asjaolu, et vahenevasdtike veekaod.

Kuigi O-alternatiivigpa ammutatakse pohjavett oluliselt vaiksemas mahuis kikunitatud
pbhjaveevaru, omavad negatiivset moju eeskatt wekkmis hinnanguliselt on torustikest
5...50 % ulatuses. Viimane ei ole jatkusuutlik @hjvee kui loodusressurssi kasutamise
otstarbekuselt ega ei taga loodusvara saastvattakast. Pikas perspektiivis voéivad
olemasoleva olukorra sailimise tagajarjel suurenéskked ning selle arvelt suurenevad
ammutatavad pOhjavee kogused. Kaasnev keskkonnaomdpntud valdkonnas kokkuvéttes
mdddukalt negatiivne.

PARIMA ALTERNATIIVI VALIK

Alternatiivide vordlemisel selgus, et kahest himalternatiivist osutus paremaks alternatiiv |
ehk kavandatava tegevuse elluviimine, millega keaseskkonnamdju on kokkuvottes vahem
negatiivsem (pikaajaline kaalutud koondhinne -0)4@1alternatiivi rakendumisel on kaasnev
negatiivne mdoju oluliselt suurem, véljendudes piidise koondhindena -2,106.

KESKKONNASEIRE MEETMED

Selja joe seire

AS’il Rakvere Vesi tuleb Selja j6e suubla vee hkdemilist seiret teostada vee erikasutusloas
esitatud suubla kvaliteedi- ja seirenduetele vastakorras vahemalt kahes seirepunktis,
selgitamaks otseselt Rakvere linna reoveepuhagtideemdju suubla seisundile. Seiret tuleb

vahemalt kaks korda aastas.

Heitvee koguste ja kvaliteedi seire

Rakvere linna reoveepuhastist Selja jdkke suundi@ityee seire peab edaspidi jatkuma vee
erikasutusloaga ndutud korras vahemalt kolm kordsartklis. Pidada arvestust
reoveepuhastisse suunatavate reoveekoguste jgddkasuunatavate heitveekoguste Ule.
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Pdhjaveevdtu ja joogivee kvaliteedi seire

Puurkaevudest vBetava vee koguste ja joogiveetkedli osas tuleb teostada regulaarset seiret
vee erikasutusloas satestatud korras vahemalt diks dastas. Vajalik on lisaks tavaparastele
indikaatornaitajatele teostada seiret ka veessisatd radionukliidide osas. Tagada tuleb
joogivee vastavus radioloogiliste néitajate piingégele. Pidada arvestust Piirapdhjaveehaarde
puurkaevudest vdetava vee koguste Ule. Uks korthsaisleb mdota koikide pdhjaveekihtide

veetasemed.
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