Eksperthinnang Vesiku oja seisundi parandamise töödele.

Koostanud: 








27.08.14

Tauno Jürgenstein, hüdrobioloog, MSc
Projekti “Vesiku oja seisundi parandamine” eesmärgiks viimases, rahastamisotsuse saanud versioonis, jäi ojasuudme avamine siirdeliikide ränneteks. Selleks likvideeriti suudme-eelses osas alumisest sillast ja koolmekohast allavoolu puittaimestik oja vasakult ja osaliselt ka paremalt kaldalt, puhastati jõelõik voolu takistavast risust ja süvendati lõpuosas. Läbi ummistunud ja roostikku kasvanud lahesopi rajati sirge voolusäng pea-aegu Kiirassaare lahe avavee osani välja ja ühendati see senise sügavaima voolusängiga roostiku piiril. 

Vesiku oja (vt Lisa. Foto 1) on Lääne-Saaremaa oluline meriforelli kudeoja. Lisaks leidub ojas jõesilmu ning (tõenäoliselt samuti poolsiirdelisi) haugi ja lutsu. Esineb jõevähki. 2011.a riiklikul seirel hinnati oja seinud väga heaks kõigis uuringukategooriates peale kalastiku, mida mõjutas ilmselt oja suudme suletus täissettimise ja roostikku kasvamise läbi. Kudemise edukaks võimaldamiseks on esmatähtis riimveelises rannavees elavate kalade kudeagne pääs jõestikus paiknevatele sigimisaladele ning kudenud isendite ja noorjärkude laskumine meres asuvatele kasvu- ja turgutusaladele. Jões esinevaist kala- ja sõõrsuuliikidest enamiku kuderänne toimub sügisperioodil septembrist detsembrini, vaid haugi kuderänne jääb kevadesse. 

Allakirjutanu viibis objektil kaks korda – 8.07.2014 ja 16.08.2014. Esimesel päeval tööde läbiviimist juhendamas ja teisel korral lõplikku teostust hindamas. Ilmselt olnuks vajalik juba varasem objekti külastus, mil likvideeriti või märgistati selleks otstarbeks kaldapuistut, kahjuks ei jõudnud info tööde algusest õigel ajal kohale. 

Lõigul koolmekohast maismaa piirini on säilitatud oja loomulikult kujunenud lookelisus ja siinset kärestikku on rikastatud hajali asetsevate maakividega (fotod 2 ja 3). Puistu on eemaldatud paremalt kaldalt osaliselt ja vasakult kaldalt täielikult, tekitades valgusele avatud ja kalade jaoks mõnevõrra ebaturvalise ala. Viimast kompenseerivad osaliselt kallastes säilitatud kännujuurestikud ja kärestiku lisatud kivid. Õige olnuks jätta vähemalt osa vahetult kaldal kasvavaid (sang)leppi kasvama, mis läbipaistva veega ojapinnale varju heitnuks. Ent selline lahendus oleks tulnud esitada juba projektis – ehitaja lähtus eeltööde tegemisel projektist. Siinsel kärestikul on lisaks rändeteena kasutatavusele, potentsiaal kujuneda nii forelli kui jõesilmu sigimis- ja kasvualaks, kuid lageduse tõttu võib ala täielik ärakasutamine viibida, kuni kaldale taas võsa tekib. Olukorda saab parandada pigutades alale täiendavalt maakive mõõdus d=10...50 cm. Kivide paigutamisel tuleb jälgida, et säilitatakse oja peamine meandreerumise suund, tekitataks vahelduvat voolumustrit ning ei blokeeritaks sobivaid kudekohti vaid loodaks soodsad tingimused nende kasutamiseks. Soovitav on selle töö juurde kaasata kogenud ihtüoloog või hüdrobioloog.

Lahesopi settesse süvendatud lõik (foto 4) on rajatud u 1 m sügavune ja ca 3 m laiune, olles sellisena piisav mahutamaks nii oja valdavalt esinevaid vooluhulki kui aastaiks alla kanduvaid setteid. ~150 m pikk kanal on rajatud sirgena, käändudes vaid lõpuosas vastavalt järgnevale lõigule. Kontrollvaatluse teostamise päeval kasvas lõigu kallastel juba uus pilliroog ja kogu ala võib hinnata rändeteena antud asukohas sobivaks. Kanali rajamisel välja kaevatud savisegused taimejuurtega setted veeti vastavalt Keskkonnaameti ettekirjutusele oja äärest ära ladustamiskohta. Sellega tekitati märkimisväärne lisakoormus oja kallastele kahjustades sealset pinnast ja taimestikku ning kulutati hulk ressursse (raha, kütus jm). Täiesti sobiv olnuks tasandada kaevis rajatud sängi kallastele – ala kõrvale, kust see pärit oli. Sellega oleks rajatud tormidele ja kõrgetele veeseisudele vastupidavamad kanalikaldad ja oleks vähendatud ojakallaste keskkonna kahjustamist (rääkimata fossiilsete kütuste kokkuhoiust jm). Edaspidi tuleks selliste tööde puhul ette näha sette ladustamine vahetus läheduses olevatele rooaladele osaliselt laiali siludes ja osaliselt kaldakuhjatistena viisil, mis võimaldaks suurvee vaba liikumist kanalisängi ja roostiku vahel läbi kuhjatiste vahele jäetavate avade. Selliselt oleks tagatud väljakaevatava sette kõige ökoloogilisem käitlemine ühes ojakanali parema püsivuse ja uute ojaga alla kantavate setete liikumisega roostikualadele.

Lõik süvendatud ala lõpust (foto 5) avatud lahesopini. Siin on rändetee pikenduseks u 30 m pikkune oja enda poolt varasemalt uuristatud sügavam kanal (ca 0,2...0,3 m sügavam ümbritseva roostiku settepinnast), milles kasvab pilliroog. Kanal jätkub vähemalt 50 m ulatuses ka avatud lahesopis, olles tekkinud ilmselt aegadel, mil lahe veeseis on olnud alla keskmise. Tänu mageda vee voolule ojast ja roostiku hõredusele on rändetee see osa kaladele eeldatavasti lihtsasti leitav ja läbitav. Siiski on soovitatav niita kanali põhjast roog (käsitsi, sest ala on piisavalt väike (ca 2x30 m) ja pehme põhi ei kanna masinaid), et võimaldada oja voolul siinset sängiosa ise puhastada ning et roostik ei hakkaks koguma oja poolt alla kantavat ujuprahti (vt foto 6), mis võib pikemas perspektiivis viia kanaliotsa ummistumiseni. Niitmine peaks toimuma teatava regulaarsusega vastavalt roo tagasi kasvamisele ja soovitav on seda teha juulis ja/või enne peamist rändeperioodi septembris.

Objekti ülevaatamisel kalastiku katsepüüke läbi ei viidud. Täiendava info saamiseks oja kalastiku olukorra muutuste kohta, on sobiv aeg katsepüükideks periood juuli-september alates 2015.a. Seni võib visuaalsete vaatluste põhjal hinnata, et tehtud tööd on läbi viidud hästi ja rändetee Vesiku oja suudmealal on avatud. Töö tulemusena saab eeldada Vesiku oja kalastiku seisundi paranemist olulisel määral. Mõningate ülalkirjeldatud lisameetmete abil (kivide lisamine kärestikku, suudmelõigu niitmine), saab töö tulemuslikkust veelgi tõsta.
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Foto1. Vesiku oja alamjooksu silla juures. Esiplaanil projektile viitav infoplakat, puude vahelt paistab koolmekoht, millest allavoolu toimusid projekti tööd.
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Foto 2. Vaade ülesvoolu. Säilitatud on ojasängi loodusilmeline lookelisus ühes seda toetava kännustikuga. Kaldapuistu on ulatuslikult eemaldatud.
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Foto 3. Kärestikku on mõningal määral rikastatud maakividega.
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Foto 4. Vaade rajatud kanalile maa suunas. Kallastel kasvab juba uus roog sealt ehituse käigus äratallatu asemel.
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Foto 5.  Vaade kirdesse käänduvale süvendatud kanali lõpuosale. Mereni jääb ca 30 m läbi roostiku kulgevat sügavamat settesängi.
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Foto 6. Süvendatud ala lõpu ja mere vahel olev roostik kogub ajapikku ujuprahti, mis võib kalade läbipääsu takistama hakata.
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