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1 Jääkreostuskolle nr 6 – ARUKÜLA PÕHJAVEEREOSTUS

1. Objekti lühikirjeldus

1.1. Nimetus (mis peegeldab sisu)

Aruküla põhjaveereostus.

1.2. Jääkreostuskolde asukoht (asukoha plaani mõõdus 1.10 000 + koopia plaanist ja kas see on digitaalselt olemas)

Harju maakond, Raasiku vald, Aruküla alevik ja Aruküla alajaama piirkond alevikust ca 1,5 km edela pool. Digitaalplaan on joonisel 6.

2. Omanik

Raasiku vald.

3. Asend (ohustatud objektide suhtes)
3.1. veekogude suhtes

Aruküla alevikust ca 4 km kaugusel ida pool voolab Jõelähtme jõgi ja ca 3,5 km kaugusel lääne pool Leivajõgi.

Aruküla alajaamast ca 1,8 km lääne pool voolab Leivajõgi.

3.2. elamute suhtes

Elamud asuvad jääkreostuskolde peal ja vahetus läheduses.

3.3. tsentraliseeritud veehaarete suhtes

Aruküla aleviku veehaarde ordoviitsiumi-kambriumi (O-Є) veekihi puurkaevud (katastri nr 4638; 848) asuvad reostuskolde peal, kambriumi-vendi (Є V) puurkaev (katastri nr 704) asub reostunud alast ca 1 km edela pool.

Alajaama puurkaev (katastri nr 858) asub alajaama reostuskeskmest ca 300 m lääne pool.

3.4. üksik kaevude suhtes

Üksiktarbijate veevarustuse puurkaevud asuvad reostuskolde peal või selle vahetus läheduses.

4. Reostuskaitstus ja geoloogilise ehituse lühiiseloomustus

4.1. Pinnakatte paksus

Pinnakatte paksus on 1…2 m, maksimaalselt 3…5 m. Alajaama piirkonnas kuni 4 m. Pinnakate koosneb saviliivmoreenist ja liivast.

4.2. Veekihid, millest toimub veevarustus (kasutuses olevate põhjaveekihtide kaitstus)

Aleviku elanike kaevud (kuni 25 m sügavused) on rajatud keskordoviitsiumi (O2id-kl) veekihtidesse, aleviku üksikettevõtete kaevud (sügavused kuni 40 m) on rajatud ordoviitsiumi (O2-1) veekihtidesse. Aleviku keskveevarustuse puurkaevud ja ka alajaama puurkaev (sügavused 70…95 m) on rajatud ordoviitsiumi-kambriumi (O-Є) ja üks puurkaev (sügavus kuni 180 m ) kambriumi-vendi (Є-V) veekihtidesse.

5. Tööde loetelu (seire, uuring, ühekordsed proovid, eksperthinnang, mille andmetele tuginedes käsitletakse antud objekti jääkreostust)
5.1. Aruküla aleviku kaevude reostus, RAS Keila Geoloogia, 1994

5.2. Aruküla kaevude veenivoode ja õlikihi paksuste mõõtmisest jaanuaris-veebruaris 1994.a., OÜ Ruu, 1994

5.3. Aruküla naftareostuse puhastustööd, AS Maves, 1994

5.4. Ülevaade Aruküla põhjaveereostusest, KUKL, 1994

5.5. Eksperthinnang Arukülas toimunud põhjavee naftareostuse põhjuste ja leviku kohta, Eesti Geoloogiakeskus, 1994

5.6. Aruküla aleviku põhjavee monitooring, , Eesti Geoloogiakeskus, 1995

5.7. Aruküla aleviku põhjavee monitooring, AS Minaron, 1996-1997.a.

5.8. Groundwater Study and Emergency Implementation Plan. Aruküla Municipality Water Supply, Hedeselskabet/AS Maves, 1997

5.9. Aruküla aleviku põhjavee monitooring, AS Minaron, 1998-1999.a.

5.10. Eesti Energia AS Põhivõrgu Ettevõtte Aruküla alajaama territooriumil põhjavee reostusallika tuvastamine, AS Maves, 1999

5.11. Aruküla alajaama piirkonna reostusuuring, AS Maves, 1999

5.12. Akt põhjavee esmase saneerimise tulemustest Aruküla alajaama ümbruses, OÜ REI Geotehnika. 1999

5.13. Aruküla aleviku põhjavee monitooring, AS Minaron, 1999-2000.a.

5.14. Aruküla 220 kV AJ piirkonna põhjavee täiendavad reostusuuringud, AS Maves, 2000

5.15. Aruküla 220 kV alajaama piirkonna põhjavee puhastustööd, AS Maves, 2000

6. Reostuse iseloomustus

6.1. Reoaine iseloomustus (põlevkiviõli, bensiin, petrool, BTEX; PAH, fenoolid, sool; muu)

Aruküla alevikus on reostuseks kütteõli ja diiselkütus. Aromaatsed süsivesinikud (BTEX, indeen).

Aruküla alajaama ümbruse põhjavees on reostuseks trafoõli, PAH-d.

6.2. Põhjavee kvaliteet (puhas, joogiks kõlbmatu; üle KKM määruse nr 58 normi)

Alevikus on ordoviitsiumi (O2-1) veekihtide vesi joogiks kõlbmatu. Aromaatsete ühendite sisaldused ületavad piirkonniti KKM määruse nr 58 piirarve.

Ordoviitsiumi-kambriumi veekihi vesi ei vasta joogivee nõuetele, sisaldades erinevates kaevudes erineval hulgal naftasaadusi, s.h. aromaatseid süsivesinikke tolueen ja ksüleeni, jälgedena on leitud indeeni.

Kambriumi–vendi veekihtide (puurkaev 704) vesi vastab joogivee nõuetele.

Alajaama ümbruses on ordoviitsiumi (O2-1) veekihtide vesi joogiks kõlbmatu. KKM määruse nr 58 järgi on põhjavesi rahuldavas seisundis.

Ordoviitsiumi-kambriumi veekihi vett alajaama lähikonnas ei ole pärast 1997. a. puurkaevu rekonstrueerimist kontrollitud.

6.3. Reostuskolde levik (kas reostuskolle on stabiliseerunud, väheneb, suureneb)

Esialgsete reostuse kaardistamise andmete järgi 1994. a. märtsis (vt. tööde loetelu punkt 1.4) oli reostunud ala suurus Aruküla alevikus 0,8 km2. Reostus oli tunginud ca 20 m sügavusele. Kaugeim reostunud kaev oli ca 900 m kaugusel reostuskeskmest edela pool.

Viimaste seireandmete järgi 1999. a. on reostunud ala esialgsest mõnevõrra suurem (alasse on lülitatud ka varem mittekontrollitud, 1993. aasta avarii reostuskeskmest kaugemad alad aleviku põhja- ja kaguosas). Reostus on tunginud ka veevarustuse puurkaevudesse ordoviitsiumi-kambriumi veekihis.

Alajaama reostuskolle väheneb, “vaba õli” kiht praktiliselt kadunud.

7. Seni rakendatud meetmed (viide tehtud puhastustööde aruannete nimekirjale; tulemused kas maapealne kolle likvideeritud, eraldatud vaba õli jms)
Puhastuspumpamised Aruküla alevikus toimusid 1994. aasta veebruaris ja märtsis (vt. tööde loetelu punkt 1.2).

Puhastuspumpamised alajaama maa-alal toimusid 2000. a maist kuni augustini.

8. Seni rakendatud leevendusmeetmed (uus veevarustussüsteem, veevedu, reostuse isoleerimine jms)
Alevikus on rajatud veetrasside ringsüsteem, kuid see ei haara veel aleviku lõuna ja kirdeosa. Suletud on osa reostunud ordoviitsiumi-kambriumi veekihi puurkaeve. Osadesse piirkondadesse veetakse elanikele puhast joogivett.

9. Probleemi aktuaalsus ja riski suurus

9.1. joogiveele

Probleem eksisteerib puhta joogiveega varustamisel elanikele, reostus kandub sügavamatesse veekihtidesse, kust toimub aleviku keskveevarustus. Seoses reostuse seirega tulevad ilmsiks uued, varem reostunud piirkonnad. Ühtsesse veevõrku pole ühendatud veel kõik aleviku piirkonnad, kus on joogivee kvaliteediga probleeme.

Osade veevarustuse puurkaevude sulgemisel ja veevõtu raskuskeskme muutumisel võib tekkida probleem esialgse trassitorude mõõtude valikuga. Muutuda võivad ka veetarbe vajadused piirkonniti.

Alajaama piirkonnas on jääkreostus probleemiks vaid lähima, lõuna pool paikneva kaevu veele. Aeg ajalt tuleks sealt võtta kontrollproove.

9.2. põhjaveele

Reostus on probleemiks pikaks ajaks tulevikus, kuna põhjavee kvaliteedi taastamine looduslikule tasemele on praktiliselt võimatu ja majanduslikult väga kallis ja aega nõudev. Põhjavee reostuse laienemine sügavuse suunas tingib keskkonna parendamise nimel otsima alternatiivseid võimalusi veevarustuse lahendamiseks. Suurel osal Aruküla eramajade omanikel puudub võimalus kasutada ülemiste veekihtide põhjavett. Vajalik on teha perioodilist vee kvaliteedi seiret.

Alajaama piirkonnas jääb probleem põhjavee kvaliteediga pikaks ajaks püsima.

9.3. olulisele pinnaveekogule

Probleemi ei ole. Lähimad jõed on reostuskolde mõjupiirkonnast kaugel väljas.

9.4. elutsooni ja -hoonete õhule

Probleemi ei ole.

9.5. kaitstavatele liikidele

Ei ole andmeid.

9.6. inimese otsese kokkupuute võimalus ohtlike ainetega

Elanike madalad puurkaevud sisaldavad veel piirkonniti “vaba õli”, mille väljapumpamisel on oht sellega kokkupuuteks. Alustada tuleks enimreostunud kaevude sulgemise või tampoonimisega, kui ei peeta vajalikuks neid kasutada hilisemaks seireks.

9.7. kanalisatsioonile ja puhastusseadmetele

Jääkreostus ei ole kanalisatsioonile probleemiks. Probleemiks on kanalisatsiooni puudumine.

10. Järelkontroll ja seire

Veekvaliteedi seiret ohtlike ainete (s.h indeeni) osas tuleks teha üks kord aastas ordoviitsiumi-kambriumi (O-Є) veevarustuse puurkaevude (katastri nr. 4638; 848) osas ja ordoviitsiumi (O2-1) veekihis JRK kirde- ja lõunaosa ääreala mõnes puurkaevus. Maapinnalähedase ordoviitsiumi (O2-1) veekihtide vesi on rikutud, JRK piirkond pindalaliselt stabiliseerunud ja selle iga-aastane seiramine eelmiste aastate mahus ei anna täiendavaid tulemusi seni AS Minaron poolt tehtud seirele.

Järelkontrolli vajadus püsib seni, kuni lahendatakse kogu Aruküla aleviku (ka kirde- ja lõunaosas) tarbijate joogiveevarustuse küsimus ordoviitsiumi-kambriumi (O-Є) ja kambrium vendi (Є–V) puurkaevude baasil.

2001. a. võetud veeproov puurkaevust 4638 ei sisaldanud ohtlikke aineid. Analüüsi vastused on lisas 5 (Aruküla).

2 Jääkreostuskolle nr 1 - KEILA-JOA RAKETIBAAS

1. Objekti lühikirjeldus

1.1. Nimetus (mis peegeldab sisu)

Keila Joa raketibaasi samiinireostus.

1.2. Jääkreostuskolde asukoht (asukoha plaani mõõdus 1.10 000 + koopia plaanist ja kas see on digitaalselt olemas)

Harju maakond, Harku vald, Keila-Joa alevikust kirdes. Digitaalplaan on joonisel 1.

2. Omanik

Harku vald.

3. Asend (ohustatud objektide suhtes)
3.1. veekogude suhtes

Türisalu oja on ca 700 m kaugusel edelas; Türisalu pank ja Lohusalu laht ca 1,3 km loodes.

3.2. elamute suhtes

Suvilakooperatiivid on raketibaasi maa-alast ca 150 m kaugusel läänes ja 700 m lõunas ning 1,5 km kaugusel idas.

3.3. tsentraliseeritud veehaarete suhtes

Keila Joa aleviku veevarustus on lahendatud üksikute sügavate puurkaevudega, millest lähimad on reostuskoldest ca 250 m kaugusel läänes.

3.4. üksik kaevude suhtes

Üksiktarbijate lähimad kaevud asuvad ca 150…200 m kaugusel läänes.

4. Reostuskaitstus ja geoloogilise ehituse lühiiseloomustus

4.1. Pinnakatte paksus

Reostusala pinnakate puudub (paljandunud on lubjakivi pealispind) või on väga õhuke (kuni 0,2 m mulda või kuni 0,8 m täidet), mille all lasub veidi üle 8 m paksune alam- ja keskordoviitsiumi lubjakivikompleks.

4.2. Veekihid, millest toimub veevarustus (kasutuses olevate põhjaveekihtide kaitstus)

Türisalu asulas ja suvilakooperatiivides leidub palju madalaid salv- ja puurkaeve, millised toituvad ordoviitsiumi (O) veekihtidest, sügavusest kuni 20 m. Reostusala ümbritsevate suvilarajoonide veevarustus (joogivesi) toimub ordoviitsiumi-kambriumi (O-Є) veekihist, sügavusest 25…50 m ja kambriumi-vendi veekihtidest (Є-V). sügavusest 95…155 m.

5. Tööde loetelu (seire, uuring, ühekordsed proovid, eksperthinnang, mille andmetele tuginedes käsitletakse antud objekti jääkreostust)
5.1. Esmaste abinõude rakendamine reostuse edasise leviku tõkestamiseks Keila-Joa raketibaasis, AS EcoPro, 1993

5.2. Keila-Joa raketibaasi keskkonnakahjustuste inventariseerimine, AS EcoPro, 1993

5.3. Keila-Joa raketibaasi täiendavad keskkonnakahjustuste uuringud, Keila Geoloogia , 1993

5.4. Keskkonnakahjustuste inventariseerimine Keila-Joa sõjaväeasulas mõisahoone ümbruses, AS EcoPro, 1993

5.5. Gefährdungsabschätzung für die Liegenschaft Raketenbasis Keila Joa (Estland), IABG Umwelt, Dezember 1994

5.6. Gefährdungsabschätzung für die Liegenschaft Raketenbasis Keila Joa (Estland) Anhang Band 1, IABG Umwelt, Dezember 1994

5.7. Gefährdungsabschätzung für die Liegenschaft Raketenbasis Keila Joa (Estland) Anhang Band 2, IABG Umwelt, Dezember 1994

5.8. Keila-Joa endise raketibaasi saneerimis- ja seirepuuraugud, REI, 1995

5.9. Keila-Joa raketibaasi saastunud ala maa-ala plaan, REI, 1995

5.10. Samiini leviku tõkestamine ja bioremidatsioonitööd Keila-Joa raketibaasis, AS EcoPro, 1995

5.11. Keila-Joa raketibaasi samiinireostuse likvideerimise uuringud, Tehnoekspert, 1995

5.12. Keila-Joa raketibaasi põhjaveeseire analüüsid, AS EcoPro, 1996

5.13. Keila-Joa raketibaasi samiini- ja naftareostuse likvideerimine, AS EcoPro, 1996

5.14. Keila-Joa raketibaasi samiinireostuse likvideerimise uuringud, Tehnoekspert, 1996

5.15. Keila-Joa raketibaasi põhjavee seire, AS EcoPro, 1997

5.16. Keila-Joa raketibaasi põhjaveeseire analüüsid, AS EcoPro, 1997

5.17. Keila-Joa raketibaasi samiini- ja naftareostuse likvideerimine, AS EcoPro, 1997

5.18. Diplomitöö: Keila-Joa raketikütusega reostunud põhjavee biodegradatsioon, TTÜ, 1998

5.19. Keila-Joa raketibaasi põhjavee seire, AS EcoPro, 1998

5.20. Keila-Joa raketibaasis samiinireostuse likvideerimine, AS EcoPro, 1998

5.21. Keila-Joa raketibaasi põhjaveeseire analüüsid, AS EcoPro, 1998

5.22. Keila-Joa raketibaasis täiendav seire, AS EcoPro, 1999

5.23. Keila-Joa raketibaasi põhjavee samiinireostuse seire 1999.a., AS EcoPro, 1999

5.24. Keila-Joa raketibaasi põhjaveeseire analüüsid, AS EcoPro, 1999

6. Reostuse iseloomustus

6.1. Reoaine iseloomustus (põlevkiviõli, bensiin, petrool, BTEX; PAH, fenoolid, sool; muu)

Naftasaadused (diiselkütus), raketikütuse orgaaniline komponent samiin (50% trietüülamiini (TEA), 50% ksülidiini).

6.2. Põhjavee kvaliteet (puhas, joogiks kõlbmatu; üle KKM määruse nr 58 normi)

Ordoviitsiumi (O) veekihi vesi joogiks kõlbmatu ja ületab KKM määruse nr. 58 piirarve TEA (alifaatne amiin) ja ksülidiini (aromaatne amiin) sisalduse osas vastavalt 20 000 ja 140 000 kordselt. Ainsas naftasaaduste reostust sisaldavas puuraugus ületas nende sisaldus piirnorme 1998. aasta septembris 27,5 korda. Hilisemad andmed puuduvad.

Ordoviitsiumi-kambriumi (O-Є) ja kambriumi-vendi (Є-V) veekihtide vesi ei sisalda eelpool nimetatud ohtlikke aineid ja vastab joogivee nõuetele.

6.3. Reostuskolde levik (kas reostuskolle on stabiliseerunud, väheneb, suureneb)

Saneerimistööde käigus aastatel 1995…1998 vähenes reostusala 8 ha-lt ca 0,3 ha suuruseks. Peale saneerimistööde lõppu suurenes reostusala uuesti endisele tasemele (1999. a). Viimaste aastate andmed puuduvad.

7. Seni rakendatud meetmed (viide tehtud puhastustööde aruannete nimekirjale; tulemused kas maapealne kolle likvideeritud, eraldatud vaba õli jms)
Reostuse kõrvaldamiseks on ajavahemikus 1995 kuni 1998 tehtud saneerimistöid (tööde loetelu, punkt 1.7; 1.10; 1.14; 1.17), mille käigus puhastati 1500 m3 naftaproduktidega reostunud pinnast ning 250 m3 samiiniga reostunud pinnast. Reostuskolde keskmest on välja pumbatud ca 1500 m3 tugevalt samiiniga reostunud vett, seda kohapeal puhastatud ja pinnasesse tagasijuhitud. Pinnasesse sattunud ca 15 tonnist samiinist on reostunud pinnase ja põhjavee puhastamisega eemaldatud ca 6 tonni samiini. Hinnanguliselt on looduslikes tingimuste lagunenud 4-5 tonni samiini.

8. Seni rakendatud leevendusmeetmed (uus veevarustussüsteem, veevedu, reostuse isoleerimine jms)
Seniste saneerimistöödega on samiini ja naftareostus pinnases lokaliseeritud ning reostunud pinnas puhastatud. Andmed madalatest kaevudest vett tarbivate inimeste veevarustuse olukorra parandamise kohta puuduvad.

9. Probleemi aktuaalsus ja riski suurus

9.1. joogiveele

Reostuse levimisel suvilakooperatiivide alale võib tekkida oht, et madalate salvkaevude vett, mis sellisel juhul reostuvad samiiniga, võidakse kasutada joogiveena.

Risk reostuse levikuks ordoviitsiumi-kambriumi (O-Є) veekihti eksisteerib eelkõige läbi puurkaevude endi amortiseerunud manteltorude.

Kambrium-vendi (Є-V) veekihtide vesi on piisavalt kaitstud ja puurkaevud asuvad reostuskoldest kaugel.

9.2. põhjaveele

Põhjavee ülemine kiht (O) on reostunud ning lähtuvalt viimastest andmetest reostusala suureneb.

9.3. olulisele pinnaveekogule

Probleem võib tekkida reostuse jõudmisel Türisalu ojja ja merre, seniste andmete alusel seda pole veel juhtunud.

9.4. elutsooni ja -hoonete õhule

Antud hetkel puudub.

9.5. kaitstavatele liikidele

Info kaitstavate liikide olemasolu kohta reostusalal või selle ümbruses puudub.

9.6. inimese otsese kokkupuute võimalus ohtlike ainetega

Inimeste kokkupuute oht samiiniga on võimalik kaevudest pumbatava põhjavee kaudu, kui reostus levib suvilakooperatiivide alale.

9.7. kanalisatsioonile ja puhastusseadmetele

Puudub.

10. Järelkontroll ja seire

Seiret tuleks teha üks kord aastas JRK ümbritsevates puuraukudes, mis avavad maapinnalähedase ordoviitsiumi (O) veekihi ja lähimate aiandusühistute puurkaevudes selgitamaks jääkreostuskolde leviku ulatust pindalaliselt kuni selle ulatuse stabiliseerumiseni. (Puhastuspumpamiste lõppedes 1998.a. on JRK pindala jälle suurenenud.) Seire on teostatav vaid vee kvaliteedi osas, visuaalselt on see võimatu. Ordoviitsiumi-kambriumi veekihi vee kvaliteeti tuleks kontrollida 1…2 lähima aiandusühistu puurkaevus üks kord kahe aasta jooksul probleemi kadumiseni.

Ülevaade on vajalik saada suvilakooperatiivide veevarustuse olukorra kohta, kellel on võimalus kasutada tsentraalveevarustuse sügavate (reostuse eest kaitstud sügavamad põhjaveekihid) puurkaevude vett, kellel mitte. Veeproove võtta seire korras.

2001. a. võetud veeproovid a/ü Rita-2 keskveevarustuse puurkaevust ja erakaevudest a/ü Salu-1 ja Gerbera ei sisaldanud ohtlikke aineid. Analüüsi vastused lisas 5 (Keila-Joa).

3 Jääkreostuskolle nr 23 – KIVIÕLI POOLKOKSI LADESTUS

1. Objekti lühikirjeldus

1.1. Nimetus (mis peegeldab sisu)

Kiviõli poolkoksi ladestus

1.2. Jääkreostuskolde asukoht (asukoha plaani mõõdus 1.10 000 + koopia plaanist ja kas see on digitaalselt olemas)

Ida-Viru maakond, Kiviõli linn ja Sonda vald. Digitaalplaan on joonisel 23.

2. Omanik

Kiviõli linn ja

Kiviõli Keemiatööstuse OÜ, reg. nr. 10186158

Turu 3, 43125 Kiviõli

Tel. 03357365, kontaktisik Aleksander Saar.

3. Asend (ohustatud objektide suhtes)
3.1. veekogude suhtes

Kiviõli keemiakombinaadi jääkreostuskoldest ca 0,8 km kaugusel kirdes voolab Erra jõgi, millesse suubub Uuemõisa oja saab alguse JRK.

3.2. elamute suhtes

Kiviõlis asuvad lähimad elamud JRK äärealadel põhjas, kirdes ja kagus.

3.3. tsentraliseeritud veehaarete suhtes

Kiviõli veevarustuse kaevud ordoviitsiumi-kambriumi veekihis (O-Є) ja kambriumi-vendi veekihtides (Є-V) asuvad jääkreostuskolde peal ja läheduses.

3.4. üksik kaevude suhtes

Kiviõlis asuvad üksikud erakaevud JRK äärealadel põhjas, kirdes ja kagus.

4. Reostuskaitstus ja geoloogilise ehituse lühiiseloomustus

4.1. Pinnakatte paksus

Kiviõli jääkreostuskolde maa-alal on pinnakatte paksus 1…2,8 m ja see koosneb täitest, saviliivast, liivsavist, liivast ja saviliivmoreenist.

4.2. Veekihid, millest toimub veevarustus (kasutuses olevate põhjaveekihtide kaitstus)

Kiviõlis toimub veevarustus ordoviitsiumi-kambriumi veekihist (O-Є, sügavus 43…85 m) ja kambriumi-vendi veekihtidest (Є-V, sügavus 125…256 m).

Tehnoloogilise veena kasutatakse kaevandusest väljapumbatavat ordoviitsiumi veekihi (O) reostunud vett.

5. Tööde loetelu (seire, uuring, ühekordsed proovid, eksperthinnang, mille andmetele tuginedes käsitletakse antud objekti jääkreostust)
5.1. RAS Kiviter keskkonnaaudit, AS Maves, 1997;

5.2. Poolkoksi ladestuspaikade keskkonnahinnang ja edasine tegevuskava. I etapi aruanne, AS Maves, 2000;

5.3. Ennetavad meetmed – poolkoksi ladestusalade keskkonnahinnang ja edasine tegevuskava, AS Maves, 2001;

5.4. Ordoviitsiumi-kambriumi veekompleksi põhjavee tarbevaru hindamine Kiviõli keemiatööstuse OÜ ja Viru Keemia Grupp AS Viru liimide AS veehaaretel. Eesti Geoloogiakeskus. 2001;

5.5. Põlevkivi poolkoksi kuivladestamine ja poolkoksist täiteaine valmistamine, keskkonnamõju hindamise aruanne. AS Maves, jaanuar 2002.

6. Reostuse iseloomustus

6.1. Reoaine iseloomustus (põlevkiviõli, bensiin, petrool, BTEX; PAH, fenoolid, sool; muu)

Jääkreostuskoldes on nii pinnas kui ka põhjavesi reostunud põlevkiviõli, fenoolide, tolueeni, ksüleenide, stüreeni, naftaleeni, PAH-d ja indeenirea süsivesinikega.

6.2. Põhjavee kvaliteet (puhas, joogiks kõlbmatu; üle KKM määruse nr 58 normi)

Ordoviitsiumi veekihtide (O2-1) vesi on Kiviõlis joogiks kõlbmatu ja reostunud ning sisaldab eelpool nimetatud ohtlikke aineid üle KKM määruses nr 58 lubatud piirarvude.

Ordoviitsiumi-kambriumi (O-Є) veekihi vesi on Kiviõlis puhas ja vastab joogivee nõuetele.

Kambriumi-vendi (Є-V) veekihtide vesi vastab Kiviõlis joogivee nõuetele.

6.3. Reostuskolde levik (kas reostuskolle on stabiliseerunud, väheneb, suureneb)

Kiviõlis on pinnas reostunud üle tööstustsooni piirarvu ca 80 ha-l, kogumahus ca 0,4 miljonit m3. Ordoviitsiumi veekihtide põhjavesi on reostunud ca 50 ha-l ja ca 40 m sügavuses. Reostuskolle on stabiliseerunud.

7. Seni rakendatud meetmed (viide tehtud puhastustööde aruannete nimekirjale; tulemused kas maapealne kolle likvideeritud, eraldatud vaba õli jms)
Meetmeid jääkreostuse likvideerimiseks või selle vähendamiseks ei ole rakendatud. On võetud tarvitusele meetmed täiendava reostuse vähendamiseks - lõpetatud  on pigijäätmete ladestamine poolkoksi ladestule (2001 lõpp) ja alates 1998. aastast ei kasutata vett poolkoksi laialiuhamiseks.

8. Seni rakendatud leevendusmeetmed (uus veevarustussüsteem, veevedu, reostuse isoleerimine jms)
Vee kvaliteedi tagamiseks on tsentraalveevarustuse puurkaevud rajatud sügavamatesse põhjavee kihtidesse (O- Є ja Є-V), mis on pindmise reostuse eest (paremini) kaitstud.

9. Probleemi aktuaalsus ja riski suurus

9.1. joogiveele

Reostuse levimine joogiveena kasutatavatesse veekihtidesse eksisteerib läbi puurkaevude endi nende manteltorude amortiseerumise puhul. Ordoviitsiumi-kambriumi (O-Є) veekiht vajab pidevat vee kvaliteedi seiret. Kambriumi-vendi veekihtide (Є-V) veevarud on piiratud ja probleemiks on veetaseme langus veekihtides.

9.2. põhjaveele

Reostus ei likvideeru jääkreostuskollete piirkonnast kunagi ja ordoviitsiumi veekihti ei saa kasutada veevarustuse tarbeks.

9.3. olulisele pinnaveekogule

Erra ja Purtse jõgede reostus on pikaajaline, nende jõeelustik praktiliselt hävinud. Käesoleval ajal on vee kvaliteet Purtse jões mõnevõrra muutunud paremuse suunas (vähenenud on fenoolide sisaldus vees). Alamjooksul on alanud kalastiku taastumine.

9.4. elutsooni ja -hoonete õhule

Puudub võimalus maa-aluste ehitise osade rajamiseks ilma riskita hingata sisse kergesti lenduvaid aromaatseid süsivesinikke ja fenoole.

9.5. kaitstavatele liikidele

Andmed puuduvad.

9.6. inimese otsese kokkupuute võimalus ohtlike ainetega

Oht eksisteerib keemiakombinaatide maa-aladel ja jäätmemägedel. Oht saada kokkupuude ülemisi veekihte avavate puurkaevude kaudu on väike, kuna neid kaeve ei kasutata.

9.7. kanalisatsioonile ja puhastusseadmetele

Probleemi pole. Tootmisveed suunatakse läbi kohtpuhasti koos linna olmeveega puhastusseadmetele, mis ongi ette nähtud reostunud vee puhastamiseks.

10. Järelkontroll ja seire

Ordoviitsiumi-kambriumi (O-Є) veekiht vajab vee kvaliteedi seiret BTEX, naftasaaduste, PAH-de ja fenoolide osas. Seiret tuleks teha 1 kord aastas Kiviõli Keemiatööstuse OÜ-le kuuluvas 1..3 puurkaevus ja kõigis puurkaevudes 3…6 aasta järel.

Ordoviitsiumi veekihtide vee kvaliteedi seiret võiks teha üks kord aastas või üle aasta BTEX, naftasaaduste, PAH-de ja fenoolide osas. Selgitamist vajaks JRK-l paiknevate eramajapidamiste veevarustuse olukord ja vee kvaliteet.

Seiret tuleb jätkata (ettevõte teeb praegu seiret) ka pinnaveest samade komponentide osas, mis põhjavee seires. Seiret tuleks teha 1…4 korda aastas praegustes ettevõtte poolt seiratavates punktides Uuemõisa jõest ja Purtse jõkke suubuvast kaevanduse kraavist. Üks kord aastas võiks kontrollida molübdeeni (Mo) sisaldust.

4 Jääkreostuskolle nr 28 - KOHTLA-JÄRVE POOLKOKSI LADESTUS

1. Objekti lühikirjeldus

1.1. Nimetus (mis peegeldab sisu)

Kohtla-Järve (endine Kiviteri) poolkoksi ladestus

1.2. Jääkreostuskolde asukoht (asukoha plaani mõõdus 1.10 000 + koopia plaanist ja kas see on digitaalselt olemas)

Ida-Viru maakond, Kohtla-Järve linn ja Lüganuse vald. Digitaalplaan on joonisel 28.

2. Omanik

Viru Keemia Grupp AS

Aadress: Järveküla tee 14; 30328

Tel.: 03373787

Kontaktisik Jaak Jürgenson

3. Asend (ohustatud objektide suhtes)
3.1. veekogude suhtes

Kohtla-Järve keemiakombinaadi jääkreostuskoldest ca 2 km kaugusel edelas voolab Kohtla jõgi. Kohtla jõkke suubuv Varbe peakraav algab reostunud alalt. Jäätmemägedel reostunud sademeteveest osa suunatakse Kohtla jõkke.

3.2. elamute suhtes

Kohtla-Järvel asuvad lähimad elamud jääkreostuskoldest ca 800 m kaugusel.

3.3. tsentraliseeritud veehaarete suhtes

Kohtla-Järve linna veevarustuse kaevud ordoviitsiumi-kambriumi (O-Є) ja kambriumi-vendi (Є-V) veekihtides asuvad jääkreostuskoldest ca 0,5 km kaugusel. Reostuskoldes asuvate ettevõtete (AS Viru Keemia Grupp ja AS Nitrofert) veehaarded kambriumi-vendi (Є-V) veekihtides asuvad reostuskoldel.

3.4. üksik kaevude suhtes

Jääkreostuskolde piirile lähimad erakaevud asuvad keemiakombinaadi lõuna- loode ja kirdeküljes ca 800 m kaugusel Lüganuse ja Kohtla valla maadel.

4. Reostuskaitstus ja geoloogilise ehituse lühiiseloomustus

4.1. Pinnakatte paksus

Pinnakatte paksus on Kohtla-Järve jääkreostuskolde maa-alal 0,9…6,7 m ja see koosneb täitest, turbast, liivast, saviliivast, liivsavist ja moreenist.

4.2. Veekihid, millest toimub veevarustus (kasutuses olevate põhjaveekihtide kaitstus)

Kohtla-Järvel toimub veevarustus ordoviitsiumi-kambriumi veekihist (O-Є, sügavus 38…52 m) ja kambriumi-vendi veekihtidest (Є-V, sügavus 115…260 m).

5. Tööde loetelu (seire, uuring, ühekordsed proovid, eksperthinnang, mille andmetele tuginedes käsitletakse antud objekti jääkreostust)
5.1. RAS Kiviter tuhamägede nõrgvee puhastamine tiikides, projekti autor Vesi-Hydro Oy, 5.7.1996. Keskkonnamõjude hindamise aruanne, AS Maves, 1996

5.2. RAS Kiviter keskkonnaaudit, AS Maves, 1997

5.3. Orgaaniliste ühendite seire Kirde-Eesti tööstuspiirkonna põhjavees 1997.a., AS Maves, 1997

5.4. AS Kiviter ühtlustusbasseinide veekadude ja põhjavee kvaliteedi seire, AS Maves, 1998

5.5. Orgaaniliste ühendite seire Kirde-Eesti tööstuspiirkonna põhjavees 1998.aastal, AS Maves, 1998

5.6. AS Ivo Energia omandatava maa-ala reostusuuringud Kohtla-Järvel, AS Maves, 1999

5.7. Orgaaniliste ühendite seire Kirde-Eesti tööstuspiirkonna põhjavees 1999.aastal, AS Maves,1999

5.8. Arvamus Viru Keemia Grupp AS ohtlike jäätmete käitlemise kohta Kohtla-Järve asuval poolkoksimäel, AS Maves 2000

5.9. Orgaaniliste ühendite seire Kirde-Eesti tööstuspiirkonna põhjavees 2000.aastal, AS Maves, 2000

5.10. Poolkoksi ladestuspaikade keskkonnahinnang ja edasine tegevuskava. I etapi aruanne, AS Maves, 2000

5.11. Ennetavad meetmed – poolkoksi ladestusalade keskkonnahinnang ja edasine tegevuskava, AS Maves, 2001

5.12. Gudrooni ladestamise uus tehnoloogia. KMH aruanne. AS Maves, 2001.

6. Reostuse iseloomustus

6.1. Reoaine iseloomustus (põlevkiviõli, bensiin, petrool, BTEX; PAH, fenoolid, sool; muu)

Kohtla-Järve jääkreostuskoldes on nii pinnas kui ka põhjavesi reostunud põlevkiviõli, fenoolide, tolueeni, ksüleenide, stüreeni, naftaleeni, PAH-d, indaanirea süsivesinike ja arseeniga (As).

6.2. Põhjavee kvaliteet (puhas, joogiks kõlbmatu; üle KKM määruse nr 58 normi)

Ordoviitsiumi veekihtide (O2-1) vesi on joogiks kõlbmatu ja reostunud ning sisaldab eelpool nimetatud ohtlikke aineid üle KKM määruses nr 58 lubatud piirarvude.

Ordoviitsiumi-kambriumi (O-Є) veekihtide vesi on joogiks perspektiivitu. Paiguti on vesi reostunud ning sisaldab aromaatseid süsivesinikke üle KKM määruses nr 58 olevate sihtarvude ja fenoole üle piirarvude.

Kambriumi-vendi (Є-V) veekihtide vesi pole Kohtla-Järvel reostunud.

6.3. Reostuskolde levik (kas reostuskolle on stabiliseerunud, väheneb, suureneb)

Kohtla-Järvel on pinnase reostunud üle tööstustsooni piirarvu ca 400 ha-l, kogumahus 6 miljonit m3. Ordoviitsiumi veekihtide põhjavesi on reostunud ca 200 ha-l. Paiguti on reostunud ordoviitsiumi-kambriumi veekihtide vesi sügavuses 40…52 m. Reostuskolle on stabiliseerunud.

7. Seni rakendatud meetmed (viide tehtud puhastustööde aruannete nimekirjale; tulemused kas maapealne kolle likvideeritud, eraldatud vaba õli jms)
Meetmeid jääkreostuse likvideerimiseks või selle vähendamiseks ei ole rakendatud. Mõningaid meetmeid on võetud tarvitusele täiendava reostuse vähendamiseks. Kohtla-Järve keemiakombinaadis on muudetud tehnoloogiat, millega ei kaasne enam vedelate jäätmete suuremahuline teke ja nende edasine sattumine Kohtla jõkke.

8. Seni rakendatud leevendusmeetmed (uus veevarustussüsteem, veevedu, reostuse isoleerimine jms)
Vee kvaliteedi tagamiseks on tsentraalveevarustuse puurkaevud rajatud sügavamatesse põhjavee kihtidesse (O-Є ja Є-V), mis on pindmise reostuse eest (paremini) kaitstud.

9. Probleemi aktuaalsus ja riski suurus

9.1. joogiveele

Reostuse levimine joogiveena kasutatavatesse veekihtidesse eksisteerib läbi puurkaevude endi nende manteltorude amortiseerumise puhul. Ordoviitsiumi-kambriumi (O-Є) veekiht vajab pidevat vee kvaliteedi seiret. Kambriumi-vendi veekihtide (Є-V) veevarud on piiratud ja probleemiks on veetaseme langus veekihtides.

9.2. põhjaveele

Reostus ei likvideeru jääkreostuskollete piirkonnast kunagi ja veekihti ei saa kasutada veevarustuse tarbeks.

9.3. olulisele pinnaveekogule

Kohtla ja Purtse jõgede reostus on pikaajaline, nende jõeelustik praktiliselt hävinud. Käesoleval ajal on vee kvaliteet Kohtla ja Purtse jões mõnevõrra muutunud paremuse suunas (vähenenud on fenoolide sisaldus vees).

9.4. elutsooni ja -hoonete õhule

Puudub võimalus maa-aluste ehitise osade rajamiseks ilma riskita hingata sisse kergesti lenduvaid aromaatseid süsivesinikke ja fenoole.

9.5. kaitstavatele liikidele

Andmed puuduvad.

9.6. inimese otsese kokkupuute võimalus ohtlike ainetega

Oht eksisteerib keemiakombinaatide maa-aladel ja jäätmemägedel. Oht saada kokkupuude ülemisi veekihte avavate puurkaevude kaudu on väike, kuna neid kaeve ei kasutata.

9.7. kanalisatsioonile ja puhastusseadmetele

Probleemi pole. Tootmisveed suunatakse koos linna olmeveega puhastusseadmetele, mis ongi ette nähtud reostunud vee puhastamiseks.

10. Järelkontroll ja seire

Ordoviitsiumi-kambriumi (O-Є) veekiht vajab pidevat vee kvaliteedi seiret BTEX, naftasaaduste, PAH-de, fenoolide ja As osas. Seiret tuleks teha 1…4 korda aastas. 2001. a. seiret ei tehtud.

Selgitamist vajaks jääkreostuskoldele lähimate eramajapidamiste veevarustuse olukord ja vee kvaliteet. Ordoviitsiumi veekihtide vee kasutamisel veevarustuses tuleb vee kvaliteedi seiret teha üks kord aastas või üle aasta BTEX, naftasaaduste, PAH-de, fenoolide ja As osas.

Seiresse tuleb kaasata ka pinnavesi samade komponentide osas, mis põhjavee seires.

5 Jääkreostuskolle nr 17 – ÜMARMÄE KATLAMAJA

1. Objekti lühikirjeldus

1.1. Nimetus (mis peegeldab sisu)

Kärdla linna põhjavee reostus

1.2. Jääkreostuskolde asukoht (asukoha plaani mõõdus 1.10 000 + koopia plaanist ja kas see on digitaalselt olemas)

Hiiu maakond, Kärdla linn, Ümarmäe katlamaja ja Kärdla keskkooli vaheline ala. Digitaalplaan on joonisel 17.

2. Omanik

Kärdla linn

3. Asend (ohustatud objektide suhtes)
3.1. veekogude suhtes

Nuutri oja voolab jääkreostuskolde peal ja Kärdla oja sellest ca 200 m kaugusel lääne pool, jääkreostuskoldest ca 1 km kaugusel põhja pool asub Läänemere Tareste laht.

3.2. elamute suhtes

Elamud asuvad jääkreostuskolde peal.

3.3. tsentraliseeritud veehaarete suhtes

Kärdla veehaarde puurkaevud asuvad jääkreostuskoldest ca 1 km kaugusel, Vabaduse tn ääres.

3.4. üksik kaevude suhtes

Üksiktarbijate puurkaevud asuvad jääkreostuskolde peal ja selle lähemas ümbruses.

4. Reostuskaitstus ja geoloogilise ehituse lühiiseloomustus

4.1. Pinnakatte paksus

Pinnakatte paksus on 0,5…12 m ja see koosneb saviliivmoreenist, viirsavist ja liivadest.

4.2. Veekihid, millest toimub veevarustus (kasutuses olevate põhjaveekihtide kaitstus)

Erakaevude sügavus on 10 kuni 20 m ja need on rajatud ordoviitsiumi veekihtidesse (O3-2).

Keskveevarustuse puurkaevud on rajatud ordoviitsiumi veekihtidesse (O3-2, kaevude sügavused on 15…60) ja ordoviitsiumi-kambriumi veekihti (O-Є, kaevude sügavused on kuni 81…140 m).

5. Tööde loetelu (seire, uuring, ühekordsed proovid, eksperthinnang, mille andmetele tuginedes käsitletakse antud objekti jääkreostust)
5.1. Kärdla linna põhjavee reostuse uurimine, AS Maves 1993.

6. Reostuse iseloomustus

6.1. Reoaine iseloomustus (põlevkiviõli, bensiin, petrool, BTEX; PAH, fenoolid, sool; muu)

Põlevkiviõli.

6.2. Põhjavee kvaliteet (puhas, joogiks kõlbmatu; üle KKM määruse nr 58 normi)

Põhjavesi on piirkonniti joogiks kõlbmatu, ei vasta EVS:663 joogivee nõuetele fenoolide ja naftasaaduste osas. Jääkreostuskolde piires ületavad naftasaaduste ja fenoolide sisaldused KKM määruse nr. 58 vastavaid piirarve.

6.3. Reostuskolde levik (kas reostuskolle on stabiliseerunud, väheneb, suureneb)

Reostunud põhjaveega ala suurus oli 1993. a uuringute (vt. tööde loetelu punkt 1.1) järgi ca 30 ha. Reostus oli levinud ca 800 m kaugusele avarii paigast. Pindmised põhjaveekihid olid reostunud kuni 30 m sügavuseni (Pae tn puurkaevu sügavus).

2000. a. reostuskolde keskel ühes puhastustöödeks rajatud puuraugus tehtud proovipumpamise tulemus kinnitas reostuse püsivat olemasolu; 2001. a. teisest, naaberpuuraugust võetud veeproov oli puhas; Hiiu tänava elanike erakaevud on siiani reostunud ja nende vett ei kasutata isegi kastmiseks.

Hilisemate uuringute puudumisel ei ole andmeid reostuse ulatuse vähenemise kohta. Tõenäoliselt ei ole reostuse piirkond laienenud, pigem on fenoolide ja naftasaaduste sisaldus vähenenud lahjenemise tagajärjel.

Andmed ordoviitsiumi-kambriumi veekihi (O-Є) vee kvaliteedi kohta selles piirkonnas puuduvad.

7. Seni rakendatud meetmed (viide tehtud puhastustööde aruannete nimekirjale; tulemused kas maapealne kolle likvideeritud, eraldatud vaba õli jms)
Avariijärgsel alustati reostuse lokaliseerimisega: pidev pumpamine Pae tn puurkaevust tekitas alanduse, millega reostunud vesi liikus ümbritsevalt alalt valdavalt selle kaevu poole; puhastuspumpamised toimusid selleks spetsiaalselt rajatud puuraukudest; reostunud pinnas likvideeriti ja asendati puhtaga, katlamaja koos mahutipargiga likvideeriti.

8. Seni rakendatud leevendusmeetmed (uus veevarustussüsteem, veevedu, reostuse isoleerimine jms)
Avarii järgselt toimus vee vedu elanikkonnale, kelle kaevud said reostatud. Hiljem ehitati välja veetrassid.

9. Probleemi aktuaalsus ja riski suurus

9.1. joogiveele

Probleem piirkonna joogiveega praegu puudub. Veehaare asub reostuskoldest tunduvalt lääne pool, Kärdla lääneosas. Risk reostuse levimiseks on olemas, juhul, kui põhjavee tase mingil põhjusel tugevasti muutub või keegi omaalgatusliku puurimisega rikub põhjaveekihtide vahelist veepidet reostunud piirkonnas.
9.2. põhjaveele

Vesi on veel reostunud, inimestel puudub võimalus oma kaevude vett kasutada tehnilise veena kastmiseks, põhjavee kasutamine joogiveena on ebatõenäoline. Reostuskolde keskmes on veel jääkõli, mis aeg-ajalt koguneb kaevudesse vee pinnale.

9.3. olulisele pinnaveekogule

Probleemi ei ole.

9.4. elutsooni ja -hoonete õhule

Probleemi ei ole.

9.5. kaitstavatele liikidele

Probleemi ei ole.

9.6. inimese otsese kokkupuute võimalus ohtlike ainetega

Oht on individuaalkaevude vee väljapumpamisel kokku puutuda vees olevate ohtlike ainetega on teoreetiline, kuna kaeve ei kasutata, kuid vajaks käesoleval ajal ülekontrollimist.

9.7. kanalisatsioonile ja puhastusseadmetele

Probleemi ei ole.

10. Järelkontroll ja seire

Vajadust pideva seire tegemiseks ei ole, kolle on stabiliseerunud, ei laiene ja elanike veevarustus lahendatud. Seiret on mõttekas teha 1…3 aasta tagant ja/või pärast puhastustöid, et selgitada JRK muutusi. Kui puhastustöid ei tehta, tuleb reostuse ulatust kontrollida 3-6 aastase perioodi järel.

Ülevaatus ja proovide võtmine tehti 2001. a. Ülevaatusel fikseeriti reostuse olemasolu Hiiu ja Põllu tn majade kaevudes. (Hiiu tn 36 kaevu vesi haises ja veepinnale tekkis õlikile). 1993. a. rajatud puurauk PA-5 on kasutusele võetud ja selle vesi ei sisalda varem esinenud reostuse jälgi. Veeproovide analüüsi vastused on lisas 5 (Kärdla).

6 Jääkreostuskolle nr 55 - TIITSU ABT

1. Objekti lühikirjeldus

1.1. Nimetus (mis peegeldab sisu)

Rapla Asfaltbetoonitehas.

1.2. Jääkreostuskolde asukoht (asukoha plaani mõõdus 1.10 000 + koopia plaanist ja kas see on digitaalselt olemas)

Rapla maakond, Rapla vald, Ülejõe küla, Tiitsu Tootmisbaas. Digitaalplaan on joonisel 55.

2. Omanik

TEEDE REV 2.

Rendib: OÜ RAPLA TEED

aadress: Viljandi mnt 94, 79514, Rapla

tel. 048 96671

juhataja Elmo Rohelsaar, tel. 048 96802

3. Asend (ohustatud objektide suhtes)
3.1. veekogude suhtes

Vahetult põhja pool asub Ridaküla soomassiiv.

3.2. elamute suhtes

Lähimad individuaalelamud 50…100 m kaugusel põhjas, läänes ja lõunas.

3.3. tsentraliseeritud veehaarete suhtes

Uusküla veehaare asub ca 1,3 km loode pool. Paikneb veehaarde sanitaarala piires.

3.4. üksik kaevude suhtes

Asfaltbetoontehase maa-alal paikneb puurkaev, eramajade kaevud ca 50…100 m kaugusel.

4. Reostuskaitstus ja geoloogilise ehituse lühiiseloomustus

4.1. Pinnakatte paksus

Pinnakate ca 8 m. Koosneb savikast kruusast ja liivast. Põhjavesi on nõrgalt kaitstud.

4.2. Veekihid, millest toimub veevarustus (kasutuses olevate põhjaveekihtide kaitstus)

Elanike salvkaevud on rajatud pinnakatte liivadesse-kruusadesse (QIIIfgl, sügavus kuni 7,5 m) ja puurkaevud on rajatud alamsiluri lubjakividesse (S1rk-jr, sügavus kuni 25 m). Tiitsu tootmisbaasi puurkaev (katastri nr 9992) avab ülemordoviitsiumi lubjakive (O3prg, sügavus 43…80 m).

5. Tööde loetelu (seire, uuring, ühekordsed proovid, eksperthinnang, mille andmetele tuginedes käsitletakse antud objekti jääkreostust)
5.1. Rapla Teedevalitsuse ülevaade Tiitsu Tootmisbaasi õlijääkidest (22.03.1999); andmed AS-s Rapla Vesi

5.2. Rapla linna Uusküla veehaarde seire kavast. Ekspertarvamus. AS Maves, 1999

5.3. Üksikud individuaalkaevude veeproovid

6. Reostuse iseloomustus

6.1. Reoaine iseloomustus (põlevkiviõli, bensiin, petrool, BTEX; PAH, fenoolid, sool; muu)

Naftasaaduste ja tõenäoliselt ka põlevkiviõli reostus.

6.2. Põhjavee kvaliteet (puhas, joogiks kõlbmatu; üle KKM määruse nr 58 normi)

Pinnakatte veekihid reostunud naftasaadustega, piirkonniti on salvkaevude vesi joogiks kõlbmatu, kuid sisaldused (123 μg/l) ei ületa KKM määrusega nr 58 lubatud piirarvu naftasaaduste osas.

6.3. Reostuskolde levik (kas reostuskolle on stabiliseerunud, väheneb, suureneb)

Suurenenud ei ole. Reostuse ulatus selgitamata, tõendatud on vaid reostuse levik tootmisbaasist läänes paikneva lähima taluni (ca 50 m).

7. Seni rakendatud meetmed (viide tehtud puhastustööde aruannete nimekirjale; tulemused kas maapealne kolle likvideeritud, eraldatud vaba õli jms)
Võrreldes 1999. a tehtud ülevaatega on naftasaaduste jääke likvideeritud ca 100 tonni võrra. Praegu naftasaaduste jääke ca 350 tonni.

8. Seni rakendatud leevendusmeetmed (uus veevarustussüsteem, veevedu, reostuse isoleerimine jms)
Leevendusmeetmeid eraomanike veevarustusküsimuste lahendamiseks ei ole rakendatud. Reostunud veega kaevu(de) omanik(ud) toob(vad) vee naabertalu puhta veega kaevust.

9. Probleemi aktuaalsus ja riski suurus

9.1. joogiveele

Lähikonna kaevude vesi reostunud, eksisteerib võimalus Uusküla veehaarde reostamiseks.

9.2. põhjaveele

Maapinna lähedased põhjaveekihid on reostunud.

9.3. olulisele pinnaveekogule

Puudub.

9.4. elutsooni ja -hoonete õhule

Pole andmeid.

9.5. kaitstavatele liikidele

Puudub.

9.6. inimese otsese kokkupuute võimalus ohtlike ainetega

Tiitsu Tootmisbaasi territooriumil likvideerimata mahutite jääkidega ja reostunud pinnasega ning erakaevudest reostunud vee tarbimise kaudu.

9.7. kanalisatsioonile ja puhastusseadmetele

Puudub.

10. Järelkontroll ja seire

Vajalik on teha täiendav ülevaatus ja visuaalselt nähtava reostuse leviku plaan. JRK ulatuse määramiseks on vajalikud pinnaseuuringud.

Elanikke küsitleti ja veeproovid võeti 2001. a. Tiitsu talu salvkaevu vesi on labori andmetel joogiks kõlbmatu, sisaldades naftasaadusi, ksüleene, fenoole. Vee kvaliteedi üle enim kurtnud puurkaevu PK-12 vesi on eksperthinnangul väga kõrge raua sisaldusega, naftasaadusi ja fenoole pole. Puurkaev on amortiseerunud, manteltoru vigastatud ja tõenäoliselt lühike ning puurkaevu vesi on ühenduses sooveega. ABT puurkaevu vesi ei sisalda ohtlikke aineid. Analüüsi vastused lisas 5 (Rapla).

7 Jääkreostuskolle nr 35 - SILLAOTSA ABT

1. Objekti lühikirjeldus

1.1. Nimetus (mis peegeldab sisu)

Sillaotsa Asfaltbetoonitehase pinnase ja põhjavee reostus.

1.2. Jääkreostuskolde asukoht (asukoha plaani mõõdus 1.10 000 + koopia plaanist ja kas see on digitaalselt olemas)

Järva maakond, Paide vald, Sillaotsa külast ca 0,6 km ida pool. Digitaalplaan on joonisel 35.

2. Omanik

Järva Teedevalitsus

Kontaktisik: juhataja Aldur Aasa.

3. Asend (ohustatud objektide suhtes)
3.1. veekogude suhtes

Asfaltbetoonitehasest ca 0,8 km kagus voolab Vodja jõgi ja ca 0,9 km edela pool Pärnu jõgi.

3.2. elamute suhtes

Lähimad elamud asuvad asfaltbetoonitehasest ca 800 m lääne- ja põhja pool.

3.3. tsentraliseeritud veehaarete suhtes

Paide linna veehaare alamsiluri (S1) veekihtides asub ca 1,2 km kaugusel asfaltbetoonitehasest kagu pool.

3.4. üksik kaevude suhtes

Lähimad kaevud on asfaltbetoonitehase maa-alal olevad 2 ettevõtte enda 50 ja 55 m sügavust kaevu alamsiluri (S1) veekihtides (katastri nr. 10572 ja 10159).

4. Reostuskaitstus ja geoloogilise ehituse lühiiseloomustus

4.1. Pinnakatte paksus

Pinnakatte paksus on 7...9 m ja see koosneb saviliivmoreenist, mullakihist ja täitepinnasest.

4.2. Veekihid, millest toimub veevarustus (kasutuses olevate põhjaveekihtide kaitstus)

Veevarustus toimub ümbruskonnas alamsiluri veekihtidest (S1rk-jr) sügavusest 25…55 m.

5. Tööde loetelu (seire, uuring, ühekordsed proovid, eksperthinnang, mille andmetele tuginedes käsitletakse antud objekti jääkreostust)
5.1. Järva Teedevalitsuse Sillaotsa bituumenibaasi õlireostuse uuring, AS Maves, 1999

5.2. Paide uue veehaarde sanitaarkaitseala projekt, AS Maves, 2000

5.3. Sillaotsa (Mäo) bituumenibaasi keskkonnareostuse likvideerimise I etapp, AS EcoPro, 2000

5.4. Sillaotsa (Mäo) bituumenibaasi keskkonnareostuse likvideerimise II etapp, AS EcoPro, 2001.

6. Reostuse iseloomustus

6.1. Reoaine iseloomustus (põlevkiviõli, bensiin, petrool, BTEX; PAH, fenoolid, sool; muu)

Põlevkiviõli, naftabituumen ja masuut. (Kloriidid suures kontsentratsioonis soolaliiva laos).

6.2. Põhjavee kvaliteet (puhas, joogiks kõlbmatu; üle KKM määruse nr 58 normi)

Põhjavesi on lubjakivi ülemistes (9…30 m) veekihtides (S1rk) joogiks kõlbmatu, sisaldades naftasaadusi 20 μg/l (seirepuurauk, katastri nr. 19394), kuid ei ole KKM määruse nr. 58 järgi reostunud.

Asfaltbetoonitehase territooriumil olevate alamsiluri sügavamate veekihtide (24…55 m) puurkaevude vee kvaliteedi andmed puuduvad.

6.3. Reostuskolde levik (kas reostuskolle on stabiliseerunud, väheneb, suureneb)

Põhjavee reostuskolde ulatuse kohta andmed puuduvad. Pinnase reostuse suuruseks nafta- ja põlevkiviõlisaadustega on hinnatud ca 200…250 m3, kusjuures põlevkiviõli reostus on tunginud kohati kuni 1,8 m sügavuseni.

(Kloriididega reostunud pinnasega ala suuruseks on hinnatud ca 5 ha).

7. Seni rakendatud meetmed (viide tehtud puhastustööde aruannete nimekirjale; tulemused kas maapealne kolle likvideeritud, eraldatud vaba õli jms)
Keskkonnareostuse likvideerimise I etapi käigus kõrvaldati mahutitest ja käideldi ca 245 tonni ohtlikke jäätmeid. Reostunud pinnast käideldi ja asendati puhta pinnasega ca 121 tonni (vt. tööde loetelu punkt 1.2).

Puhastustööd jätkusid ka 2001. a. Likvideeriti poolmaa-alusest mahutist põlevkiviõlibituumeni jäägid, naftabituumeni jäägid isoleeritakse sademete ja pinnasevee eest.

(Soolaliivaladu on Paide valla andmeil likvideeritud.)

8. Seni rakendatud leevendusmeetmed (uus veevarustussüsteem, veevedu, reostuse isoleerimine jms)
Leevendusmeetmeid ei ole rakendatud.

9. Probleemi aktuaalsus ja riski suurus

9.1. joogiveele

Asfaltbetoonitehase maa-ala kaevude vee kvaliteedi andmed puuduvad. Kaebusi ei ole.

Oht Paide veehaardele tuleb täpsustada seire alusel.

Sillaotsa küla eratarbijate kaevud ei ole ohustatud.

9.2. põhjaveele

Oht maapinnalähedaste põhjaveekihtide reostumiseks on vähenenud minimaalseks tänu pinnasereostusele likvideerimisele ja ohtlike jääkide eemaldamisele mahutitest.

(Soolalao territooriumilt filtreerub sademeteveega osa soola reostunud pinnasest põhjavette).

9.3. olulisele pinnaveekogule

Nafta- ja põlevkiviõlisaaduste jääkreostus ei jõua Vodja jõeni.

(Vodja jõkke jõuab asfaltbituumenitehasega samal territooriumil oleva soolaliiva lao kloriididerikas vesi.)

9.4. elutsooni ja -hoonete õhule

Ohtu ei ole.

9.5. kaitstavatele liikidele

Andmed puuduvad.

9.6. inimese otsese kokkupuute võimalus ohtlike ainetega

Kuni nafta- ja põlevkiviõlisaadused pole asfaltbetoonitehase mahutitest ja reservuaaridest täielikult likvideeritud, on võimalus inimeste kokkupuuteks nende ainetega.

9.7. kanalisatsioonile ja puhastusseadmetele

Probleemi ei ole.

10. Järelkontroll ja seire

Selgitada tuleb asfaltbetoonitehase puurkaevude kasutamine või mittekasutamine. Mittekasutamisel tuleks kaaluda nende tampoonimist. 2001. a. võeti veeproovi soolalao läheduses olevast Paide veehaarde seirepuuraugust (katastri nr. 19394). Puuraugu vesi on joogiks kõlbmatu ja sisaldab fenoole, lenduvaid aromaatseid süsivesinikke ja kloriide. Analüüsi vastused lisas 5 (Sillaotsa).

Seiret tuleb teha kooskõlas Paide veehaarde seireprogrammiga ohtlike ainete ja kloriidide osas. Tuleb kontrollida territooriumil olevate ettevõtete tegevuse vastavust veekaitse nõuetele. Mittekorras rajatiste kasutamine on lubamatu.

8 Jääkreostuskolle nr 42 – TAPA LENNUVÄLI

1. Objekti lühikirjeldus

1.1. Nimetus (mis peegeldab sisu)

Tapa sõjaväelennuvälja petroolireostus.

1.2. Jääkreostuskolde asukoht (asukoha plaani mõõdus 1.10 000 + koopia plaanist ja kas see on digitaalselt olemas)

Lääne-Viru maakond, Tapa linna lõunaosa. Digitaalplaan on joonisel 42.

2. Omanik

EV Kaitseministeerium.

3. Asend (ohustatud objektide suhtes)
3.1. veekogude suhtes

Lennuväljast ca 2,5 km kirde pool asub Valgejõgi ja vahetult lääne pool Rauakõrve oja. Reostunud ala ulatub kirdes 500…600 m kaugusele Valgejõest (1999.a) ja läänes-edelas läänepoole Rauakõrve oja (1998.a).

3.2. elamute suhtes

Elamud asuvad jääkreostuskolde peal.

3.3. tsentraliseeritud veehaarete suhtes

Tapa linna veehaarde ordoviitsium-kambriumi (O-Є) veekihi ja kambrium-vendi (Є-V) veekihtide puurkaevud asuvad jääkreostuskolde peal. Moe II veehaarde ordoviitsiumi (O2-3) puurkaevud asuvad Valgejõe idakaldast ca 250 m kaugusel.

3.4. üksik kaevude suhtes

Elanike kaevud asuvad jääkreostuskolde peal.

4. Reostuskaitstus ja geoloogilise ehituse lühiiseloomustus

4.1. Pinnakatte paksus

Pinnakatte paksus 0,5…1 m, paiguti kuni 4 m. Pinnakate koosneb saviliivmoreenist, saviliivast ja liivast-kruusast. Põhjavesi on kaitsmata.

4.2. Veekihid, millest toimub veevarustus (kasutuses olevate põhjaveekihtide kaitstus)

Elanike kaevud (kuni 30 m sügavused) on rajatud ordoviitsiumi ülemistesse veekihtidesse (O2-3), linna veehaarde kaevud on rajatud ordoviitsiumi alumistesse veekihtidesse (O1-2, sügavus 106..130 m) või ordoviitsium-kambriumi (O-Є, sügavus 120…168 m) või kambrium-vendi (Є-V, sügavus 205…320 m) veekihtidesse.

5. Tööde loetelu (seire, uuring, ühekordsed proovid, eksperthinnang, mille andmetele tuginedes käsitletakse antud objekti jääkreostust)
5.1. Investigation of Oil Pollution at the Tapa Military Airfield, HEDESELSKABET - AS MAVES, 1992

5.2. Tapa sõjaväe lennuvälja petroolireostuse likvideerimise abinõude väljatöötamine 1992.a II poolaastal, AS MAVES, 1992

5.3. Tapa lennuvälja inventariseerimine, OÜ KUKL – AS Maves, 1993

5.4. Tapa lennuvälja konserveerimise kava ja korrastamise suundade ettepanekud, AS Merin Inseneribüroo, mai 1993

5.5. Tapa lennuvälja konserveerimise kava ja korrastamise ettepanekud, AS Merin Inseneribüroo, november 1993

5.6. Tapa lennuväljalt Rauakõrve ojja filtreeruva pinnavee puhastusseade. Tööprojekt, AS Maves, 1993

5.7. Tapa lennuväli II faas, AS Maves, 1993

5.8. Tapa lennuvälja kütusemahutite ja –torustike puhastamine, AS Maves, 1993

5.9. Tapa Airbase, Estonia. Groundwater Contamination, phase II. Hedeselskabet, 1994

5.10. Tapa lennuvälja tagavarakütuselao kütusemahutite puhastamine. Tehniline aruanne, AS Maves, 1994

5.11. Tapa lennuvälja naftareostuse monitooring ja ekspeditsioonilised perioodilised puhastustööd, AS MAVES, 1994

5.12. Tapa lennuvälja puhastustööd 1995. aastal, faas III, AS MAVES, 1995

5.13. Tapa Airbase, Estonia. Groundwater Contamination, phase III, AS MAVES,-HEDESELSKABET, 1995

5.14. Tapa lennuvälja puhastustööd 1996.aastal, AS Maves, 1996

5.15. Tapa sõjaväelennuvälja petroolireostuse seire 1997. aastal, AS Maves, 1997

5.16. Tapa lennuvälja puhastustööd 1997. aastal, AS Maves, 1997

5.17. Tapa lennuvälja puhastustööd ajavahemikul 25.12.1997-28.02.1998, AS Maves, 1998

5.18. Tapa lennuvälja puhastustööd 1998. aastal, AS Maves, 1998

5.19. Tapa sõjaväelennuvälja petroolireostuse seire 1998. aastal, AS Maves, 1998

5.20. Tapa lennuvälja puhastustööd 1999.a., AS Maves, 1999

5.21. Tapa sõjaväelennuvälja petroolireostuse seire 1999. aastal, AS Maves, 1999

5.22. Tapa lennuvälja puhastustööd 2000.a., AS Maves, 2001

6. Reostuse iseloomustus

6.1. Reoaine iseloomustus (põlevkiviõli, bensiin, petrool, BTEX; PAH, fenoolid, sool; muu)

Lennukipetrool. On määratud ka mitmed ohtlikud ained: lenduvad aromaatsed süsivesinikud, PAH-d, fenool, klorofenool, bifenüül.

6.2. Põhjavee kvaliteet (puhas, joogiks kõlbmatu; üle KKM määruse nr 58 normi)

Ordoviitsiumi veekihtide vesi on joogiks kõlbmatu enamusel alast, naftasaaduste sisaldus põhjavees ületab piirkonniti määruses nr 58 lubatud piirarvu.

Keskveevarustuse (O-Є ja Є-V veekihid) puurkaevude vesi vastab joogivee nõuetele.

6.3. Reostuskolde levik (kas reostuskolle on stabiliseerunud, väheneb, suureneb)

“Vaba õlikihi” levila on 5,3 km2 (1993 oli 6 km2), kihi paksus 24 cm (1993. a. oli 51 cm), naftasaaduste lahustunud komponentide levila 16,5 km2 on stabiliseerunud. Suuremahuliste puhastustööde lõppemise järel 1998 a. on “vaba õli” kihi paksuse vähenemises toimunud aastatel 1999 ja 2000 mõningane tagasilöök.

Märkuseks: reostunud veega alal asuvad ka teised Tapa linna maa-ala reostajad nagu Eesti Raudtee Tapa Vaguni- ja Veduridepoo, endised insenerivägede maa-alad Tapa-Paide maanteest lääne pool ja rida vedelkütusel töötanud katlamajade avarii kohti.
7. Seni rakendatud meetmed (viide tehtud puhastustööde aruannete nimekirjale; tulemused kas maapealne kolle likvideeritud, eraldatud vaba õli jms)
Maapealsed reostuskolded likvideeriti 1993…1994 a, põhjavee puhastustöid ja petroolikihi paksuste seiret tehti aastatel 1993…1998 (aastatel 1999…2000 vähendatud mahus), põhjavee kvaliteedi seiret tehti aastatel 1997…1999.

8. Seni rakendatud leevendusmeetmed (uus veevarustussüsteem, veevedu, reostuse isoleerimine jms)
Reostunud kaevude omanikele on toimunud veevedu linna poolt. Veetrasside ehitus on laienenud, peaaegu täielikult on trassidega kaetud raudteest põhja pool olev linnaosa. Rajamisel on Moe II veehaare, mis asub jääkreostuskolde piirest väljaspool.

9. Probleemi aktuaalsus ja riski suurus

9.1. joogiveele

Põhjavee reostus ei ole enam teravaks probleemiks joogiveega varustatusele enamusel linna territooriumil. Teatud risk O-Є veekihi reostumisele säilib samast veekihist vett tarbivate kaevude kaudu nende manteltorude amortiseerumisel aja jooksul. Uue, Moe II veehaarde rakendumisel probleem tsentraaljoogiveega peaks lahenema. Probleemiks jääb veel linna trassidega ühendamata eratarbijate kaevude joogivee kvaliteet.

9.2. põhjaveele

Reostus on probleemiks pikaks ajaks tulevikus, kuna põhjavee kvaliteedi taastamine looduslikule tasemele on praktiliselt võimatu ja majanduslikult väga kallis ja aega nõudev. Põhjavee reostus tingib keskkonna parendamise nimel otsima alternatiivseid võimalusi veevarustuse lahendamiseks. Suurel osal Tapa eramajade omanikel puudub võimalus kasutada ülemiste veekihtide põhjavett. Vajalik on teha perioodilist olukorra seiret.

9.3. olulisele pinnaveekogule

Reostunud põhjavee liikumine Valgejõeni pole tuginedes seire andmetele alates 1995. aastast (üksikproovid) enam tõestust leidnud.

9.4. elutsooni ja -hoonete õhule

Veepinnal esineva “vaba õli” levila piires on raskendatud ehitiste maa-aluste osade isoleerimine reoainete lenduvate komponentide eest.

9.5. kaitstavatele liikidele

Andmeid pole

9.6. inimese otsese kokkupuute võimalus ohtlike ainetega

Siiani on lennukipetrool väljavoolanud Rauakõrve ojasse, mida on likvideeritud põletamise abil; linnas on veel kaeve, milles on vesi reostunud, kuid mida siiski ei kasutata.

9.7. kanalisatsioonile ja puhastusseadmetele

Otseseid andmeid pole, kuid võib olla piirkondi, kus naftasaadused satuvad kanalisatsiooni ja sealt liiguvad puhastusseadmetele.

10. Järelkontroll ja seire

Seire vee kvaliteedi osas on vajalik teha üks kord 3 aasta jooksul. Viimati võeti veeproove 1999. a. Puhastustööde jätkamine üksikpumpamistega koos “vaba õli” kihi paksuse seirega peaks jätkuma seni, kuni puuraukudesse koguneb pumpamisteks piisav (30 cm) “vaba õli” kiht.

2001. a. võeti veeproov ohtlike ainete sisalduse määramiseks “vaba õli” levilal olevast seire puuraugust (P-2). Vesi on tugevalt reostunud ja sisaldab ohtlike ainetena lenduvaid aromaatseid süsivesinikke, PAH, fenoole, kloorfenoole, bifenüüle ja naftasaadusi. Analüüsi vastused on lisas 5 (Tapa).

9 Jääkreostuskolle nr 16 – ÄMARI LENNUVÄLI

1. Objekti lühikirjeldus

1.1. Nimetus (mis peegeldab sisu)

Ämari lennubaas.

Lennubaasi jääkreostuskolle koosneb endistest kütuseladude ja lennukite tankimisplatsi maa-alast ning Vasalemma jaamast ca 1 km edela pool asuvast kütuse ülepumpamisjaama maa-alast.

1.2. Jääkreostuskolde asukoht (asukoha plaani mõõdus 1.10 000 + koopia plaanist ja kas see on digitaalselt olemas)

Harju maakond, Vasalemma vald, Ämari Lennubaas. Digitaalplaan on joonisel 16.

2. Omanik

EV Kaitseministeerium.

3. Asend (ohustatud objektide suhtes)
3.1. veekogude suhtes

Endisest kütuselaost (suurim jääkreostuskolle) asub Vasalemma jõgi ca 1,4 km ida pool. Kütuse ülepumpamisjaamast asub Vasalemma jõgi ca 0,6 km lõuna pool.

3.2. elamute suhtes

Lähimad talud asuvad endisest kütuselaost ca 750 m kaugusel loodes, Suurkülas. Kütuse ülepumpamisejaama piirkonnas asuvad lähimad talud ca 300 m kaugusel edelas.

3.3. tsentraliseeritud veehaarete suhtes

Tsentraliseeritud veehaardeid lähikonnas ei ole.

3.4. üksik kaevude suhtes

Endisest kütuselaost ca 1 km ida pool asub Ämari lennubaasi alamordoviitsiumi veekihi (O1) puurkaev. Kütuse ülepumpamisjaamast ca 300…400 m edelapool asuvad ordoviitsiumi-kambriumi veekihti (O-Є) avavad erakaevud.

4. Reostuskaitstus ja geoloogilise ehituse lühiiseloomustus

4.1. Pinnakatte paksus

Pinnakatte paksus on lennukite tankimisplatsi ümbruses minimaalselt 0,5 m ja koosneb saviliivmoreenist; endise kütuselao piirkonnas 2…8 m ja koosneb liivast-kruusast ja saviliivmoreenist; kütuse ülepumpamisjaama piirkonnas 3 m ja koosneb saviliivmoreenist.

4.2. Veekihid, millest toimub veevarustus (kasutuses olevate põhjaveekihtide kaitstus)

Elanike kaevud avavad nii ordoviitsiumi veekihte (O2-1, sügavused 15…72 m) kui ka ordoviitsiumi-kambriumi (O-Є, sügavused kuni 100 m) veekihti. Lennubaasi puurkaev (katastri nr 5115, sügavus 72 m) avab alamordoviitsiumi (O1) veekihti.

5. Tööde loetelu (seire, uuring, ühekordsed proovid, eksperthinnang, mille andmetele tuginedes käsitletakse antud objekti jääkreostust)
5.1. Ämari lennuvälja reostuse uuringud, Eesti Maaparandusprojekt, 1991

5.2. Ämari-Vasalemma piirkonna õlireostuse uuringud, AS Maves, 1992

5.3. Ämari lennuvälja reostuse kaardistamine, AS Maves, 1992

5.4. Ämari lennuvälja reostuse uuringud, projekteerimis- ja saneerimistööd (II etapp), AS Maves, 1993

5.5. Ämari lennuvälja saneerimiskava, AS Maves, 1995

5.6. Ämari lennuvälja varem suletud objektide ülevaatus ja ohtlike jäätmete utiliseerimine, AS Maves, 1996

5.7. Ämari lennubaasi keskkonna riskihinnang, Eesti, FM, FOA, SGU, EGK, 1999

5.8. Ämari lennubaas. Endise kütuselao piirkonna puhastustööd, AS Maves, 2001

5.9. Ämari lennuväli – endise kütuselao maa-ala puhastustööde kraavituse projekt, AS Maa ja Vesi, 2001

6. Reostuse iseloomustus

6.1. Reoaine iseloomustus (põlevkiviõli, bensiin, petrool, BTEX; PAH, fenoolid, sool; muu)

Valdavalt lennukipetrool, kuid ka diisel ja kütteõli.

6.2. Põhjavee kvaliteet (puhas, joogiks kõlbmatu; üle KKM määruse nr 58 normi)

Pinnakatte liivades-kruusades sisalduv veekiht on kütuselao piirkonnas reostunud üle määruses nr 58 olevate piirarvude. Veekihil puuduvad lähikonnas tarbijad.

Ordoviitsiumi ülemiste veekihtide vesi oli 1993. a. andmetele tuginedes joogiks kõlbmatu paiguti kütuse ülepumpamisjaama piirkonna talu kaevudes, lennubaasi puurkaevu vee kvaliteedi kohta andmed puuduvad (kaebusi ei ole olnud).

Ordoviitsiumi-kambriumi veekihi vesi sisaldas 1993. a. andmete järgi ühes kaevus naftasaadusi. Hilisemad andmed puuduvad.

6.3. Reostuskolde levik (kas reostuskolle on stabiliseerunud, väheneb, suureneb)

Stabiliseerunud, pigem vähenenud võrreldes algsete andmetega 1993. aastast (vt. tööde loetelu punkt 1.4), mil reostunud põhjaveega ala suuruseks hinnati 2,37 km2 ja reostunud pinnasega ala suuruseks 0,24 km2. Veepinnal esineva “vaba õli” levila oli väike ja seda vaid lennuvälja piires.

Endise kütuselao piirkonnas on reostunud pinnase mahuks hinnatud 1999.a (vt. tööde loetelu punkt 1.7) 20000 m3.

7. Seni rakendatud meetmed (viide tehtud puhastustööde aruannete nimekirjale; tulemused kas maapealne kolle likvideeritud, eraldatud vaba õli jms)
1996. aastal likvideeriti AS Maves poolt 500 kg diklooramiin T, 300 l diklooetaani ja 70 l lennukikütuse jääke ning 200 kg zariin tüüpi mürkide indikaatorite komplekte.

1998.a. likvideeriti mahutitepargi kütusejäägid (AS Pesutehnika) ja mahutite likvideerimine lõpetati 2001. a.

Põhjavee puhastamisega endise kütuselao territooriumil alustatakse tõenäoliselt 2001. a sügisel.

Ülepumpamisjaama piirkonnas on 1999. a. alustatud pumpla ja mahutite puhastustööd seni lõpuni viimata.

8. Seni rakendatud leevendusmeetmed (uus veevarustussüsteem, veevedu, reostuse isoleerimine jms)
Ei ole andmeid.

9. Probleemi aktuaalsus ja riski suurus

9.1. joogiveele

Madalate, ordoviitsiumi veekihtidest toituvate kaevude (O2) vesi oli 1992. ja 1993. a andmetel kütusetrassi lähistel reostunud, hilisemad andmed puuduvad.

Olukorrast puudub praegu ülevaade ja see vajaks üle kontrollimist.

Andmete puudumine ei võimalda praegu lahendada inimeste veevarustuse küsimusi. Uute kaevude rajamisel ordoviitsiumi veekihtidesse säilib oht sattuda joogiks kõlbmatutesse põhjaveekihtidesse. Sügavate, elanikele kuuluvate ordoviitsiumi-kambriumi (O-Є) puurkaevude vesi oli reostunud ühes kaevus (1993. a. andmetel). Hilisemad andmed puuduvad.

9.2. põhjaveele

Põhjavee ülemiste veekihtide (Q veekihid) vesi on reostunud, lubjakivi (O2-1) veekihtide vee kvaliteedi kohta puuduvad praegused andmed. Tõenäoliselt on need veekihid reostunud kütusetrassi ümbruses, eriti ülepumpamisjaama lähistel. Reostus on probleemiks pikaks ajaks tulevikus. Vajalik on andmete kontrollimine.

Risk reostuse levimiseks laiemale alale ja sügavamatesse veekihtidesse on vähe tõenäoline.

9.3. olulisele pinnaveekogule

Oht Vasalemma jõe reostamiseks praktiliselt puudub.

9.4. elutsooni ja -hoonete õhule

Veepinnal esineva “vaba õli” levila piires on raskendatud ehitiste maa-aluste osade isoleerimine reoainete lenduvate komponentide eest.

9.5. kaitstavatele liikidele

Andmeid pole.

9.6. inimese otsese kokkupuute võimalus ohtlike ainetega

Oht puutuda kokku maapinnast väljavoolavate naftasaadustega esineb Ämari lennuvälja endise kütuselao ja ülepumpmaisjaama piires.

9.7. kanalisatsioonile ja puhastusseadmetele

Puudub.

10. Järelkontroll ja seire

Ämari lennuväljal toimuvad alates 2001. a puhastustööd. Põhjavee seiret tuleks teha lennuvälja olemasolevates puuraukudes üks kord 3 aasta jooksul. Kontrollida tuleb ka lennubaasi enda puurkaevu. Järelkontrolli ja põhjavee puhastustöid tuleks teha ülepumpamisjaama maa-alal, kus kevadeti ilmub maapinnale “vaba õli”. Ülepumpamisjaama maa-alal on olemas kunagine uuringute puurauk.

Ordoviitsiumi ülemiste veekihtide seire on olemasolevate kaevude baasil raskesti teostatav, kuna on jäänud vaid vähesed töötavad kaevud. Suurem osa veevarustusest põhineb nüüd ordoviitsiumi-kambriumi veekihil. Kontrollproove tuleks võtta üks kord 3 aasta jooksul.

2001. a. võeti veeproov Rätsepa talu puurkaevust, mille vesi on joogiks kõlbmatu ja sisaldab ohtlikest ainetest fenoole ja klorofenoole. Analüüsi vastused on lisas 5 (Ämari). 

10 Jääkreostuskolle nr 7 – ÄÄSMÄE PÕHJAVEEREOSTUS

1. Objekti lühikirjeldus

1.1. Nimetus (mis peegeldab sisu)

Ääsmäe põhjavee tolueenireostus.

1.2. Jääkreostuskolde asukoht (asukoha plaani mõõdus 1.10 000 + koopia plaanist ja kas see on digitaalselt olemas)

Harju maakond, Saue vald, Ääsmäe küla. Digitaalplaan on joonisel 7.

2. Omanik

Saue vald

3. Asend (ohustatud objektide suhtes)
3.1. veekogude suhtes

Ääsmäe teederistis olnud tolueeniveoki avariipaigast (reostuskeskmest) ca 1,7 km kirde pool voolab Maidla jõgi ja ca 5 km edela pool Vasalemma jõgi.

3.2. elamute suhtes

Põhjavee reostus levis suhteliselt ruttu ümbruskonna majadeni ja kuni 1,2 km kaugusele reostuskeskmest.

3.3. tsentraliseeritud veehaarete suhtes

Lähim keskveevarustuse puurkaev (katastri nr 1574, O-Є veekiht) asub reostuskeskmest ca 300 m ida pool.

3.4. üksik kaevude suhtes

Avarii paik on ümbritsetud eramajapidamistest. Lähim erakaev asub reostuskeskmest ca 200 m lõuna pool.

4. Reostuskaitstus ja geoloogilise ehituse lühiiseloomustus

4.1. Pinnakatte paksus

Pinnakatte paksus 1…10 m, reostuskeskme läheduses 3,5…4 m. pinnakate koosneb moreenist, saviliivast, liivsavist ja liivades ning kohati turbast.

4.2. Veekihid, millest toimub veevarustus (kasutuses olevate põhjaveekihtide kaitstus)

Eramajapidamiste veevarustus toimub salvkaevude (kuni 6 m sügavused) abil kvaternaari (Q) veekihtidest ja puurkaevude (kuni 40 m sügavused) abil ordoviitsiumi veekihtidest. Üksikud erakaevud on puuritud ordoviitsiumi-kambriumi veekihti (O-Є, sügavused 90…120 m).

Keskveevarustuse puurkaevud saavad vee ordoviitsiumi-kambriumi veekihist (O-Є, sügavused 90…120 m).

5. Tööde loetelu (seire, uuring, ühekordsed proovid, eksperthinnang, mille andmetele tuginedes käsitletakse antud objekti jääkreostust)
5.1. Ääsmäe põhjavee reostuse uuringud, AS Maves, 1998

5.2. Ääsmäe kaevuvee tolueenireostuse uuring, AS Maves 2000

6. Reostuse iseloomustus

6.1. Reoaine iseloomustus (põlevkiviõli, bensiin, petrool, BTEX; PAH, fenoolid, sool; muu)

Tolueen.

6.2. Põhjavee kvaliteet (puhas, joogiks kõlbmatu; üle KKM määruse nr 58 normi)

Kvaternaari ja ordoviitsiumi ülemiste veekihtide vesi paiguti joogiks kõlbmatu, tolueeni sisaldus ületab KKM määruses nr 58 lubatud piirarvu kuni 10 kordselt.

6.3. Reostuskolde levik (kas reostuskolle on stabiliseerunud, väheneb, suureneb)

Reostunud põhjaveega ala on aastate 1998…2000 jooksul vähenenud tunduvalt. Reostunud on veel lähimate lõunapoolsete kaevude vesi ca 300…400 m raadiuses.

7. Seni rakendatud meetmed (viide tehtud puhastustööde aruannete nimekirjale; tulemused kas maapealne kolle likvideeritud, eraldatud vaba õli jms)
Mingeid puhastustöid ei ole tehtud. Kahel aastal (1998 ja 2000) on võetud kaevudest veeproove olukorrast ülevaate saamiseks.

8. Seni rakendatud leevendusmeetmed (uus veevarustussüsteem, veevedu, reostuse isoleerimine jms)
Omavalitsuse poolt on organiseeritud reostuse läbi kannatanud majapidamistele veevedu (AS Kovek kuuluvatest keskveevarustuse kaevudest).

9. Probleemi aktuaalsus ja riski suurus

9.1. joogiveele

Reostunud kaevude omanikel puudub võimalus kasutada oma kaevude vett joogiveena. Ei ole loomulik inimeste joogivee probleemide lahendamine vaid sügavatest, keskveevarustuse kaevudest vee vedamise läbi inimese õuedel olevatesse mahutitesse. Seetõttu lasub omavalitsusel kohustus inimeste puhta joogiveega varustamiseks kuni lahenduse leidmiseni. 2000. a aruandes oli kirjeldatud veevarustuse lahendamise variandid, mille lahendamine on aga jäänud siiani ilmselt rahaliste vahendite taha.

9.2. põhjaveele

Probleemi teravus on ilmselt kadumas, kuna aja jooksul on tolueeni sisaldused ümbruskonna madalate kaevude vees kadunud ja põhjavee puhastumine on kaugemates piirkondades toimunud tänu heale veevahetusele veekihis. Seega reostuse edasine levik laiemale alale on lõppenud ja olukord on enam-vähem stabiliseerunud. Vajalik oleks kaaluda kahe-kolme lähima reostunud kaevu puhastuspumpamist, mis annaks kindlasti olulist efekti põhjavee kiiremaks puhastumiseks.

9.3. olulisele pinnaveekogule

Probleem puudub.

9.4. elutsooni ja -hoonete õhule

Probleem puudub.

9.5. kaitstavatele liikidele

Pole andmeid.

9.6. inimese otsese kokkupuute võimalus ohtlike ainetega

Praktiliselt puudub, kuna reostunud kaevusid ei kasutata. Vaid ühe kaevu omanik kasutas kaevu kastmise eesmärgil (vt tööde loetelu punkt 1.2, PK-24).

9.7. kanalisatsioonile ja puhastusseadmetele

Probleem puudub.

10. Järelkontroll ja seire

2001. a. järelkontrollil võeti üks veeproov puurkaevust PK-24 (Haljasmäe) tolueeni määramiseks. Puurkaevu vesi ei sisalda tolueeni. Analüüsi vastused on lisas 5 (Ääsmäe). Kontrollproove tuleks korrata veel üks kord aastas paari lähema aasta jooksul, kuni täieliku kindluseni. Teiste kaevude kasutamine seires on nende amortiseerumise tõttu võimatu.

Veevarustuse küsimused pole paari kinnistu puhul lahendatud (toovad vee naabrite kaevust).

11 Jääkreostuskolle nr 3 - PALDISKI KESKKATLAMAJA

1. Objekti lühikirjeldus

1.1. Nimetus (mis peegeldab sisu)

Paldiski Keskkatlamaja.

1.2. Jääkreostuskolde asukoht (asukoha plaani mõõdus 1.10 000 + koopia plaanist ja kas see on digitaalselt olemas)

Harju maakond, Keila vald, Paldiski linn. Digitaalplaan on joonisel 3.

2. Omanik

Paldiski linn.

Rendib: Soojusenergia OÜ

Direktor: Viktor Talsi, tel: 6 790 212;

Katlamaja juhataja: Romanovskaja, tel: 05029401

3. Asend (ohustatud objektide suhtes)
3.1. veekogude suhtes

JRK-st katlamaja ümber ca 800 m kaugusel läänes asub Paldiski laht.

3.2. elamute suhtes

Elamud (aiandusühistud) asuvad JRK-st vahetult põhja- ja läänepool.

3.3. tsentraliseeritud veehaarete suhtes

Paldiski linna keskveevarustuse lähimad kambriumi-vendi (Є-V) veekihtide puurkaevud asuvad JRK-st ca 500 m kaugusel ida- ja põhjapool.

3.4. üksik kaevude suhtes

Madalaid, maapinnalähedasi ordoviitsiumi veekihte avavaid puurkaeve võib olla JRK ca 300…400 m põhjapool.

4. Reostuskaitstus ja geoloogilise ehituse lühiiseloomustus

4.1. Pinnakatte paksus

Pinnakate on 0,8…2,5 m paksune ja koosneb täitest, huumuskihist, turbast, liivast, saviliivast ja lokaalmoreenist.

4.2. Veekihid, millest toimub veevarustus (kasutuses olevate põhjaveekihtide kaitstus)

Linna veehaarde kaevud on rajatud kambrium-vendi (Є-V, sügavus 150…200 m) veekihtidesse.

5. Tööde loetelu (seire, uuring, ühekordsed proovid, eksperthinnang, mille andmetele tuginedes käsitletakse antud objekti jääkreostust)
5.1. Paldiski piirkonna keskkonnareostuse uuringud, AS Maves, 1992;

5.2. Paldiski keskkatlamaja keskkonnareostuse inventariseerimine, katlamaja tehniline ja ökoloogiline seisukord, AS Maves, 1993;

5.3. Paldiski katlamaja heitvee õlipüünise rekonstrueerimine, AS Maves, 1994;

5.4. Paldiski keskkatlamaja territooriumi ja ümbruse puhastamine naftasaadustest, AS Maves, 1994;

5.5. Paldiski masuudireostuse likvideerimine, AS Maves, 1994;

5.6. Environment Action Plan for Paldiski, AS Maves 1994;

5.7. Paldiski katlamaja mereäärse õlipüünise puhastamine masuudist, AS Maves, 1995;

5.8. Pakri poolsaare keskkonnaprobleemid ja nende lahendusteed, AS Maves, 1995;

5.9. Environmental Action Plan for Paldiski, summary, AS Maves, 1995;

5.10. Masuudijääkide kogumine Paldiski katlamaja territooriumil ja selle ümbruses olevatest kraavidest ja kaevatud aukudest, AS Maves, 1996;

5.11. Paldiski keskkatlamaja reostuse kaardistamine, AS Maves, 1996;

5.12. Paldiski town central boiler house, Remediation feasibility study, AS Maves, 1997.

6. Reostuse iseloomustus

6.1. Reoaine iseloomustus (põlevkiviõli, bensiin, petrool, BTEX; PAH, fenoolid, sool; muu)

Mereväe masuut, küttemasuut, põlevkiviõli.

6.2. Põhjavee kvaliteet (puhas, joogiks kõlbmatu; üle KKM määruse nr 58 normi)

Ordoviitsiumi lubjakivides olev põhjavesi on 1996. a andmetel (vt tööde loetelu punkt 5.11) joogiks kõlbmatu ja sisaldab piirkonniti üle määruses nr 58 lubatud piirnormi PAH-e.

Ordoviitsiumi-kambriumi (O-Є) ja kambriumi-vendi (Є-V) veekihid on ülalttuleva reostuse eest kaitstud.

6.3. Reostuskolde levik (kas reostuskolle on stabiliseerunud, väheneb, suureneb)

Reostunud on peamiselt pinnas. Reostunud ala suurus on 34300 m2 ja reostus on tunginud kuni lubjakivini. Reostunud pinnase mahuks on hinnatud (1996. a andmed) kuni 55000 m3. Reostuskolle on stabiliseerunud ega laiene.

Põhjavesi on reostunud ordoviitsiumi lubjakivides laiemal alal kui keskkatlamaja territoorium, reostuse pindalalist levikut ei ole uuritud, see võib ulatuda ka mereni.

7. Seni rakendatud meetmed (viide tehtud puhastustööde aruannete nimekirjale; tulemused kas maapealne kolle likvideeritud, eraldatud vaba õli jms)
Aastatel 1994…1996 on kogutud masuudijääke maapinna lohkudest ja kraavidest ning drenaaži kaevudest, puhastatud on mereäärset õlipüüdurit.

8. Seni rakendatud leevendusmeetmed (uus veevarustussüsteem, veevedu, reostuse isoleerimine jms)
Ümbruskonna aiandusühistud on ühendatud Paldiski linna keskveevarustuse süsteemiga.

9. Probleemi aktuaalsus ja riski suurus

9.1. joogiveele

Probleemi joogiveele ei ole, joogiveevarustuse küsimused on lahendatud kambriumi-vendi (Є-V) veekihtide kaevude baasil.

9.2. põhjaveele

Reostus on probleemiks pikaks ajaks tulevikus, kuna lubjakivis leviva põhjavee kvaliteedi taastamine looduslikule tasemele on praktiliselt võimatu, majanduslikult väga kallis ja aega nõudev. Ülemiste veekihtide põhjavett saab kasutada vaid tehniliseks veeks. 

9.3. olulisele pinnaveekogule

Probleemi hetkel ei ole, kuid piki drenaaži, mis ühendab katlamaja mereäärsete puhastusseadmetega, võib teatud tingimustel (kevadine kõrge veetase, drenaaži ummistumine, puhastusseadme mitte tühjendamine naftasaadustest ning selle ülevoolamine) naftasaaduste reostus jõuda jälle mereranda.

9.4. elutsooni ja -hoonete õhule

Naftasaadustest reostunud pinnasega levila piires tuleb rakendada ehitiste maa-aluste osade isoleerimist reoainete lenduvate komponentide eest.

9.5. kaitstavatele liikidele

Andmeid pole.

9.6. inimese otsese kokkupuute võimalus ohtlike ainetega

Kokkupuute oht on katlamaja territooriumil ja raudtee äärsetel aladel, kus valingvihmade ja kevadise lumesulamise järgselt kerkib masuut veega jälle maapinnale. Siiani on puhastamata samade piirkondade pinnas, pumpla, mahutid ja drenaaži- ning raudteega paralleelselt kulgeva veetrassi kaevud.

9.7. kanalisatsioonile ja puhastusseadmetele

Linnas on olmeveekanalisatsioon eraldi sademetevee kanalisatsioonist ja puhastusseadmed on JRK mõjualast kaugel linna lõunaosas. Probleemiks on sademetevee kanalisatsioon, mis on katlamaja ja mereäärse õlipüüdja vahel osaliselt ummistunud masuudiga. Katlamaja territooriumilt väljuvat naftasaadustega reostunud sademetevett ei puhastata ja see liigub osaliselt ummistunud sademetevee kanalisatsiooni.

10. Järelkontroll ja seire

Ülevaatus tehti 2001. a detsembris. Olukord, mis seal valitses oli muutumatu 1996. a uuringuteaegsest – raudtee masuudi vastuvõtusõlmes, mahutite alustes vannides, torustike kanalites, pumplates ja sademetevee kanalisatsioonikaevudes oli rohkesti masuuti. Masuut laius raudteeäärsetes maapinnalohkudes, veetrassi kaevudes. Katlamaja territooriumilt ärajuhitav drenaaživesi kandis enda kaasa rohkesti naftasaadusi, mille paksemat osa on püütud tõkestada kruusafiltri ja metallrestidega. Mereäärne õlipüüdur sisaldab õlist vett ja on hetkel jäätunud, väljavoolul reostusjälgi ei täheldatud.

Vajalik on järelevalve merre mineva õliga reostunud vee puhastamise osas. Lahendada tuleb vaba õli kogumine territooriumilt ja õlipüüdjast.

Seire on vajalik ordoviitsiumi-kambriumi veekihi veekvaliteedi kontrolliks. Selleks sobib 1996. a. rajatud vaatluspuurauk. Seiresse peab lülitama ka katlamaja territooriumilt sademeveekanalisatsiooni suubuva vee. Seiret tuleks teha üks kord kolme aasta jooksul kõrgvee perioodil. Määrata tuleb ohtlikud ained, eelkõige PAH-d, BTEX, naftasaadused ja fenoolid.

12 Jääkreostuskolle nr 4 - TALLINNA NAFTABAAS

1. Objekti lühikirjeldus

1.1. Nimetus (mis peegeldab sisu)

Tallinna naftabaas.

1.2. Jääkreostuskolde asukoht (asukoha plaani mõõdus 1.10 000 + koopia plaanist ja kas see on digitaalselt olemas)

Harju maakond, Maardu linn, Vana-Narva mnt. 27a.

2. Omanik

Alates 1993. a AS Termoil.

3. Asend (ohustatud objektide suhtes)
3.1. veekogude suhtes

Kroodi oja asub ca 750 m kaugusel idapool, kroodi ojja suubuvad kraavid on JRK-st ca 100…200 m kaugusel.

3.2. elamute suhtes

Suvilate rajoon asub ca 0,5 km kaugusel põhjapool.

3.3. tsentraliseeritud veehaarete suhtes

AS Termoil enda tarbevee puurkaevudest asub üks (kambriumi-vendi veekiht) naftabaasi territooriumil ja kuus (ordoviitsiumi-kambriumi veekiht) puurkaevu ca 250 m kaugusel mahutipargist lõunapool. AS Aswega puurkaev (ordoviitsiumi-kambriumi veekiht) asub ca 400 m kagu pool naftabaasi mahutiparki, AS Levadia (kambriumi-vendi veekihi) puurkaev asub ca 700 m mahutipargist põhjapool.

3.4. üksik kaevude suhtes

Naftabaasi territooriumist ca 0,5 km kaugusel asuvas suvilate rajoonis on lähimad üksitarbijate salv ja puurkaevud.

4. Reostuskaitstus ja geoloogilise ehituse lühiiseloomustus

4.1. Pinnakatte paksus

Pinnakate on 1…25 m ja koosneb erineva lõimisega merelistest liivadest, saviliivast ja liivsavist. Territooriumi põhjaosa läbib kagu-loode suunaline maetud ürgorg.

4.2. Veekihid, millest toimub veevarustus (kasutuses olevate põhjaveekihtide kaitstus)

Piirkonna ettevõtete veevarustuse puurkaevud on rajatud ordoviitsiumi-kambriumi (O-Є, sügavus 4…31 m) ja kambriumi-vendi (Є-V, sügavus 75…135 m) veekihtidesse.

5. Tööde loetelu (seire, uuring, ühekordsed proovid, eksperthinnang, mille andmetele tuginedes käsitletakse antud objekti jääkreostust)
5.1. ………………………………………………………………………………………….

5.2. ………………………………………………………………………………………….

5.3. ………………………………………………………………………………………….

5.4. ………………………………………………………………………………………….

6. Reostuse iseloomustus

6.1. Reoaine iseloomustus (põlevkiviõli, bensiin, petrool, BTEX; PAH, fenoolid, sool; muu)

Naftasaadused, valdavalt masuut.

6.2. Põhjavee kvaliteet (puhas, joogiks kõlbmatu; üle KKM määruse nr 58 normi)

Tõenäoliselt on pinnakatte liivade vesi reostunud naftasaadustega, ordoviitsiumi-kambriumi ja kambrium-vendi liivakivides olev põhjavesi on puhas ja joogiks kõlblik.

6.3. Reostuskolde levik (kas reostuskolle on stabiliseerunud, väheneb, suureneb)

Andmeid pole.

7. Seni rakendatud meetmed (viide tehtud puhastustööde aruannete nimekirjale; tulemused kas maapealne kolle likvideeritud, eraldatud vaba õli jms)
1989. aastal toimunud avarii järgselt likvideeriti osa reostunud pinnast, mis ladustati oma territooriumile loodud puhastusväljakule (biopuhastuse väljak). Drenaaživete puhastusehitisi on hoitud hädavajalikus töökorras.

8. Seni rakendatud leevendusmeetmed (uus veevarustussüsteem, veevedu, reostuse isoleerimine jms)
Ei ole rakendatud, kuivõrd veetarbijad pole ohustatud.

9. Probleemi aktuaalsus ja riski suurus

9.1. joogiveele

Probleemi ei ole.

9.2. põhjaveele

Põhjavesi kaitsmata.

9.3. olulisele pinnaveekogule

Kraavidesse juhitava sademetevee puhastusseadmete rikke või mittetöötamise puhul võib naftasaadustega reostunud vesi jõuda Kroodi ojja.

9.4. elutsooni ja -hoonete õhule

Probleemi pole.

9.5. kaitstavatele liikidele

Andmeid pole.

9.6. inimese otsese kokkupuute võimalus ohtlike ainetega

Kokkupuute võimalus naftasaadustega esineb tehnilisel personalil õlikogumisehitiste juures ja võimalike avariide korral.

9.7. kanalisatsioonile ja puhastusseadmetele

Probleemi pole.

10. Järelkontroll ja seire

Puuduvad andmed pinnase ja põhjavee reostuse kohta. Andmeid pole põhjavee seire puuraukude kohta. Ühekordselt oleks vaja selgitada reostuse ulatus. Pisteliselt on võetud veeproove kraavidesse juhitava ja sealt Kroodi ojja väljuvast pinnaveest, kus naftasaaduste sisaldused on olnud alla lubatud piirväärtusi.

Seire ja järelevalve programm tuleb määrata ettevõtte keskkonnategevuskava ja veeloaga. Kontrollseiret pinnavee kvaliteedi kohta tuleks teha vähemalt üks kord aastas.

13 Jääkreostuskolle nr 5 - RIISIPERE ABT

1. Objekti lühikirjeldus

1.1. Nimetus (mis peegeldab sisu)

Riisipere asfaltbetoontehase naftasaadustest ja põlevkiviõlist tingitud reostus.

1.2. Jääkreostuskolde asukoht (asukoha plaani mõõdus 1.10 000 + koopia plaanist ja kas see on digitaalselt olemas)

Harju maakond, Nissi vald, Riisipere asulast 1 km kirde suunas.

2. Omanik

Nissi vald.

3. Asend (ohustatud objektide suhtes)
3.1. veekogude suhtes

Asfaltbetoontehasest ca 1,7 km kaugusel läänes voolab Munalaskme oja ning 4,2 km kaugusel kirde suunas Hingu oja. Ca 2 km kaugusel edela suunas asub tiik (kohanimi Vilumäe).

3.2. elamute suhtes

Lähimad majapidamised paiknevad ca 100…150 m kaugusel asfaltbetoontehasest põhja suunas, Riisipere asula lähimad elamud paiknevad asfaltbetoontehasest ca 800 m kaugusel.

3.3. tsentraliseeritud veehaarete suhtes

Asfaltbetoontehase territooriumil on (O-Є) veekihi tarbepuurkaev (katastri nr. 1537;). Lähimad tsentraalse veevarustuse puurkaevud paiknevad 800 m kaugusel edelas (O-Є) veekihi tarbepuurkaev (katastri nr. 2063; AS Nissi Soojusele kuuluv, aadressiga Nissi raudteejaam) ja 1500 m kaugusel edelas (O-Є) veekihi tarbepuurkaev (katastri nr. 1538; AS Nissi Soojusele kuuluv, aadressiga Nissi mõis).

3.4. üksik kaevude suhtes

üksiktarbijate veevarustuse salv- või puurkaevud asuvad reostuskolde (asfaltbetoontehase) lähiümbruses. Lähimad neist 100 m kaugusel asfaltbetoontehase territooriumist.

4. Reostuskaitstus ja geoloogilise ehituse lühiiseloomustus

4.1. Pinnakatte paksus

Asfaltbetoontehase territooriumil pinnakatte paksus 4,5…5,4 m. Pinnakate koosneb täitepinnasest (kruusliiv, lubjakivi sõelmed ja ehituspraht), mullast ja saviliivmoreenist.

4.2. Veekihid, millest toimub veevarustus (kasutuses olevate põhjaveekihtide kaitstus)

Üksiktarbijate puurkaevud on rajatud ülemordoviitsiumi (O2-3) veekihti, kaevude sügavused 17,5…29 m.

Riisipere ja Nissi asulate tsentraalse veevarustuse puurkaevud on rajatud ordoviitsiumi-kambriumi (O-Є) veekihti, puurkaevude sügavused on 120…170 m. Riisipere asfaltbetoontehase puurkaev on rajatud ordoviitsiumi-kambriumi (O-Є) veekihti, puurkaevu sügavus on 150 m.

5. Tööde loetelu (seire, uuring, ühekordsed proovid, eksperthinnang, mille andmetele tuginedes käsitletakse antud objekti jääkreostust)
5.1. EXACT INVEST AS masuuditerminaali keskkonnaseisundi eelhinnang, AS Maves, 1999.

5.2. Uurimistöö aruanne. Riisipere naftabaasi keskkonnauuring, töö nr GE-0289/1, REIB OÜ, 2000.

6. Reostuse iseloomustus

6.1. Reoaine iseloomustus (põlevkiviõli, bensiin, petrool, BTEX; PAH, fenoolid, sool; muu)

Territooriumi pinnas on reostunud naftasaadustega (masuut) ning põhjavee maapinnalähedane veekiht (pinnasevesi) on reostunud fenoolidega (põlevkiviõli reostus).

6.2. Põhjavee kvaliteet (puhas, joogiks kõlbmatu; üle KKM määruse nr 58 normi)

Asfaltbetoontehase territooriumi ja seda ümbritseva ala (s.h ca 1 km kaugusel Riisipere ja Nissi asula erakaevudest) põhjavesi (O2-3 veekiht) on naftasaaduste ja fenoolidega reostunud ja joogiks kõlbmatu (uuringud puuduvad, on kaebused) ja asfaltbetoontehase territooriumi piires ületab KKM määruse nr 58 piirarvu.

6.3. Reostuskolde levik (kas reostuskolle on stabiliseerunud, väheneb, suureneb)

Reostuskoldeks on maa-alused mahutid ja raudbetoonist avatud põlevkiviõli vannid. Mahutid ja vannid jääkidest puhastamata ning likvideerimata. Reostuse ulatus ja levik fikseerimata.

7. Seni rakendatud meetmed (viide tehtud puhastustööde aruannete nimekirjale; tulemused kas maapealne kolle likvideeritud, eraldatud vaba õli jms)
Asfaltbetoontehase territooriumi rentnik (AP Terminal) on puhastanud jääkidest ja korrastanud maa-pealseid mahuteid, mida on kasutatud autokütuste ladustamiseks. Muid meetmeid teadaolevalt rakendatut ei ole.

8. Seni rakendatud leevendusmeetmed (uus veevarustussüsteem, veevedu, reostuse isoleerimine jms)
Andmed puuduvad

9. Probleemi aktuaalsus ja riski suurus

9.1. joogiveele

Asfaltbetoontehast ümbritseva ala põhjavee ülemised kihid (O2-3) on naftasaadustega (s.h põlevkiviõlidega) reostunud. Sademeterohketel perioodidel on madalate erakaevude vesi ebameeldiva lõhnaga.

Tsentraalse joogiveevarustuse kaevud sügavad, tarbitav põhjaveekiht reostusest puutumata.

9.2. põhjaveele

Reostus on seotud ülemise põhjaveekihiga ja levib jätkuvalt laiemale alale kui ABT territoorium. Risk on reostuse levikuks sügavamatesse veekihtidesse (hetkel andmed puuduvad). Reostuse järelmõju ja kestvus on pikaajaline, kuivõrd pole alustatud maa-aluste mahutite jääkide likvideerimisega. Põhjavee puhastamine joogivee tasemele on praktiliselt teostamatu.

9.3. olulisele pinnaveekogule

Andmeid pole, suure vahemaa tõttu tõenäoliselt ohtu pole.

9.4. elutsooni ja -hoonete õhule

Asfaltbetoontehas seisab, seega hetkel probleemi ei ole, kuid uuesti tööle rakendumisel pole välistatud naftasaaduste aurude levimine hoonete keldrikorrustele.

9.5. kaitstavatele liikidele

Andmeid pole.

9.6. inimese otsese kokkupuute võimalus ohtlike ainetega

Elanike madalatesse puurkaevudesse imbub veel aeg ajalt naftasaadustega reostunud vesi. Tehase territooriumil on avatud põlevkiviõli vannid.

9.7. kanalisatsioonile ja puhastusseadmetele

Probleem puudub, asulate kanalisatsiooni trassid on kaugel.

10. Järelkontroll ja seire

Vajalik on teha ettevõtte keskkonnaaudit ja koostada keskkonnategevuskava.

Oluline on teostada asfaltbetoontehast ümbritsevate elanike kaevude põhjavee kvaliteedi uuring ohtlike ainete osas ja viia läbi igaaastane põhjavee seire. Reostunud kaevude omanikele peab vald lahendama joogivee varustuse küsimused. Vajalik on esmalt likvideerida vanad kütusejäägid lagunenud põlevkiviõlivannidest ja seejärel puhastada pinnas.

14 Jääkreostuskolle nr 46 - RAKVERE NAFTATERMINAAL

1. Objekti lühikirjeldus

1.1. Nimetus (mis peegeldab sisu)

Rakvere naftaterminaal.

1.2. Jääkreostuskolde asukoht (asukoha plaani mõõdus 1.10 000 + koopia plaanist ja kas see on digitaalselt olemas)

Asub Rakvere linna kirdepiiril aadressil Narva tn 27 A (põhjapoolne territoorium) ja Narva tn 42 (lõunapoolne territoorium).

2. Omanik

OÜ Tarkoil Tartu mnt 32, Tallinn, Rakvere kontor Narva tn 27A.

3. Asend (ohustatud objektide suhtes)
3.1. veekogude suhtes

Ca 500 m kaugusel loode pool asub Soolika ojasse suubuv kraav ja ca 500 m kaugusel idas Näpi ojasse suubuv kraav.

3.2. elamute suhtes

Lähimad eramajad on 60…100 m kaugusel.

3.3. tsentraliseeritud veehaarete suhtes

Kambriumi-vendi (Є-V) veekihtidesse rajatud Piira veehaarde puurkaevud on ca 2,5 km kaugusel lõuna pool. Teised Rakvere linna piires olevad ordoviitsiumi-kambriumi veekihti (O-Є) rajatud keskveevarustuse puurkaevud asuvad ca 100…150 m kaugusel.

3.4. üksik kaevude suhtes

Lähim kaev asub lähimal erakrundil, ca 60 m kaugusel.

4. Reostuskaitstus ja geoloogilise ehituse lühiiseloomustus

4.1. Pinnakatte paksus

Pinnakatte paksus on 2,5…6 m ja see koosneb saviliivmoreenist, saviliivast, kruusast ja täitepinnasest.

4.2. Veekihid, millest toimub veevarustus (kasutuses olevate põhjaveekihtide kaitstus)

Lähikonna elumajade kaevud (10-20 m sügavused) on rajatud lubjakivi ülemistesse veekihtidesse (O2kl). Lubjakivi ülemiste veekihtide vesi on nõrgalt kaitstud.

Tsentraalveevarustuse (85...100 m sügavused) puurkaevud on rajatud ordoviitsiumi-kambriumi (O-Є) veekihti ja (kuni 270 m sügavused) kambriumi-vendi veekihtidesse. Mõlemad veekihid on reostuse eest kaitstud.

5. Tööde loetelu (seire, uuring, ühekordsed proovid, eksperthinnang, mille andmetele tuginedes käsitletakse antud objekti jääkreostust)
5.1. Pandivere veekaitseala reostusohtlike objektide uuring. Lääne-Virumaa Rakvere naftaterminaal, AS Maves 1996.

5.2. Rakvere Naftaterminaali pinnasereostuse uurimine, AS Maves 1997 (põhjapoolne territoorium).

5.3. OÜ Tarkoil Rakvere Naftaterminaali keskkonnauuringud, AS Maves 2000.

5.4. OÜ Tarkoil Rakvere Naftaterminali keskkonnareostuse kõrvaldamise projekt, As Maves 2000.

5.5. OÜ Tarkoil Rakvere Naftaterminali keskkonnakaitse abinõude kava, As Maves 2000.

6. Reostuse iseloomustus

6.1. Reoaine iseloomustus (põlevkiviõli, bensiin, petrool, BTEX; PAH, fenoolid, sool; muu)

Naftasaadused (bensiin, diisel, masuut) pinnases ja põhjavees.

6.2. Põhjavee kvaliteet (puhas, joogiks kõlbmatu; üle KKM määruse nr 58 normi)

Ülemiste põhjaveekihtide vesi joogiks kõlbmatu ja ületab KKM määruse nr 58 normi.

6.3. Reostuskolde levik (kas reostuskolle on stabiliseerunud, väheneb, suureneb)

Põhjavesi on reostunud kogu naftaterminaali piires ja levinud ka kaugemale. Seire andmete puudumisel ei saa kinnitada JRK suurenemist ega vähenemist.

7. Seni rakendatud meetmed (viide tehtud puhastustööde aruannete nimekirjale; tulemused kas maapealne kolle likvideeritud, eraldatud vaba õli jms)
Puhastustöid ei ole tehtud, on esitatud puhastustööde variandid ja maksumused (vaata tööde loetelu p.5.4).

8. Seni rakendatud leevendusmeetmed (uus veevarustussüsteem, veevedu, reostuse isoleerimine jms)
Lähikonna elanikele on toimunud veevedu (Lääne- Viru Keskkonnateenistuse 2001.a andmeil).

9. Probleemi aktuaalsus ja riski suurus

9.1. joogiveele

Risk veel tegutsevate, valdavalt erasektoris, ordoviitsiumi veekihi puurkaevude vee reostumiseks laiemal alal.

9.2. põhjaveele

Ülemiste põhjaveekihtide vesi on nõrgalt kaitstud ja reostunud. Lähikonna elanikel, kel on oma puurkaevud puudub võimalus kasutada veekihi vett joogiks. Risk põhjavee reostumiseks ordoviitsiumi sügavamates veekihtides.

9.3. olulisele pinnaveekogule

Andmed puuduvad.

9.4. elutsooni ja -hoonete õhule

Andmed puuduvad.

9.5. kaitstavatele liikidele

Andmed puuduvad.

9.6. inimese otsese kokkupuute võimalus ohtlike ainetega

Andmed puuduvad.

9.7. kanalisatsioonile ja puhastusseadmetele

Territooriumil kanalisatsioon puudub.

10. Järelkontroll ja seire

Vajalik on korraldada põhjavee seire veekeskkonnale ohtlike ainete osas. Seire tihedus üks kuni kaks korda aastas. Seire alguses selgitada ka lähikonnas olevate majapidamiste joogiveeallikas ja juhul, kui on olemas töötavad, lubjakivi ülemisi veekihte avavad puurkaevud, selgitada nende vee kvaliteet.

15 Jääkreostuskolle nr 54 - RAIKKÜLA ABT

1. Objekti lühikirjeldus

1.1. Nimetus (mis peegeldab sisu)

Endise Rapla KEK-i asfaltbetoonitehas.

1.2. Jääkreostuskolde asukoht (asukoha plaani mõõdus 1.10 000 + koopia plaanist ja kas see on digitaalselt olemas)

Rapla maakond, Raikküla vald, Metsatalu katastriüksus.

2. Omanik

OÜ Owners, reg. nr 10078807, Tallinn, Tondi 44-4 Voitto Hautala.

Maa-ala rendib Vir-Var Kauba OÜ, reg. nr 10005091.

3. Asend (ohustatud objektide suhtes)
3.1. veekogude suhtes

Vigala jõgi voolab reostuskoldest ca 1 km kaugusel lääne pool, reostuskoldest ca 200…500 m raadiuses on Vigala jõkke suubuvad kraavid.

3.2. elamute suhtes

Lähim elamu, kus hetkel ei elata alaliselt, on ABT territooriumil, lähimatest mahutitest ca 80 m kaugusel. Alalise elanikkonnaga elamud asuvad ABT territooriumist ca 250 m kaugusel lõunas ja ca 300 m kaugusel läänes.

3.3. tsentraliseeritud veehaarete suhtes

Tsentraliseeritud veehaarded lähikonnas puuduvad. Raikküla asub ca 2,5 km kaugusel JRK-st  idapool.

3.4. üksik kaevude suhtes

Territooriumil tegutsevat ettevõtete varustav puurkaev (andmed sügavuse ja konstruktsiooni kohta puuduvad) asub territooriumi kirdenurgas, ca 100 m kaugusel vedelaid jääke sisaldavatest mahutitest. Teised üksikkaevud asuvad lähimate elumajade juures 250…300 m kaugusel.

4. Reostuskaitstus ja geoloogilise ehituse lühiiseloomustus

4.1. Pinnakatte paksus

Pinnakatte kohta täpsemad andmed puuduvad, kuid territooriumil oleva karjääri sügavuse järgi on pinnakate ca 5(…10) m paks ja koosneb liivast, kruusast, saviliivast ja saviliivmoreenist.

4.2. Veekihid, millest toimub veevarustus (kasutuses olevate põhjaveekihtide kaitstus)

ABT territooriumi puurkaevu kohta andmed puuduvad. Tõenäoliselt on see rajatud alamsiluri raikküla (S1rk) või ordoviitsiumi lubjakivide veekihtidesse.

Lähimate elumajade veevarustus toimub salvkaevude baasil kvaternaari veekihtidest (JRK ca 300 m kaugusel läänes paikneva Väljataguse talu salvkaevu sügavus on 4 m).

5. Tööde loetelu (seire, uuring, ühekordsed proovid, eksperthinnang, mille andmetele tuginedes käsitletakse antud objekti jääkreostust)
Andmeid pole.

5. Reostuse iseloomustus

6.1. Reoaine iseloomustus (põlevkiviõli, bensiin, petrool, BTEX; PAH, fenoolid, sool; muu)

Masuut, bituumen, kukersool, põlevkiviõli, lahustid, lakid, formaldehüüd.

6.2. Põhjavee kvaliteet (puhas, joogiks kõlbmatu; üle KKM määruse nr 58 normi)

Uurimata, andmed puuduvad. Lähikonna talude kaevude vesi oli aastaid tagasi joogiks kõlbmatu (13.11.2001 küsitluse andmeil).

6.3. Reostuskolde levik (kas reostuskolle on stabiliseerunud, väheneb, suureneb)

Uurimata. Põhjavee reostus on olnud ca 300…400 m kaugusel JRK-st lääne pool.

7. Seni rakendatud meetmed (viide tehtud puhastustööde aruannete nimekirjale; tulemused kas maapealne kolle likvideeritud, eraldatud vaba õli jms)
Andmeid pole.

8. Seni rakendatud leevendusmeetmed (uus veevarustussüsteem, veevedu, reostuse isoleerimine jms)
Andmeid pole, lähikonna talude inimeste veevarustus oli nende endi mure, vedasid vett.

9. Probleemi aktuaalsus ja riski suurus

9.1. joogiveele

ABT territooriumil oleva puurkaevu vett kasutatakse nii tehnoloogiliseks kui ka joogiveeks. Vee kvaliteet kontrollimata ohtlike ainete osas.

Kahe lähema talu elanikud joovad endi salvkaevude vett, kuid ohtlike ainete sisaldus vees on kontrollimata.

9.2. põhjaveele

Andmeid pole, tõenäoliselt reostunud.

9.3. olulisele pinnaveekogule

Andmed puuduvad.

9.4. elutsooni ja -hoonete õhule

Ohtu pole.

9.5. kaitstavatele liikidele

Andmeid pole

9.6. inimese otsese kokkupuute võimalus ohtlike ainetega

Aktuaalne, territooriumil toimub puidutööstuse tootmistegevus. Seni koristamata vedelad keemiatööstuse jäätmed paiknevad osalt pooleks lõigatud mahutites lahtiselt, sademetele avatult, mahutitele juurdepääs vaba. Masuudi ja bituumeni (pigi) jäätmed on osaliselt väljunud mahutitest ja koristamata.

9.7. kanalisatsioonile ja puhastusseadmetele

Kanalisatsioon puudub.

10. Järelkontroll ja seire

Järelkontroll tehti 13.11.2001. a. Kohal viibisid ka Raikküla valla majandusnõunik Rein Eigla (tel. 04865672) ja keskkonna inspektor Ülari Luisk. Ülevaatuse tulemused on antud kokkuvõtlikult eraldi järgnevas tabelis ja inventariseerimisel ülevaadatud punktide asukohad on järgneval joonisel.

Ülevaatusel fikseeriti nii vedelaid kui ka juba tahkestunud jäätmeid (lahustid, mingi kemikaal, masuut, pigi), mis vedelesid mahutites, millest osa olid pooleks lõigatud ja avatud sademetele. Osaliselt oli masuut voolanud välja maapinnale ja mahuteid ümbritsevatesse betoonvannidesse. Poolmaaaluse pumpla põhjas oli masuudikiht. Masuudimahutite juures olevad kondensaatvee ja/või drenaaživee kogumiskaevud olid avatud ja täis vedelaid jäätmeid. Pigijäätmeid oli kuhjatud hunnikutesse metsa alla ja karjääri (pooleks lõigatud katlad, autotsistern). Mahutid on pealt lahtised, ligipääs juhuslikele “külalistele” vaba (koera laip). Metsa all vedeles hulganisti 200-liitriseid tünne kemikaalide ja pigijäätmetega.

Selgitada tuleb ABT territooriumil oleva puurkaevu ja lähikonna kahe majapidamise salvkaevu vee kvaliteet ohtlike ainete osas. Olenevalt joogivee analüüside tulemustest uurida territooriumi pinnase ja põhjaveereostust, selle suuruse määramiseks ja puhastustööde käivitamiseks. Esmajärjekorras tuleb kiiremas korras likvideerida vedelad jäätmed. ABT reostuse likvideerimiseks tuleb koostada puhastustööde kava ja JRK tuleb lülitada jääkreostuse likvideerimise tööplaani.

Kui ei suudeta lähiajal võtta kasutusele otsustavaid meetmeid reostuse likvideerimiseks, tuleb alustada vähemalt põhjavee seirega (luua 3 puurauguga seirevõrk), mida tuleks esialgu teha üks-kaks korda aastas, hiljem, olenevalt tulemustest üle kolme aasta kuni olukorra stabiliseerumiseni. Määrata tuleb aromaatsed süsivesinikud, fenoolid, polütsüklilised aromaatsed süsivesinikud.
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Kolde nr

Reost nimi

Mahuti V m

3

Mahuti d

Mahuti h

Vaba ruum, m

Kihi paks, m

Reost V m

3

Kogus

Märkused

1

mootorikütus

50

2,85

7,8

1,22

1,63

29,59

1

tünn

2

mootorikütus

50

2,85

7,8

1,14

1,71

31,80

1

tünn

3

mootorikütus

25

2,8

4,1

1,12

1,68

15,82

1

tünn

4

diisel

15

1,85

5,6

1,71

0,14

0,36

1

tünn

5

ahjuküte

25

2,8

4,1

1,52

1,28

10,52

1

tünn

6

hüdroõli

10

2,17

2,7

2,02

0,15

0,23

1

sette peal on ka veekiht

7

CaCl*H2O

52

2,86

8,1

2,34

0,52

5,52

1

tünn on lagunenud

8

CaCl*H2O

51

2,72

8,8

2,41

0,31

2,65

1

tünnil on augud sisse roostetanud

9

katlamaja toitevesi

25

2,8

4,1

1,18

1,62

14,98

1

reostus iseenesest puudub

10

katla toitevesi

15

2

4,8

1

tünn asub katlamajas, reostus puudub

11

vesi??

2

1

mahuti maa all, juurdepääs võimatu

12

bituumen

25

2,8

4,1

2,29

0,51

2,65

2

tünnid kaetud soojusisolatsiooniga

13

põlevkiviõli dest.

15

1,87

5,5

1,26

0,61

3,24

1

põlevkiviõli destillaat

14

jahutusvesi

5

1

tünn

15

õli jms

1,50

1

endine tiik

16

pigi sete

15

1,87

5,5

0,40

1,47

12,11

1

vana katel

17

NaCl*H2O

10

2,02

3,1

0,39

1,63

8,75

1

tünn

18

kivisüsi

3

1

kuhi lageda taeva all

19

õli

2,8

0,00

0,30

1

samal alal asub tonnide viisi auto kumme ja rauda

20

tünn

0,2

2

tühjad tünnid

21

tünn

5

1

tühi tünn

22

õline vesi

10

1,5

5,7

0,10

1

auto tsistern

23

2

tühjad autotsisternid

24

värvimuld

0,2

0,5

2

tünnid

25

bituumen

1

1

1,3

0,57

0,43

0,0

1

järelveetav bituumenikatel

26

paks ollus

16,7

1,77

6,8

1,03

0,74

5,06

1

oletatavasti diisel

27

bituumen

5,7

0,35

2,11

1

pooleks lõigatud tünn, kõrval mitu t rauda

28

bituumen

0,50

1

autotsistern

29

bituumen

5,1

1,5

2,9

0,84

0,66

1,47

1

autokatel, Kõrval katkine soolalahuse tünn

30

bituumen

0,00

0,30

2

lahtistes vannides

31

kaev

1

sügavus 3.92, veetase 1.65

32

saunakaev

1

veetase 2.56

33

tiik

750

1,50

750,00

1

…

34

põlevkivi- e teeõli

15

1,93

5,1

0,94

2

tünnid on ehitatud kinnisesse hoonesse

35

bituumen

15

1,93

5,1

2,26

3

tünnid samas hoones

36

bituumen

17

1,9

6,0

1,82

0,08

0,17

1

tünn samas hoones

37

õli

15

1,93

5,1

0,95

6,11

1

tünn samas hoones

38

õli ja bituumen

5,3

1

asub maa all, on kealani täis

39

vanad õlid

0,2

0,10

15

tünnid on kaanetatud

40

põlevkiviõli dest.

6

1,3

4,5

0,82

0,48

1,10

1

41

ahjuküte

6

1,3

4,5

1,25

0,05

0,04

1

42

S1 põlevkiviõli

400

8,2981

7,4

6,92

0,48

25,95

1

43

teeõli

400

8,2536

7,5

7,34

0,14

7,49

1

44

teeõli

1000

11,984

8,9

8,60

0,27

30,44

1

45

teeõli

1000

12,018

8,8

8,42

0,40

45,35

1

46

teeõli

400

8,436

7,2

6,87

0,29

16,20

1

47

teeõli

400

8,4419

7,2

6,65

0,50

27,97

1

48

teeõli

50

???

1

tünn maa sees

49

ahjuküte

50

kasutusel, seoses sellega reost puudub

50

bituumen

24

3

kasutusel, seoses sellega reost puudub
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Joonis 54.1 Raikküla ABT reostuspunktide paiknemine

16 Jääkreostuskolle nr 65 - JASKA ABT

1. Objekti lühikirjeldus

1.1. Nimetus (mis peegeldab sisu)

Viljandi Teedevalitsuse endine asfaltbetoonitehas.

1.2. Jääkreostuskolde asukoht (asukoha plaani mõõdus 1.10 000 + koopia plaanist ja kas see on digitaalselt olemas)

Viljandi maakond, Olustvere vald, Jaska küla.

2. Omanik

Viljandi Teedevalitsus (Riia mnt 1, Viljandi, juhataja Allan Allik). Osa territooriumist kuulub AS-le Ratex (arendusdirektor Vello Sova).

3. Asend (ohustatud objektide suhtes)
3.1. veekogude suhtes

Lähim pinnaveekraav on 100 m kaugusel ABT-st idapool. Kraavi veed suubuvad Jaska ojja ja sealt edasi Navesti jõkke.

3.2. elamute suhtes

Lähimad elamud on asuvad ca 150 m kaugusel lõunapool (Sepa talu) ja ca 300 m kaugusel idapool (Hendriku talu).

3.3. tsentraliseeritud veehaarete suhtes

Tsentraliseeritud veehaardeid lähikonnas pole, lähimad kaevud on Olustveres, ca 2 km kaugusel JRK.

3.4. üksik kaevude suhtes

Üksikkaevud asuvad ABT territooriumil ja lähimates taludes ca 150 m kaugusel.

4. Reostuskaitstus ja geoloogilise ehituse lühiiseloomustus

4.1. Pinnakatte paksus

Täpsed andmed puuduvad. (Salvkaevude sügavuste järgi on pinnakatet üle 5 m).

4.2. Veekihid, millest toimub veevarustus (kasutuses olevate põhjaveekihtide kaitstus)

Tsentraalveevarustuse puurkaevud on rajatud ca 80 m ja need avavad alamsiluri (S1) veekihte. Salvkaevud on rajatud pinnakatte veekihtidesse Sepa talu kaevu sügavus 4 m, Hendriku talu kaevu sügavus 6m, veetase 5 m maapinnast.

5. Tööde loetelu (seire, uuring, ühekordsed proovid, eksperthinnang, mille andmetele tuginedes käsitletakse antud objekti jääkreostust)
5.1. ………………………………………………………………………………………….

5.2. ………………………………………………………………………………………….

5.3. ………………………………………………………………………………………….

5.4. ………………………………………………………………………………………….

6. Reostuse iseloomustus

6.1. Reoaine iseloomustus (põlevkiviõli, bensiin, petrool, BTEX; PAH, fenoolid, sool; muu)

Bituumen, põlevkiviõli, ahjuküte ja õlid.

6.2. Põhjavee kvaliteet (puhas, joogiks kõlbmatu; üle KKM määruse nr 58 normi)

Küsitluse järgi puhas, proove pole ohtlike ainete osas võetud.

6.3. Reostuskolde levik (kas reostuskolle on stabiliseerunud, väheneb, suureneb)

Uurimata, kuid tõenäoliselt on pinnasereostus naftasaadustega stabiliseerunud tootmisterritooriumi piires.

7. Seni rakendatud meetmed (viide tehtud puhastustööde aruannete nimekirjale; tulemused kas maapealne kolle likvideeritud, eraldatud vaba õli jms)
90-ndate keskel likvideeriti visuaalselt nähtav õlireostus (joonisel reostuskolle nr 15 - õlijärv). 88-ndal aastal likvideeriti avarii tagajärjel ABT-st idas asuvasse ojja sattunud reostus.

8. Seni rakendatud leevendusmeetmed (uus veevarustussüsteem, veevedu, reostuse isoleerimine jms)
Pole andmeid.

9. Probleemi aktuaalsus ja riski suurus

9.1. joogiveele

Oht reostuse levimiseks territooriumil asuvatesse salvkaevudesse ja ka lõunapool paiknevasse Sepa talu kaevu on reaalne. Vee kvaliteet ohtlike ainete osas kaevudes ja selgitamata.

9.2. põhjaveele

Pole andmeid.

9.3. olulisele pinnaveekogule

Reoaineid on kandunud kraavide kaudu Jaska ojja, andmed Navesti jõkke sattumise kohta puuduvad.

9.4. elutsooni ja -hoonete õhule

Ohtu ei ole.

9.5. kaitstavatele liikidele

Andmeid pole.

9.6. inimese otsese kokkupuute võimalus ohtlike ainetega

Oht püsib kuni mahutite jäägid on koristamata ja mahutid avatud juhuslikele möödujatele.

9.7. kanalisatsioonile ja puhastusseadmetele

Ohtu pole.

10. Järelkontroll ja seire

Järelkontrolliga selgitada lähikonna talude salvkaevude veekvaliteet ohtlike ainete osas. Veeanalüüsi tulemuste põhjal otsustada seire vajalikkus. Mahutite lahtised jäägid tuleb likvideerida.
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Joonis 65.1 Jaska ABT reostuspunktide paiknemine

17 Jääkreostuskolle nr 59 - RAADI LENNUVÄLI JA RAKETIBAAS

1. Objekti lühikirjeldus

1.1. Nimetus (mis peegeldab sisu)

Endise NSV Liidu Tartu Raadi lennuväli (sõjavägi lahkus Raadi lennuväljalt 1993.a. jooksul).

1.2. Jääkreostuskolde asukoht (asukoha plaani mõõdus 1.10 000 + koopia plaanist ja kas see on digitaalselt olemas)

Tartu linn, Luunja ja Tartu vald (reostunud territooriumi suurus 1055 ha).

2. Omanik

EV Kaitseministeerium, Tartu linn.

3. Asend (ohustatud objektide suhtes)
3.1. veekogude suhtes

Lõunasse ca 1,5 km kaugusele jääb Suur-Emajõe org, territooriumile Raadi järv.

3.2. elamute suhtes

Paikneb Tartu linna põhja-kirdeosas, piirneb vahetult elamukvartalitega ja Tartu ning Luunja valla territooriumil Vahi, Rõõmu ja Lohkva küladega

3.3. tsentraliseeritud veehaarete suhtes

Meltsiveski veehaarde puurkaevud ca 1,2 km kaugusel edela pool.

3.4. üksik kaevude suhtes

Tartu ja Luunja valla üksikmajapidamised.

4. Reostuskaitstus ja geoloogilise ehituse lühiiseloomustus

4.1. Pinnakatte paksus

Raadi lennuväli asub kesk-devoni platool aruküla lademe liivakivide avamusalal. Objekti lääne- ja lõunaosas on platoosse lõikunud Raadi-Ropka ja Raadi-Maarjamõisa vagumused.

Raadi-Ropka vagumus on põhja-lõuna suunaline, laiusega 2 km. Raadi-Maarjamõisa vagumus on kirde-edela suunaline ja laiusega ca 500 m ning ühineb Raadi järve piirkonnas Raadi-Ropka vagumusega. Vagumused on täitunud liustiku- ja liustikujõesetetega, paksus kuni 60 m. Lennuvälja keskosas paikneb põhja-lõunasuunaline vöönd, kus pinnakatte paksus on tõenäoliselt alla 5 meetri. Pinnakate valdavalt moreen, selle tüsedus on suurem Raadi-Ropka vagumuse alal ja territooriumi idaosas, paiguti esineb tüsedaid saviliiva lasundeid, Möllatsi soo serval (ala kirdeosas) levivad soosetted.

4.2. Veekihid, millest toimub veevarustus (kasutuses olevate põhjaveekihtide kaitstus)

Veevarustus toimub kvaternaari (Q) veekihtidest ja keskdevoni (D2) veekihtidest.

5. Tööde loetelu (seire, uuring, ühekordsed proovid, eksperthinnang, mille andmetele tuginedes käsitletakse antud objekti jääkreostust)
5.1. Tartu linna Meltsiveski veehaare, RPUI Eesti Maaparandusprojekt, 1992

5.2. Tartu Raadi lennuvälja keskkonnaseisundi inventeerimine (aruande lühikokkuvõte), Kobras AS töö nr. B-2, 1993

5.3. Tartu Raadi lennuvälja keskkonnaseisundi hinnang, aruanne, Kobras AS, 1993

5.4. Endise N.Liidu Tartu Raadi lennuvälja naftaproduktidega reostuse uurimine, Kobras AS töö nr. D-8, 1995

5.5. Raadi lennuvälja Sillaotsa-Raadi kütusetorustik. Uuring ja keskkonna saneerimiskava, Kobras AS töö nr. H 145/050, 1999

6. Reostuse iseloomustus

6.1. Reoaine iseloomustus (põlevkiviõli, bensiin, petrool, BTEX; PAH, fenoolid, sool; muu)

Endiste autobaaside, kütusehoidlate ja ruleerimisradade territooriumide ja nende ümbruse pinnas oli tugevalt reostunud naftasaadustega, erikütusehoidla territooriumi pinnas oli reostunud samiiniga. Raadi järvest kagusse jääva autobaasi territooriumil paiknes ladustamata jääsulatusvahend, see põhjustas Raadi järve suurendatud nitraadi ja pesuainete sisalduse. Territooriumile jäävatest kruusaaukudest läänepoolses fikseeriti uuringute ajal kõrgenenud pH (=9), kruusaaukudes võis seega tegemist olla ka maetud reostusega.

6.2. Põhjavee kvaliteet (puhas, joogiks kõlbmatu; üle KKM määruse nr 58 normi)

Vee seire ei ole olnud pikaajaline ning andmed on iseseisvalt vähe analüüsitavad. Meltsiveski veehaarde toiteala on reostunud lämmastikühendite ja naftasaadustega. Naftasaaduste sisaldus 1991. a ei vastanud EVS:663 joogivee nõuetele. Täpsemad andmed sisalduste kohta puuduvad.

6.3. Reostuskolde levik (kas reostuskolle on stabiliseerunud, väheneb, suureneb)

Reostus oli jälgitav ca 800 ha-l. Kogu lennuvälja territoorium on mingil tasemel uuritud, endise sõjaväeobjekti reostus fikseeritud. Põhjalikumalt on uuritud 6 üksikobjekti (üldpindalaga ca 27.5 ha), kus maa-alal suurusega üle 11 ha ületas naftasaaduste sisaldus piirarvu tööstustsoonis (5000 mg/kg). Samuti on uuritud Raadi lennuvälja Sillaotsa Raadi kütusetorustik. Trassi pikkus 9350 m ja toru läbimõõt 225 mm. Kütusetorustik praeguseks eemaldatud lennuvälja kruusaaugu piirkonnas.

7. Seni rakendatud meetmed (viide tehtud puhastustööde aruannete nimekirjale; tulemused kas maapealne kolle likvideeritud, eraldatud vaba õli jms)
Territooriumi on korrastatud alates 1993.a. Kemikaalid on territooriumilt minema veetud (ka melanž) või ladustatud. Kütusemahutid osaliselt puhastatud. Uuritud on samiinireostust ja valdavalt on see likvideeritud. Naftasaadustega reostatus on vähenenud. 1992. a. on teostatud Meltsiveski veehaarde uuringud. Rajatud on JRK lõunast piirav kraav ja separeerimistiik enne pinnavee suubumist Raadi järve.

8. Seni rakendatud leevendusmeetmed (uus veevarustussüsteem, veevedu, reostuse isoleerimine jms)
Andmed puuduvad.

9. Probleemi aktuaalsus ja riski suurus

9.1. joogiveele

Risk ohtlike ainete filtreerumiseks Raadi järvest Meltsiveski veehaardesse on olemas.

9.2. põhjaveele

Põhjaveereostus on piirkonnas “unustatud”.

9.3. olulisele pinnaveekogule

Pinnaveega on kantud naftareostust Emajõkke. Raadi järv on reostunud ohtlik ainete ja lämmastikühenditega.

9.4. elutsooni ja -hoonete õhule

Andmed puuduvad.

9.5. kaitstavatele liikidele

Andmed puuduvad.

9.6. inimese otsese kokkupuute võimalus ohtlike ainetega

Andmed puuduvad.

9.7. kanalisatsioonile ja puhastusseadmetele

Andmed puuduvad.

10. Järelkontroll ja seire

Järelkontroll ja seirevõrgu rajamine on vajalik. Puuduvad autentsed analüüside vastused veekeskkonnale ohtlike ainete osas. Seiret tuleks teha üks kord 3 aasta jooksul.

18 Jääkreostuskolle nr 11 - TALLINN-VÄIKE DEPOO

1. Objekti lühikirjeldus

1.1. Nimetus (mis peegeldab sisu)

Edelaraudtee Tallinna depoo naftasaaduste reostus.

1.2. Jääkreostuskolde asukoht (asukoha plaani mõõdus 1.10 000 + koopia plaanist ja kas see on digitaalselt olemas)

Harju maakond, Tallinna linn, Kauba tn 3a territooriumi põhjaserv.

2. Omanik

Edelaraudtee AS.

3. Asend (ohustatud objektide suhtes)
3.1. veekogude suhtes

Ülemiste järv 1,1 km kaugusel idas.

3.2. elamute suhtes

Reostuskoldest ca 120 m kaugusel idas on Leete tn elamud, ca 170 m kaugusel läänes Kauba tn elamud.

3.3. tsentraliseeritud veehaarete suhtes

Ülemiste järv asub 1,1 km kaugusel idas, Edelaraudtee AS-le kuuluv kambriumi-vendi (Є-V) ülemise veekihi puurkaev (katastri nr. 10) on reostuskoldest 750 m kaugusel lõunas ja Tondi Elektroonikale kuuluv puurkaev (katastri nr. 39) on reostuskoldest 760 m edelapool.

3.4. üksik kaevude suhtes

Andmed puuduvad.

4. Reostuskaitstus ja geoloogilise ehituse lühiiseloomustus

4.1. Pinnakatte paksus

Kvaternaarisetete keskmine paksus on 5…10 m.

4.2. Veekihid, millest toimub veevarustus (kasutuses olevate põhjaveekihtide kaitstus)

Veevarustuses kasutatakse kambriumi-vendi (Є-V) ülemise veekihi puurkaeve, mille töötavad osad on 90…160 m sügavusel. Veekiht on pindmise reostuse eest kaitstud.

Kvaternaari (Q) veekihi vett kasutatakse veevarustuses Ülemiste järve äärses veehaardes, kus puurkaevude sügavused on ca 8 m. Ordoviitsiumi ja ordoviitsiumi-kambriumi veekihtide vett veevarustuses ei kasutata. Depoo territoorium külgneb põhjast ürgoruga, mis avab O-Є veekihi. Ürgoru kaudu on võimalik reostuse levimine sügavamatesse veekihtidesse.

5. Tööde loetelu (seire, uuring, ühekordsed proovid, eksperthinnang, mille andmetele tuginedes käsitletakse antud objekti jääkreostust)
5.1. Edelaraudtee Tartu ja Tallinn-Väike depoode reostuse lokaliseerimise ja likvideerimise kava, AS Maves, 1998;

5.2. Tartu ja Tallinn-Väike depoode sadevete kanalisatsiooni ülevaatus, AS Maves, 1998;

5.3. Tallinn-Väike depoo kütusehoidla pinnasereostuse uuring, AS Maves, 1999;

5.4. Diiselkütuse avarii lokaliseerimine Tallinna depoos, AS Maves, 1999;

5.5. Edelaraudtee AS keskkonnaaudit, AS Maves, 2001;

5.6. Edelaraudtee AS Tallinna depoo naftasaaduste hoidla osaline likvideerimine, AS Maves 2001.

6. Reostuse iseloomustus

6.1. Reoaine iseloomustus (põlevkiviõli, bensiin, petrool, BTEX; PAH, fenoolid, sool; muu)

Depoo territooriumi pinnas ja põhjavee ülemised kihid on reostunud naftasaadustega (masuut, diiselkütus, õlid, polütsüklilised aromaatsed süsivesinikud).

6.2. Põhjavee kvaliteet (puhas, joogiks kõlbmatu; üle KKM määruse nr 58 normi)

Põhjavee maapinnalähedane kiht (edaspidi pinnasevesi) on joogiks kõlbmatu ja ületab määruse nr. 58 piirarve naftasaaduste ja PAH-de sisalduste osas vastavalt 97 ja 3,7 kordselt. 

Kambriumi-vendi (Є-V) veekihtide vesi ei sisalda eelpool nimetatud ohtlikke aineid.

6.3. Reostuskolde levik (kas reostuskolle on stabiliseerunud, väheneb, suureneb)

Tõenäoliselt on reostuskolle stabiliseerunud, kuna lekkivate mahutite kasutamine on lõpetatud.

7. Seni rakendatud meetmed (viide tehtud puhastustööde aruannete nimekirjale; tulemused kas maapealne kolle likvideeritud, eraldatud vaba õli jms)
Depoo poolt on lõpetatud lekkivate diiselkütuse mahutite ekspluateerimine. AS Maves poolt teostati 1999. a. diiselkütuse avarii lokaliseerimine Tallinna depoos, mille käigus rajati kaks 3 - 4 m sügavust puurauku. Puuraukudest koguti separaatormahutisse pinnasevee peale kogunevat diiselkütust. Töö lõpetati, kuna ei andnud soovitud efekti (pinnase väike veeandvus).

8. Seni rakendatud leevendusmeetmed (uus veevarustussüsteem, veevedu, reostuse isoleerimine jms)
Pole andmeid.

9. Probleemi aktuaalsus ja riski suurus

9.1. joogiveele

Ürgoru kaudu on võimalik naftasaadustest tingitud reostuse kandumine sügavamatesse veekihtidesse. Seega on risk ordoviitsiumi-kambriumi veekihi reostumiseks naftasaadustega.

9.2. põhjaveele

Põhjavee ülemine kiht (Q) on reostunud naftasaaduste ja PAH-dega.

9.3. olulisele pinnaveekogule

Reostuse kandumine Ülemiste järve poole on ebatõenäoline.

9.4. elutsooni ja -hoonete õhule

Puudub.

9.5. kaitstavatele liikidele

Info kaitstavate liikide olemasolu kohta reostusalal või selle ümbruses puudub.

9.6. inimese otsese kokkupuute võimalus ohtlike ainetega

Inimeste kokkupuute oht reostusega (naftasaadused, PAH-id) otseselt puudub, v.a kaevetööd (s.h mahutite likvideerimine).

9.7. kanalisatsioonile ja puhastusseadmetele

On reaalne reostuse kandumise oht sademeterohkel ajal Tallinna linna sadeveekollektorisse.

10. Järelkontroll ja seire

Hetkel järelkontrolli ja seire vajadus puudub. Ennekõike on vaja likvideerida reostuskolle - Tallinna depoo amortiseerunud diiselkütusehoidla. Seire võib tulla kõne alla 3… 5 aasta pärast, depoo territooriumile rajatud kahest pinnasevett avavast puuraugust.

19 Jääkreostuskolle nr 60 – KOBRATU ABT

1. Objekti lühikirjeldus

1.1. Nimetus (mis peegeldab sisu)

Kobratu asfaltbetoonitehas.

1.2. Jääkreostuskolde asukoht (asukoha plaani mõõdus 1.10 000 + koopia plaanist ja kas see on digitaalselt olemas)

Tartu maakond, Tartu vald, Kobratu küla.

2. Omanik

Eraisik.

3. Asend (ohustatud objektide suhtes)
3.1. veekogude suhtes

ABT-st ca 700 m kagu pool voolab Vedu peakraav, mis suundub ca 1,1 km kaugusel olevasse Amme jõkke.

3.2. elamute suhtes

Lähimad elamud asuvad ca 400 m kaugusel.

3.3. tsentraliseeritud veehaarete suhtes

Lähim keskveevarustuse puurkaev asub ca 650 m kaugusel.

3.4. üksik kaevude suhtes

Lähimad üksikkaevud asuvad elamute juures, s.o ca 400 m kaugusel.

4. Reostuskaitstus ja geoloogilise ehituse lühiiseloomustus

4.1. Pinnakatte paksus

Andmed puuduvad.

4.2. Veekihid, millest toimub veevarustus (kasutuses olevate põhjaveekihtide kaitstus)

Elanike kaevude sügavuste ja kasutatavate veekihtide kohta andmed puuduvad. Vett saadakse salvkaevude baasil. Pinnakatte all avanevad keskdevoni (D2pr) veekihid on reostuse eest kaitsmata.

5. Tööde loetelu (seire, uuring, ühekordsed proovid, eksperthinnang, mille andmetele tuginedes käsitletakse antud objekti jääkreostust)
Andmed puuduvad

5. Reostuse iseloomustus

6.1. Reoaine iseloomustus (põlevkiviõli, bensiin, petrool, BTEX; PAH, fenoolid, sool; muu)

Naftasaadused, põlevkiviõli, fenoolid.

6.2. Põhjavee kvaliteet (puhas, joogiks kõlbmatu; üle KKM määruse nr 58 normi)

Kohaliku keskkonnateenistuse andmeil vastab joogiveenõuetele. Andmeid, millele tuginetakse pole esitatud. Tõenäoliselt kaebused puuduvad.

6.3. Reostuskolde levik (kas reostuskolle on stabiliseerunud, väheneb, suureneb)

JRK stabiliseerunud suurel alal ca 1 ha. Mahutipargi ümbruses võib avariide tagajärjel suureneda. Viimane avarii toimus 15.05.2000.a, kui maha voolas ca 10 tonni põlevkiviõli.

7. Seni rakendatud meetmed (viide tehtud puhastustööde aruannete nimekirjale; tulemused kas maapealne kolle likvideeritud, eraldatud vaba õli jms)
Omanik püüab kasutamiskõlblikku õli müüa katlamajadele. Vaba õli maapinnalt kokku kogutud, mahutisetted käideldakse litsentsi omavas firmas AS Epler & Lorenz.

8. Seni rakendatud leevendusmeetmed (uus veevarustussüsteem, veevedu, reostuse isoleerimine jms)
Andmed puuduvad.

9. Probleemi aktuaalsus ja riski suurus

9.1. joogiveele

Reaalne oht ümbruskonna salvkaevude vee kvaliteedile. Selgitada tuleb maapinnalähedase veekihi vee tarbijad ümbruskonnas.

9.2. põhjaveele

JRK asub karjääris, kus pinnakate on suhteliselt õhem ja põhjavee kihtide kaitstus väiksem. Konkreetsed andmed pinnase ja põhjavee reostuse taseme kohta puuduvad.

9.3. olulisele pinnaveekogule

Väike, fenoolid võivad jõuda Amme jõkke.

9.4. elutsooni ja -hoonete õhule

Probleem puudub. Mahutiparki likvideeritakse ja tootmist enam ei toimu.

9.5. kaitstavatele liikidele

Kaitstavaid liike lähikonnas pole.

9.6. inimese otsese kokkupuute võimalus ohtlike ainetega

Võimalus ohtlike ainetega kokkupuuteks juhuslikel inimestel on reaalne, kuna puudub territooriumi valve ja JRK asub suure tee ääres. Hooletuse või pahatahtlikkuse tagajärjel võivad avariid korduda.

9.7. kanalisatsioonile ja puhastusseadmetele

Probleemi ei ole. 

10. Järelkontroll ja seire

Mahutipargi ja torusüsteemide likvideerimise järgselt tuleks selgitada uuringutega pinnase ja põhjavee reostuse ulatus. Selgitama peab lähikonna majapidamiste vee kvaliteedi ohtlike ainete osas.

20 Jääkreostuskolle nr 61 – KÄRKNA ABT

1. Objekti lühikirjeldus

1.1. Nimetus (mis peegeldab sisu)

Tartu asfaltbetoonitehas.

1.2. Jääkreostuskolde asukoht (asukoha plaani mõõdus 1.10 000 + koopia plaanist ja kas see on digitaalselt olemas)

Tartu maakond, Tartu vald, Kärkna küla.

2. Omanik

AS Tref, AS Olerex Vara, AS Ikador.

3. Asend (ohustatud objektide suhtes)
3.1. veekogude suhtes

ABT-st ca 500 m lõunapool voolab Amme jõgi.

3.2. elamute suhtes

Lähimad elamud asuvad ca 100 m kaugusel.

3.3. tsentraliseeritud veehaarete suhtes

AS Tartu Terminali puurkaev (pass nr 1662) asub JRK-st ca 100 m kaugusel. Puurkaev varustab veega ka terminalist lõunapool asuvaid 2-kordseid korterelamuid.

3.4. üksik kaevude suhtes

Tuletõrje veevõtu kaev asub ABT territooriumil, elanike kaevud lähimate elamute juures, ca 100 m kaugusel.

4. Reostuskaitstus ja geoloogilise ehituse lühiiseloomustus

4.1. Pinnakatte paksus

Pinnakatte paksus 3…6 m, lääneosas kuni 18 m. Pinnakate koosneb saviliivmoreenist. Maapinnalähedane põhjavesi on kaitsmata.

4.2. Veekihid, millest toimub veevarustus (kasutuses olevate põhjaveekihtide kaitstus)

Elanike kaevude sügavuste ja kasutatavate veekihtide kohta andmed puuduvad. JRK-st läänepool võivad kaevud olla rajatud paksudesse pinnakatte setetesse. Pinnakatte all avanevad keskdevoni (D2pr) veekihid on reostuse eest kaitsmata. Keskveevarustuse puurkaevud on rajatud alamsiluri (S1) veekihti, mis on pindmise reostuse eest keskmiselt kaitstud.

5. Tööde loetelu (seire, uuring, ühekordsed proovid, eksperthinnang, mille andmetele tuginedes käsitletakse antud objekti jääkreostust)
5.1. AS Tartu Terminaal tehnoloogilise- ja sademevee puhasti rekonstrueerimine Tööprojekt, AS Kobras, töö nr. F 1-030, 1997;

5.2. Keskkondlik baashinnang, Tartu Terminaal, AS E-Konsult, 1997;

5.3. Tartu Terminaali pinnasereostuse saneerimisest, AS Kobras, töö nr. G142/050, 1998;

5.4. AS Olerex Vara Kärkna kütuseterminaali tehnilise projekti KMH.

6. Reostuse iseloomustus

6.1. Reoaine iseloomustus (põlevkiviõli, bensiin, petrool, BTEX; PAH, fenoolid, sool; muu)

Naftasaadused (masuut, õli); PAH-d, fenoolid.

6.2. Põhjavee kvaliteet (puhas, joogiks kõlbmatu; üle KKM määruse nr 58 normi)

Maapinna lähedane põhjavesi oli joogiks kõlbmatu ja ületas KKM määruse nr 58 norme aromaatsete ühendite ja PAH-de osas. Sügavamate veekihtide veekvaliteet vastab joogivee nõuetele. Fenoolide osas andmed puuduvad.

6.3. Reostuskolde levik (kas reostuskolle on stabiliseerunud, väheneb, suureneb)

Ajaliselt on reostumist fikseeritud ajavahemikul 1969-1985, st. alates objekti ehitamisest ja jätkunud on see kogu objekti müügile eelnenud perioodil, reostunud on kogu objekt ja ümbrus ca 500 m raadiuses. Nüüdseks on reostuskolle stabiliseerunud. ABT on kasutuses ja seetõttu potentsiaalne reostumise oht säilib.

7. Seni rakendatud meetmed (viide tehtud puhastustööde aruannete nimekirjale; tulemused kas maapealne kolle likvideeritud, eraldatud vaba õli jms)
Andmed puuduvad.

8. Seni rakendatud leevendusmeetmed (uus veevarustussüsteem, veevedu, reostuse isoleerimine jms)
Andmed puuduvad.

9. Probleemi aktuaalsus ja riski suurus

9.1. joogiveele

Tõenäoliselt väike, kuid selgitada tuleb maapinnalähedase veekihi vee tarbijad ümbruskonnas.

9.2. põhjaveele

ABT territooriumil on keskdevoni põhjaveekiht nõrgalt kaitstud, kihi ülemine osa võib olla reostunud.

9.3. olulisele pinnaveekogule

Väike. Territooriumi põhjaosas põhjavee kõrge veeseisu korral on pinnavee kogumissüsteemide kaudu võimalik reostuse sattumine pinnaveega Amme jõkke. Kuna naabruses asuva Tartu terminali puhastusseadmete ala jääb Amme jõe oru nõlva alale, kus toimub põhjavee väljalkiildumine, siis on võimalik tuletõrjevee juurdevoolukanali ja kraavi kaudu ka reostuse jõudmine sinna. ABT oma pinnavee õlipüüdur on rajamisel.

9.4. elutsooni ja -hoonete õhule

Probleem puudub.

9.5. kaitstavatele liikidele

Andmeid pole.

9.6. inimese otsese kokkupuute võimalus ohtlike ainetega

Võimalus ohtlike ainetega kokkupuuteks juhuslikel inimestel puudub. Territoorium on ümbritsetud piirdega.

9.7. kanalisatsioonile ja puhastusseadmetele

Probleemi ei ole. 

10. Järelkontroll ja seire

Jätkata tuleb vaatluskaevude ja veejuhtmete jälgimist. Võimaluste piires tuleb alustada väljaspool territooriumit paikneva ja nüüdseks maetud kasutamata biotiigi juures reostuse ulatuse uurimist.

21 Jääkreostuskolle nr 36 – HAAPSALU ABT

1. Objekti lühikirjeldus

1.1. Nimetus (mis peegeldab sisu)

Endine Lääne Teedevalitsuse asfaltbetoonitehas.

1.2. Jääkreostuskolde asukoht (asukoha plaani mõõdus 1.10 000 + koopia plaanist ja kas see on digitaalselt olemas)

Lääne maakond, Haapsalu linna lõunaosas, Lihula mnt 18a.

2. Omanik

AS Level

Kuressaare 93815, Pikk tn 69

Tel 57208, kontaktisik Toomas Matt.

3. Asend (ohustatud objektide suhtes)
3.1. veekogude suhtes

JRK-st ca 200 m kaugusel lääne pool on kraavid, mille veed suubuvad lõpuks 2,5 km kaugusel asuvasse Haapsalu Eeslahte.

3.2. elamute suhtes

Lähimad elamud asuvad ca 250 m kaugusel.

3.3. tsentraliseeritud veehaarete suhtes

Lääne Veele kuuluvad keskveevarustuse puurkaevud (katastri nr 4210 ja 4191) asuvad JRK ca 450 m põhjapool.

3.4. üksik kaevude suhtes

Andmed puuduvad.

4. Reostuskaitstus ja geoloogilise ehituse lühiiseloomustus

4.1. Pinnakatte paksus

Andmed puuduvad. Pinnakatteks tolm- ja saviliiv.

4.2. Veekihid, millest toimub veevarustus (kasutuses olevate põhjaveekihtide kaitstus)

Keskveevarustuse puurkaevud avavad ordoviitsiumi-kambriumi (O-Є) ja kambriumi-vendi (Є-V) veekihid, vastavalt 200…240 ja 260…300 m sügavuses maapinnast.

Andmed maapinnalähedasi veekihte avavate erakaevude kohta puuduvad.

5. Tööde loetelu (seire, uuring, ühekordsed proovid, eksperthinnang, mille andmetele tuginedes käsitletakse antud objekti jääkreostust)
Andmed puuduvad.

5. Reostuse iseloomustus

6.1. Reoaine iseloomustus (põlevkiviõli, bensiin, petrool, BTEX; PAH, fenoolid, sool; muu)

Põlevkiviõli.

6.2. Põhjavee kvaliteet (puhas, joogiks kõlbmatu; üle KKM määruse nr 58 normi)

Andmed puuduvad maapinnalähedase, pinnakattes leviva veekihi kohta.

6.3. Reostuskolde levik (kas reostuskolle on stabiliseerunud, väheneb, suureneb)

Andmed puuduvad, on esinenud avariisid, mida pole likvideeritud.

7. Seni rakendatud meetmed (viide tehtud puhastustööde aruannete nimekirjale; tulemused kas maapealne kolle likvideeritud, eraldatud vaba õli jms)
Reostus likvideerimata.

8. Seni rakendatud leevendusmeetmed (uus veevarustussüsteem, veevedu, reostuse isoleerimine jms)
Andmeid pole.

9. Probleemi aktuaalsus ja riski suurus

9.1. joogiveele

Andmed puuduvad.

9.2. põhjaveele

Maapinnalähedane pinnakatte veekiht tõenäoliselt reostunud. Täpsed andmed puuduvad.

9.3. olulisele pinnaveekogule

Reostuse olemasolul liigub see kraavide kaudu Eeslahte.

9.4. elutsooni ja -hoonete õhule

Probleem puudub.

9.5. kaitstavatele liikidele

Andmeid pole.

9.6. inimese otsese kokkupuute võimalus ohtlike ainetega

Andmeid pole.

9.7. kanalisatsioonile ja puhastusseadmetele

Andmeid pole.

10. Järelkontroll ja seire

Vajalik on reostuse olemasolu pinnases ja põhjavees väljaselgitamine ning selle ulatuse määramine. Kontrollida tuleb lähikonna elanike veevarustuse allikas. Kui selleks on pinnakatte veekihid, tuleb kontrollida kaevude veekvaliteeti ohtlike ainete osas.

22 Jääkreostuskolle nr 57 – KÕRKKÜLA ABT
1. Objekti lühikirjeldus

1.1. Nimetus (mis peegeldab sisu)

Kõrkküla asfaldibaas.

1.2. Jääkreostuskolde asukoht (asukoha plaani mõõdus 1.10 000 + koopia plaanist ja kas see on digitaalselt olemas)

Saare maakond, Kärla vald, Kõrkküla küla.

2. Omanik

OÜ Asfako.

3. Asend (ohustatud objektide suhtes)
3.1. veekogude suhtes

Pühajõgi asub JRK-st ca 2,4 km kaugusel ida pool. JRK-st ca 100 m loode pool asuvad maaparanduskraavid, mille veed suubuvad Pühajõkke.

3.2. elamute suhtes

Lähimad elamud asuvad ca 400 m lääne pool (Metsa talu) ja ca 550 m ida pool (Niidi talu).

3.3. tsentraliseeritud veehaarete suhtes

Sõmera asula Kogula internaatkodu puurkaev (katastri nr 12471) asub JRK-st ca 5,7 km põhja pool.

3.4. üksik kaevude suhtes

ABT enda 35 m sügavune puurkaev asub territooriumist ca 150 m ida pool. Lähimad erakaevud asuvad Metsa talus (35 m puurkaev) ja Niidi talus (1,9 m salvkaev).

4. Reostuskaitstus ja geoloogilise ehituse lühiiseloomustus

4.1. Pinnakatte paksus

Pinnakatte paksus on 5 m ja see koosneb valdavalt saviliivmoreenist.

4.2. Veekihid, millest toimub veevarustus (kasutuses olevate põhjaveekihtide kaitstus)

Veevarustus (ABT puurkaev ja Metsa talu puurkaev) toimub siluri (S) veekihtidest, mis on nõrgalt kaitstud. Niidi talu kasutab tarbeveeks pinnakatte (Q) veekihti.

5. Tööde loetelu (seire, uuring, ühekordsed proovid, eksperthinnang, mille andmetele tuginedes käsitletakse antud objekti jääkreostust)
Andmed uuringute või muude tööde kohta puuduvad.

5. Reostuse iseloomustus

6.1. Reoaine iseloomustus (põlevkiviõli, bensiin, petrool, BTEX; PAH, fenoolid, sool; muu)

Põlevkiviõli, bituumen.

6.2. Põhjavee kvaliteet (puhas, joogiks kõlbmatu; üle KKM määruse nr 58 normi)

Andmed ohtlike ainete sisalduste kohta põhjavees puuduvad, kaebusi vee kvaliteedi kohta pole.

6.3. Reostuskolde levik (kas reostuskolle on stabiliseerunud, väheneb, suureneb)

Reostuskolle on stabiliseerunud või pigem väheneb.

7. Seni rakendatud meetmed (viide tehtud puhastustööde aruannete nimekirjale; tulemused kas maapealne kolle likvideeritud, eraldatud vaba õli jms)
Andmed puuduvad avariide kui ka nende likvideerimise või lokaliseerimise kohta.

8. Seni rakendatud leevendusmeetmed (uus veevarustussüsteem, veevedu, reostuse isoleerimine jms)
Andmed puuduvad.

9. Probleemi aktuaalsus ja riski suurus

9.1. joogiveele

Mõju joogiveele väike. Kontrollida tuleb ABT enda kaevu vee kvaliteeti.

9.2. põhjaveele

Maa-aluste mahutite olemasolu tõttu on tõenäoline põhjavee reostus maapinnalähedastes põhjavee kihtides.

9.3. olulisele pinnaveekogule

Pinnase reostus teadmata, oht Pühajõe reostuseks maaparanduskraavide kaudu on teoreetiline.

9.4. elutsooni ja -hoonete õhule

Probleemi ei ole.

9.5. kaitstavatele liikidele

Andmed kaitstavate liikide kohta puuduvad.

9.6. inimese otsese kokkupuute võimalus ohtlike ainetega

On võimalik, ala on valveta ja mahutid lahtiste luukidaga.

9.7. kanalisatsioonile ja puhastusseadmetele

Probleemi pole.

10. Järelkontroll ja seire

Ülevaatus tehti käesoleva töö raames 14.12.2001. a, mille käigus fikseeriti vaid visuaalselt nähtav. Vajalik oleks selgitada territooriumi edasine saatus, ABT enda, kui kõige lähema puurkaevu vee kvaliteet ja vajadusel see konserveerida või tampoonida. Koostada on vaja inventuur nafta- ja põlevkivijääkide kohta nende likvideerimiseks. Selgitada on vaja reostuse ulatus pinnases ja põhjavees ning vajadusel koostada puhastustööde kava.

23 Jääkreostuskolle nr 33 – IDA-VIRU NAFTABAAS
1. Objekti lühikirjeldus

1.1. Nimetus (mis peegeldab sisu)

Ida-Viru naftabaas.

1.2. Jääkreostuskolde asukoht (asukoha plaani mõõdus 1.10 000 + koopia plaanist ja kas see on digitaalselt olemas)

Ida-Viru maakond, Vaivara vald, Soldina küla.

2. Omanik

OÜ Reprotex, kontaktisik A. Lepp, tel. 05051827.

3. Asend (ohustatud objektide suhtes)
3.1. veekogude suhtes

Tõrvajõgi, mille veed suubuvad Narva jõkke, asub naftabaasist ca 1,2 km kaugusel loode pool. Lähimad kraavid algavd territooriumi kirdeosa piiri tagant (Soldina peakraav) ja territooriumi lõuna ja lääne osa piirav kraav, mis kokkuvõttes suubuvad Tõrva jõkke.

3.2. elamute suhtes

Lähimad elamud asuvad ca 100…250 m kaugusel JRK-st põhja pool ja lääne pool.

3.3. tsentraliseeritud veehaarete suhtes

Tsentraliseeritud veehaarde puurkaeve lähimas ümbruskonnas 1 km ei ole.

3.4. üksik kaevude suhtes

Lähimad üksikkaevud on territooriumil asuvad naftabaasi ja raudteejaama puurkaevud (katastri nr. 5979 ja 2120) ja ca 100 ja 200 m kaugusel asuvad Soldina sauna puurkaevud (katastri nr. 5858 ja 5859). Lähimate talude salvkaevud asuvad põhja ja läänesuunas 100…250 m kaugusel.

4. Reostuskaitstus ja geoloogilise ehituse lühiiseloomustus

4.1. Pinnakatte paksus

Pinnakatte paksus on ca 1,7…3,6 m ja see koosneb täitepinnasest, mitmesuguse terasuurusega liivast, saviliivast ja saviliivmoreenist.

4.2. Veekihid, millest toimub veevarustus (kasutuses olevate põhjaveekihtide kaitstus)

Puurkaevud on rajatud ordoviitsiumi veekihti (5979, 5858 ja 5859) või kambriumi-vendi (Є-V) veekihti (2120). Talude kaevude kohta andmed puuduvad.

5. Tööde loetelu (seire, uuring, ühekordsed proovid, eksperthinnang, mille andmetele tuginedes käsitletakse antud objekti jääkreostust)
5.1. Ökogeoloogiline uuring Ida-Viru naftabaasi maa-alal, OÜ REI Geotehnika, 2000.

6. Reostuse iseloomustus

6.1. Reoaine iseloomustus (põlevkiviõli, bensiin, petrool, BTEX; PAH, fenoolid, sool; muu)

Naftasaadused, fenoolid, aromaatsed ühendid.

6.2. Põhjavee kvaliteet (puhas, joogiks kõlbmatu; üle KKM määruse nr 58 normi)

Maapinnalähedaste põhjaveekihtide (pinnakatte ja ordoviitsiumi veekihi) vesi on reostunud ja sisaldab naftasaadusi, aromaatseid ühendeid ja fenoole üle KKM määruse nr 58 piiarvude.

6.3. Reostuskolde levik (kas reostuskolle on stabiliseerunud, väheneb, suureneb)

JRK ulatus uuritud, selle suurus stabiliseerunud ja ei laiene enam. Põhjavee reostus uurimata jääkreostuskoldest põhja, ida ja lõuna pool. Läänes paiknevate salvkaevude vesi ei sisalda ohtlikke aineid.

7. Seni rakendatud meetmed (viide tehtud puhastustööde aruannete nimekirjale; tulemused kas maapealne kolle likvideeritud, eraldatud vaba õli jms)
Andmeid pole.

8. Seni rakendatud leevendusmeetmed (uus veevarustussüsteem, veevedu, reostuse isoleerimine jms)
Andmeid pole.

9. Probleemi aktuaalsus ja riski suurus

9.1. joogiveele

Probleemid võivad olla lähikonna talude joogivee kvaliteediga, mis tarbivad vett maapinnalähedastest veekihtidest (pinnakatte salvkaevud ja ordoviitsiumi veekihi puurkaevud). Andmed Soldina küla veevarustuse kaevude kohta puuduvad. Tõenäoliselt toimub küla veevarustus sügavate veekihtide baasil (ordoviitsiumi-kambriumi või kambriumi-vendi veekihid) ja probleem puudub.

9.2. põhjaveele

Põhjavee ülemised kihid on reostunud ja pikaks ajaks.

9.3. olulisele pinnaveekogule

JRK lõunast piirava kraavi vesi on reostunud naftasaadustega ja selle veed liiguvad edasi Tõrva jõkke. Seega on reaalne oht reostunud vee liikumiseks Narva jõkke.

9.4. elutsooni ja -hoonete õhule

Andmed puuduvad.

9.5. kaitstavatele liikidele

Andmed puuduvad.

9.6. inimese otsese kokkupuute võimalus ohtlike ainetega

Oht ohtlike ainetega kokkupuuteks on JRK lõunapoolses piirdekraavis ja territooriumil, kui selle valve kaob ja juhuslikud inimesed võivad liikuda territooriumil vabalt.

9.7. kanalisatsioonile ja puhastusseadmetele

Probleemi pole.

10. Järelkontroll ja seire

Vajalik on selgitada ümbruskonna üksiktalude elanike veevarustuse allikas ja kontrollida selle kvaliteeti ohtlike ainete osas.
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Kolde nr 

Mahuti V m

3

Mahuti asetus

Kihi paks, m

Reost V m

3

Reost nimi

Märkused

1

20,3

Vertikaalne

0,35

20,321

pigi

mahuti katki lõigatud, pigi peal puudub kate

2

19,2

Horisontaalne

0,2

0,826

pigi

maaalune pigi pumpla, vett tünnis 20 cm

3

405,1

Vertikaalne

0,4

28,938

pigi

maapealne, kaetud

4

421,0

Vertikaalne

0,8

44,312

maapealne, kaetud

5

0,0

rauakola ja betoon

maaala suurus ca 150 m

2

, mass ulatub 

tonnidesse, ümbruses kolm akut

6

0,0

kütteaine, asbest

betoonpõrand, aknad katki, katus peal

7

51,5

Horisontaalne

0,05

0,175

masuut

kolme tünni ümber kokku ca 0.75 m

3

 masuuti.

7

51,5

Horisontaalne

0,12

0,650

masuut

kolme tünni ümber kokku ca 0.75 m

3

 masuuti.

7

51,5

Horisontaalne

0,12

0,650

masuut

kolme tünni ümber kokku ca 0.75 m

3

 masuuti.

8

14,1

Vertikaalne

0,7

4,946

haisev kondents

maasisene paak

9

1,0

Horisontaalne

1

1,000

masuut

peal 5 cm vett

10

176,6

Vertikaalne

???

peal 50 cm vett

11

0,2

0,5

0,098

kemikaalid

selliseid on 6

12

1,8

Horisontaalne

0,5

0,333

masuut

peal on 10 cm vett, tünn metsa all

13

0,0

0,000

puudub

maalune veekaev

14

51,5

Horisontaalne

0,1

0,495

õline vesi

ümbruses ka 3 katelt

15

25,0

Horisontaalne

pigi

16

11,0

Horisontaalne

1,8

10,229

lahusti sarnane

17

45,8

puudub

neid on 5 tükki

18

25,2

Horisontaalne

1

7,649

vaigu sarnane

2 tükki, üks pooleks lõigatud ja kaetud kilega

19

300,000

pigi

metsa all pigi mägi

20

25,2

Horisontaalne

0,72

4,673

masuut

4 tükki üks pooleks lõigatud

21a

25,2

Horisontaalne

0,1

0,242

pigi, kukersool

3 tükki

21b

11,4

Horisontaalne

0,1

0,139

pigi, kukersool

1 tükk

21c

40,7

Horisontaalne

0,1

0,449

pigi, kukersool

2 tükki

22

17,7

Horisontaalne

0,306

pigi

tsisternauto

23

70,000

pigi

pigimägi

24; 27

25,2

12,000

pigi

tünnide lasu, ca 7 tünni pooltäis

25

25,2

0,15

1,500

pigi

nii vannis kui ka maas

26

0,2

Vertikaalne

1

0,196

kemikaalid

osa vaate on kaetud kilega

28

25,2

12,000

pigi

kaks tünni

29

ca 1

pigi

kahes vaadis
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