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1 Eesmärk
Endine Põlva Teedevalitsuse asfaltbetoonitehas kannab riiklikus jääkreostuskollete andmebaasis tähistust JRA0000026 (http://register.keskkonnainfo.ee/envreg/main;jsessionid=J2CPTPcGmcFQ5gBnqT7jDBsnY3VkwLytNr1g6CpGvCJL9g16vzjG!-1837550238#HTTP8ky8OdChYOB4gXHVe3AjUZMyyOmqXM). Jääkreostuse likvideerimiseks ei ole käsitletaval objektil tänaseni ei pinnasereostuse likvideerimiseks ega ka keskkonnaohtlike rajatiste kõrvaldamiseks ning ohutuks muutmisel meetmeid rakendatud.

Eksperthinnang sisaldab objekti üldist iseloomustust, jääkreostuse olemuse kirjeldust ning eksperdi järeldusi objekti keskkonnatundlikkuse, samuti võimalike keskkonnariskide kohta juhul kui reostuskolle jäetakse pikemas perspektiivis tähelepanuta. Hinnangu eesmärgiks on kinnitada objektil jääkreostuse ohtlikkust elukeskkonnale ning vajadust jääkreostuse likvideerimiseks vajalike tööde teostamist.
2 Objekti kirjeldus
Endine Põlva Teedevalitsuse asfaltbetoonitehas aadressiga Põlva vald, Himmaste küla, Vanaküla tee 2 (edaspidi tekstis „objekt“) asub Põlva maakonnas Põlva vallas Himmaste küla lõunaosas. Objektist ca 2,5 km kaugusel loode suunal asub Himmaste küla keskus ja ca 150 m kaugusel ida suunal Põlva linna piir. Põlva valla keskus asub objektist 3,2 km kaugusel lääne suunal Mammaste külas (vt. skeem 1).
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Skeem 1 Endise Põlva Teedevalitsuse abt asukoht (tähistatud punasega)
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Skeem 2 Endise Põlva Teedevalitsuse abt katastriüksuse skeem
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Skeem 3 Objekti katastriüksuse kaart
Objekt asub katastriüksusel (tunnus 61902:003:0733, pindala 6,07 ha, vt. Skeem 2 ja 3), registreeritud transpordimaana ja katastriüksuse maaomanik on AS Kagu Teed. AS Kagu Teed on Eesti juhtiva ehitusettevõtte AS TREV-2 Grupp tütarfirma, mis loodi 24. augustil 2012. a. AS Kagu Teed loodi kahe tütarettevõtte AS Põlva Teed ja AS Valga Teed liitmisel. AS Põlva Teed on asfaltbetoonitehase omanik aastast 2000, kui emafirma omandas selle riigivara enampakkumiselt ja kandis üle tütarettevõtte AS Põlva Teed põhivarasse. Selleks hetkeks oli juba maatükil jääkreostus olemas, kuid selle ulatus oli omandajatel teadmata. Hilisem ASi Põlva Teed tegevus olukorda enam ei halvendanud, kuna tootmisprotsessi moderniseeriti ja senise põlevkiviõli asemel hakati segisti soojendamiseks kasutama gaasi. Asfaldi tootmine lõpetati objektil 2005. aastal. 
AS Kagu Teed kasutab objekti vaba  ala killustiku jm mineraalse tooraine laoplatsina. Objekti seisundi hindamisel ning pinnase ja põhjavee seisundi parandamiseks vajalike meetmete kavandamisel on aluseks keskkonnaministri 11. augusti 2010.a. määrus nr 39, Ohtlike ainete põhjavee kvaliteedi piirväärtused (RT I 2010, 57, 374). Piirarve ületav reostus on tuvastatud varasemate uuringute tulemusena objekti territooriumi keskosas (vt. Skeem 4). Reostuse tuvastamiseks on varasemate uuringute käigus kasutatud nii pinnase kui ka põhjavee testimist.
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Skeem 4 Ohtlike ainetega reostunud pinnasega ala.
Pinnas on reostunud lenduvate orgaaniliste ühendite, naftasaaduste ja PAH-dega. Reostunud pinnasekiht lasub 0,5-4,9 m sügavusel maapinnast. Suurim paksus on 2,5 m. Reostunud ala suurus on 420 m2 ja reostunud pinnase summaarne maht on 510 m3.
Põhjavesi on objektil reostunud aromaatsete süsivesinike, 1-aluseliste fenoolide, PAHde ja toornaftaga. Põhjavesi liigub lõuna suunas. 
Reostunud pinnas ja pinnases liikuv reostunud põhjavesi ning mahutites olevad jäägid kujutavad endast reaalset ohtu elukeskkonnale.
Lisaks pinnasereostusele asuvad objektil mitmed rajatised (vt. Pildid 1 ja 2), s.h. mahutid, milledes leidub veel senini naftabituumeni, põlevkiviõli ja muude asfaldi tootmiseks vaja olnud ainete suurtes kogustes jäägid. Mahutid ei ole lekete eest kaitstud keskkonnanõuetele vastavate rajatistega.
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Foto 1 Amortiseerunud seadmed objektil
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Foto 2 Lisaainete jääkidega mahutid objektil
3 Objekti geoloogiline iseloomustus

Objekti asukoht on Ugandi lavamaa, millele on iseloomulik jõeorgudega liigestatud  lainjas moreentasandik. Objekt asub tasasel alal, kus maapinna absoluutkõrgused on vahemikus 61-63 m langusega kagu suunas. Lõuna pool paikneb kuivenduskraav mis suubub Tartu-Koidula vahelisest raudteest lõunapool paiknevale Soesaare sooalale. 
Objekti pinnakatte paksust on uuritud alal 3,3-5,3 m sügavuselt ja see koosneb täitepinnasest, mullast, mitmesuguse terasuurusega liivast, saviliivast ja liivsavist ning saviliivmoreenist. Pinnakatte all lamavad Keskdevoni Burtnieki lademe (D2br) aleuriit ja savi. Täitepinnase paksus on kuni 1,3 m. Looduslik pinnas algab 0,1-0,4 m paksuse mullakihiga, mis objekti ala sees lamab täitepinnase all. 

Kogu maa-alal lamab jääjärveliste liivade ja savikate setete all saviliivmoreen. Moreeni pealispind lasub 1,4-3,6 m sügavusel maapinnast ja kihi paksus on 0,6-3,0 m. 

Pinnakatte all lamav Keskdevoni Burtnieki lade (D2br) koosneb aleuriidist ja savist. Lademe pealispind lasub 3,2-5,3 m sügavusel maapinnast, absoluutkõrgusel 56,5-57,95 m ja langeb mõnevõrra lääne suunas. Maapinnalähedane põhjavesi esineb saviliivmoreeni peal sademete- ja lumesulamise järgselt ajutise veena. Maksimaalse veetaseme juures on põhjavee liikumise suund lõuna suunas, maa-ala lõunaosas algava kuivenduskraavi poole.
Objekti geoloogiline iseloomustus näitab, et saasteainetel on võimalus liikuda nii pinna- kui ka põhjavee kaudu suurematesse vooluveekogudesse. 

4 Objekti puhastamiseks vajalike tööde ligikaudsed mahud
Alljärgnevalt on esitatud pinnasereostuse ja keskkonnaohtlike rajatiste ning mahutites olevate asfaldi tootmiseks kasutatud lisaainete mahud. 

Reostunud pinnas

Objektil vajalike kaevetööde ligikaudsed mahud on esitatud tabelis 1. 
	Ala
	Kogu välja-kaevatava pinnasekihi paksus m
	Reostunud pinnasekihi keskmine paksus m
	Kujundi pindala m²
	Reostunud pinnase maht m³
	Kattekihi maht m³
	Kogu kaeviku maht m³

	1
	Kuni 4.9
	2.1
	852
	510
	1800
	2310


Tabel 1 Kaevetööde ligikaudsed mahud.

Lisaained ja rajatised 
Objektil keskkonnaohtu kujutavate rajatiste likvideerimise ligikaudne tööde maht on esitatud tabelis 2. Reostunud pinnase väljakaevamisel on vajalik lisaks betoonrajatiste likvideerimine
	Likvideeritavad õlijäägid ja rajatised 
	Ühik
	Hulk

	naftabituumeni ja põlevkiviõli segu
	m3
	8

	Betoonist kandepostid
	m3
	4

	Mahuti betoonist alus
	m3
	9


Tabel 2 Puhastamist vajavate lisaainete ja rajatiste lammutamise hinnangulised mahud.

5 Järeldused ja ettepanekud
Eksperthinnangu aluseks on kasutatud objektil varasemalt teostatud uuringute materjale, s.h. 2005 - 2007. a. Keskkonnaministeeriumi poolt tellitud ja SWECO International AB poolt koostatud teostatavusuuringu ning samuti ka 2009. a. Keskkonnaministeeriumi poolt telltud ja SWECO Projekt AS poolt koostatud täiendavate inseneriuuringute ning analüüside materjale.
Teostatud on ka objekti paikvaatlus käesoleva aasta veebruaris.

Eelnimetatud materjalide analüüsi ning paikvaatluse tulemusena teeb ekspert järgmised järeldused:

1. Objekti jääkreostuse olemust on piisava põhjalikkusega uuritud ning uuringute tulemused on tõepärased ning uringuaruannetes esitatud tööde mahud on reaalsed. Samas tuleb tõdeda, et need on siiski ligikaudsed. Tööde teostamise käigus võivad selguda muutused nii reostunud pinnase mahu suurenemisele kui ka mõnel juhul selle vähenemisele.
2. Arvestades objekti asukoha geoloogilist eripära võib kinnitada, et viimasel aastakümnel ei ole pinnase reostus oma olemuselt oluliselt muutunud. Kuna pinnakatte all lamavad Keskdevoni Burtnieki lademe (D2br) aleuriit ja savi, ei ole ohtlikud ained levinud sügavuti. Küll aga kanduvad ohtlikud ained koos põhja ja pinnavee liikumisega edasi horisontaalselt reostades seega piirkonna põhjavett laiemas ulatuses.
3. Objektilt tuleb eemaldada ning neutraliseerida seni säilunud keskkonnaohu allikad – amortiseerunud seadmed ja rajatised koos mahutite ning nendes peituvate asfaldi tootmiseks kasutatud lisaainete jääkidega.

4. Jääkreostus objektil kujutab endiselt märkimisväärset ohtu ümbritsevale elukeskkonnale, eriti seoses oma asukohaga Põlva linna vahetus läheduses.

5. Objekt on ka maastikuliselt ebameeldivalt silmatorkav. Samas võib ala perspektiivis kasutada mitmel erineval otstarbel kas kohaliku ettevõtluse või elanike hüvanguks.

6. Objekti reostuskolde neutraliseerimiseks võib kasutada kõiki tänapäevaseid, nii in-situ kui ka ex-situ jääkreostuse likvideerimise meetodeid.

7. Varasemalt koostatud tehniline dokumentatsioon on piisav töövõtu hanke korraldamiseks n.n. projekteeri-ehita (FIDIC Kollane raamat) lepingutingimustel. Seda kinnitab viimasel ajal Keskkonnateabe Keskuse (nüüd KAUR) poolt korraldatud ja edukalt teostatud jääkreostuse likvideerimise tööde praktika enam kui kümnel erineval jääkreostusega objektil.
Ekspertiisi käigus tehtud analüüside tulemusena on eksperdi soovitus mitte lükata jääkreostuse likvideerimist käsitletaval objektil määramatusse tulevikku. Finantseerimise võimaluste olemasolul tuleks see keskkonnaohtlik piirkond neutraliseerida koheselt.
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